Išradimas susijęs su vėjo energetikos įrenginiais, konkrečiai su aukštuminėmis aerostatinėmis vėjo jėgainėmis, skirtomis elektros energijos generavimui, naudojant aukštesniuose atmosferos sluoksniuose esančius vėjo srautus. Siūloma aerostatinė vėjo jėgainė turi lengvesnėmis už orą dujomis pripildytą keliamąją konstrukciją, kurioje integruotas energijos generavimo modulis, sujungtas su platforma per lynų sistemą. Keliamoji konstrukcija sudaryta iš kelių tarpusavyje atskirtų nepriklausomų segmentų, suformuotų į bendrą konstrukciją ir aptrauktų apsaugine danga, užtikrinančia konstrukcijos patikimumą net pažeidus dalį segmentų. Aerostato stabilumui palaikyti naudojama daugialypė erdvinės padėties stabilizavimo sistema, apimanti aerodinaminius stabilizatorius, šoninius aktyvius stabilizavimo modulius su padėties nustatymo jutiklių sistema bei vidinę stabilizavimo sistemą. Lynų sistema su platforma sudaro valdomą aukščio reguliavimo mechanizmą, leidžiantį pakelti aerostatą į darbinį aukštį arba nuleisti jį techninei priežiūrai, taip pat užtikrinti stabilų veikimą. Siūlomas techninis sprendimas leidžia užtikrinti patikimą veikimą, sumažinti aerodinaminį pasipriešinimą, sumažinti žemės arba vandens paviršiaus padengiamą plotą, supaprastinti transportavimą ir techninę priežiūrą bei išplėsti panaudojimo galimybes sausumoje ir jūroje.
