Išradimas yra projekcinis ekranas-stovas (1.1), skirtas projektuoti video-projektoriaus (1.2) šviesos pluoštą ant ekrano plokštumos (3) iš žiūrovui priešingos pusės. Ekrano-stovo konstrukcija ir geometrija yra optimizuotos ir pritaikytos įrengti ir naudoti šį ekraną įvairiomis vaizdo projektavimo sąlygomis tiek vidaus patalpose, tiek ir lauko sąlygomis. Ekranas-stovas (1.1) išardomas į kompatišką komponentų rinkinį, transportuojamas ir vėl surenkamas į naudoti individualiomis sąlygomis. Ekrano-stovo (1.1) konstrukcija apima šiuos esminius komponentus: a) ekrano rėmą (2) su ekrano danga (3); b) atraminį keičiamo ilgio ekrano pagrindą (4), įgalinantį: b1) laikyti ekraną (2,3) vertikalioje padėtyje, b2) pastatyti / laikyti LED arba lazerinį projektorių (1.2), b3) keisti projektoriaus (1.2) atstumą nuo ekrano plokštumos (3); c) galinės pusės ekrano rėmą (6), skirtą ant ekrano-stovo uždengti apsauginį uždangalą (9); ir d) ekrano apsauginį uždangalą (9), uždengiantį LED / lazerinį projektorių (1.2) pastatytą ant ekrano pagrindo (4) judrios lentynos (5). Vaizdo sistema (1) apima ekraną-stovą (1.1) su video-projektoriumi (1.2), tarpusavyje suderintus demonstruoti video programas.
