Išradimas priskiriamas gynybos pramonės ir ginkluotės technikos sričiai ir susijęs su fragmentuojančiais sviediniais bei taikinių neutralizavimo sistemomis. Siūlomas fragmentuojantis sviedinys sudarytas iš kelių konstrukciškai atskirtų fragmentų, kurie prieš iššovimą yra tarpusavyje sujungti bent viena lanksčia fizine sąsaja. Skrydžio metu fragmentai dėl konstrukcinio suskaidymo ir veikiančių jėgų nutolsta vienas nuo kito, tačiau išlieka tarpusavyje sujungti ir sudaro išsiskleidžiančią struktūrą, pasižyminčią padidintu veikimo plotu. Lanksti fizinė sąsaja gali būti įvairių konstrukcijų, įskaitant tinklinę, gijinių, kabelinių, juostinių elementų sistemas arba jų kombinacijas. Ji gali būti pagaminta iš sintetinių, metalinių ar kompozicinių medžiagų, pasižyminčių mechaninėmis, elektromagnetinėmis ar optinėmis savybėmis. Siūlomas techninis sprendimas leidžia išvengti sudėtingų mechaninių ar aerodinaminių išskleidimo mechanizmų, sumažina konstrukcinį sudėtingumą, padidina patikimumą ir užtikrina efektyvų taikinio paveikimą. Fragmentų išsiskleidimas ir jų tarpusavio ryšio išlaikymas vyksta vienu metu, be papildomų aktyvavimo etapų. Išradimas gali būti naudojamas taikinių neutralizavimui, įskaitant bepiločius orlaivius, bei elektroninės kovos priemonėse.
