Išradimas skirtas sumažinti dėl įvairių išorinių veiksnių hidrauliniame pakėlimo vožtuve atsirandančias vibracijas, sumažinti hidraulinio skysčio tėkmės nuostolius, kai hidraulinio pakėlimo vožtuvo korpusą (1) veikia išorinės vibracijos, ir padidinti vožtuvo veikimo stabilumą bei reakcijos į slėgio pokyčius greitį. Šiame išradime aprašytas hidraulinis pakėlimo vožtuvas su integruota kūginio uždarymo elemento vibracijų slopinimo sistema. Vožtuvo uždarymo mazgą sudaro kūginis uždarymo elementas (4), sujungtas su išorine įvore (7) ir judantis vožtuvo ašies kryptimi tarp įleidimo kanalo (3) ir išleidimo kanalo (2). Išorinėje įvorėje (7) pagal vožtuvo išilginę ašį įrengta aklina cilindrinė ertmė, kurioje iš reguliavimo varžto (9) pusės įstatyta mažesnio skersmens kreipiančioji įvorė (8). Tarp išorinės įvorės (7) ertmės vidinio paviršiaus ir kreipiančiosios įvorės (8) išorinio paviršiaus yra skysčiu užpildoma kamera (11) ir siauras žiedinis išilginis tarpas (10). Veikimo metu hidraulinis skystis iš įleidimo kanalo (3) per išorinės įvorės (7) sienelėje įrengtą kiaurinę angą (5) patenka į kamerą (11). Judant uždarymo mazgui keičiasi kameros (11) tūris, todėl skystis priverstinai teka per žiedinį tarpą (10). Tekėjimo metu skystis yra droseliuojamas, o dėl santykinio išorinės įvorės (7) ir kreipiančiosios įvorės (8) slydimo atsiranda trinties jėgos. Šių veiksnių visuma sudaro vibracijas slopinančią jėgą. Dėl to, kad kūginis vožtuvo uždarymo elementas (4), standžiai sujungtas su išorine įvore (7), sudaro vientisą mazgą ir dėl to, kad kamera (11), esanti tarp išorinės įvorės (7) ir kreipiančiosios įvorės (8), bei siauras žiedinis išilginis tarpas (10) užtikrina tiek hidraulinį slopinimą, tiek trinties pasipriešinimą uždarymo mazgo ašinio poslinkio metu, veikiančios vibracijos yra efektyviai sumažinamos. Dėl to hidraulinis pakėlimo vožtuvas su integruota kūginio uždarymo elemento vibracijų slopinimo sistema neatsidaro dėl išorinių vibracijų, veikia stabiliai ir greitai reaguoja į slėgio pokyčius. 
