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1. Injekcijos įrenginys (100) arba švirkšto tipo tara, sudaryta iš cilindro (121), apytikriai pastovaus skerspjūvio ašine kryptimi, priekinės angos (122) ir mažiausiai vienos judamos sienelės, įstatytos į cilindrą (121), kad perstumtų taros turinį, injekcijos įrenginį sudaro a) korpusas (100) arba korpuso dalis, pritaikyta talpinti tarą (120) stacionariai bent ašine kryptimi, b) vientiso arba sudedamo stūmoklio koto (130) išdėstymas, veikiantis taip, kad pastumtų taros judamą sienelę bent į priekį, ir c) takelių sistema stūmoklio koto judėjimams valdyti arba jų eilei nustatyti, takelių sistemą sudaro mažiausiai vienas sąveikaujantis takelis (140) ir sekimo elementas (115, 116), sąveikaujantis takelis (140) ir sekimo elementas (115, 116) įrengti stacionariai korpuso (110) atžvilgiu ir atitinkamai stūmoklio koto (130) atžvilgiu arba atvirkščiai ir sąveikaudami leidžia mažiausiai vieną stūmoklio koto (130) judesį į priekį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

takelių sistemą sudaro jungiantis takelis (140), einantis bent iš dalies skersai ašinei krypčiai, ir 

takelių sistema papildomai sudaryta iš mažiausiai dviejų išstumiančių takelių (152), kurių kiekvieno pirmasis galas sujungtas su jungiančiu takeliu, leidžiant sekimo elementui pasirinktinai įeiti į bet kurį vieną iš išstumiančių takelių, kiekvienas išstumiantis takelis eina bent iš dalies ašine kryptimi ir sąveikauja su sekimo elementu, leidžiančiu stūmoklio kotui judėti į priekį.

2. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai du išstumiantys takeliai yra skirtingi.

3. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiantis takelis yra sumontuotas taip, kad sudarytų linijinį nukreipimą sąveikoje su sekimo elementu.

4. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas iš išstumiančių takelių turi stabdymo paviršių sekimo elementui, ribojantį stūmoklio koto judėjimą į priekį.

5. Injekcijos įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai du išstumiantys takeliai turi stabdymo paviršius skirtingose ašinėse padėtyse.

6. Injekcijos įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabdymo paviršius sumontuotas, kad neleistų sąveikoje su sekimo elementu papildomo stūmoklio koto skersinio arba ašinio judėjimo į priekį.

7. Injekcijos įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabdymo paviršius sumontuotas takelio vingyje arba atšakoje, sąveikoje su sekimo elementu leidžia tolesnį skersinį stūmoklio koto judėjimą.

8. Injekcijos įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad takelio vingis arba atšaka sujungta su mažiausiai vienu papildomu takelio vingiu arba atšaka, sąveikoje su sekimo elementu leidžia tolesnį stūmoklio koto ašinį judėjimą į priekį.

9. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas iš išstumiančių takelių tęsiasi link savo antrojo galo pirmojoje ašinėje sekcijoje, vingyje arba atšakoje ir antrojoje ašinėje sekcijoje.

10. Injekcijos įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išstumiantis takelis tęsiasi į antrąjį vingį arba atšaką ir trečiąją ašinę sekciją, pasirinktinai toliau pasikartodamas.

11. Injekcijos įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išstumiantis takelis yra formos, parinktos iš grupės, kurią sudaro laiptų forma, vingiuojanti forma, grotelių forma ir jų derinys.

12. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai du išstumiantys takeliai tęsiasi link savo antrojo galo pirmojoje ašinėje sekcijoje, vingyje arba atšakoje ir antrojoje ašinėje sekcijoje.

13. Injekcijos įrenginys pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai dviejų išstumiančių takelių pirmoji ašinė sekcija turi tą patį ašinį ilgį, pritaikytą stadijos pradėjimui.

14. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad takelių sistemą sudaro pradinis takelis, kurio vienas galas sujungtas su jungiančiu takeliu, leidžiantis sekimo elementui iš pradinio takelio įeiti į jungimo takelį, stūmoklio kotui judant į priekį.

15. Injekcijos įrenginys pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinis takelis sujungtas su jungimo takeliu taške, kur tolesniam ašiniam judėjimui trukdoma jungimo takelio sienelės paviršiumi.

16. Injekcijos įrenginys pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinis takelis turi takelio dalį, leidžiančią stūmoklio kotui judėti į priekį iš anksto nustatytą ašinį atstumą, iš anksto nustatytas ašinis atstumas yra pritaikytas oro pašalinimui iš talpos.

17. Injekcijos įrenginys pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinis takelis turi dalį, leidžiančią stūmoklio kotui judėti į priekį iš anksto nustatytą ašinį atstumą, iš anksto nustatytas ašinis atstumas yra pritaikytas dvigubos arba daugybinės kameros talpų sumaišymui.

18. Injekcijos įrenginys pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekciją sudaro sriegio takelis.

19. Injekcijos įrenginys pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sriegio takelį sudaro mažiausiai du lygiagretūs sriegio takeliai su mažiausiai vienu sekimo elementu kiekvienam.

20. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena arba kelios vienpusės konstrukcijos sumontuotos takelių sistemoje, kad trukdytų judėjimui viena kryptimi.

21. Injekcijos įrenginys pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienpusė konstrukcija sumontuota rankiniam valdymui.

22. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena arba kelios trinties keitimo konstrukcijos sumontuotos takelių sistemoje.

23. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas daugiau negu vienas sekimo elementas skirtingoms takelių sistemos dalims.

24. Injekcijos įrenginys pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirtingos dalys yra išdėstomos nuosekliai.

25. Injekcijos įrenginys pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirtingos dalys yra išdėstomos lygiagrečiai.

26. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  rodoma informacija ir informacijos rinkikliu, informacija ir rinkiklis yra išdėstyti atitinkamai ant korpuso dalies ir ant stūmoklio koto dalies arba atvirkščiai.

27. Injekcijos įrenginys pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rinkiklis apima viena iš langų arba rodyklę.

28. Injekcijos įrenginys pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad informacija rodoma ant tos pačios korpuso dalies arba stūmoklio koto dalies, kurioje yra takelių sistema.

29. Injekcijos įrenginys pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad informacija rodoma kiekvieno išstumiančio takelio atžvilgiu.

30. Injekcijos įrenginys pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad informacija rodoma taros ašies atžvilgiu koncentriškų žiedų forma.

31. Injekcijos įrenginys pagal 30 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedas išdėstytas ant stūmoklio koto.

32. Injekcijos įrenginys pagal 31 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad informacija rodoma tarp išstumiančių takelių.

33. Injekcijos įrenginys pagal 30 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad informacija rodoma ašine kryptimi atskirai nuo išstumiančių takelių.

34. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad takelių sistemą sudaro pradinis takelis, leidžiantis stūmoklio koto judėjimą į priekį bent dalimi pradinio takelio, turinčio sriegio takelį, ir

kad takelių sistemą papildomai sudaro mažiausiai vienas išstumiantis takelis, turintis mažiausiai pirmąją ašinę dalį ir antrąją ašinę dalį, sujungtas skersine dalimi.

35. Injekcijos įrenginys pagal 34 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skersinė dalis jungia pirmąją ašinę dalį ir antrąją ašinę dalį vingio forma, leidžiančia pakartoti išmetimą sąveikoje su sekimo elementu.

36. Injekcijos įrenginys pagal 34 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skersinė dalis jungia pirmąją ašinę dalį ir antrąją ašinę dalį atšakos forma, leidžiančia sekimo elementui pasirinktinai įeiti į bet kurią iš kelių antrųjų ašinių dalių.

37. Injekcijos įrenginys pagal 34 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinį takelį papildomai sudaro mažiausiai takelio dalis, turinti iš esmės ašinę orientaciją.

38. Injekcijos įrenginys pagal 34 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirtingi sekimo elementai sumontuoti pradiniam takeliui ir išstumiančiam takeliui, kiekvienas sekimo elementas sumontuotas su galimybe atsijungti nuo atitinkamo takelio, veikiant bent sąveikos daliai, kai kitas sekimo elementas susijungia su jo takeliu.

39. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad takelių sistemą sudaro pradinis takelis, leidžiantis stūmoklio koto judėjimą į priekį,

kad šią takelių sistemą papildomai sudaro mažiausiai vienas išstumiantis takelis, turintis mažiausiai vieną ašinę dalį, leidžiančią stūmoklio koto judėjimą į priekį, ir

kad yra sumontuoti skirtingi sekimo elementai pradiniam takeliui ir išstumiančiam takeliui.

40. Injekcijos įrenginys pagal 39 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas sekimo elementas sumontuotas su galimybe atsijungti nuo atitinkamo takelio, veikiant bent sąveikos daliai, kai kitas sekimo elementas susijungia su jo takeliu.

41. Injekcijos įrenginys pagal 40 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitinkamas sekimo elementas atjungiamas, esant mažiausiai visoms kito sekimo elemento judėjimo alternatyvoms.

42. Injekcijos įrenginys pagal 40 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekimo elemento sukabinimas su išstumiančiu takeliu iš esmės sutampa su stūmoklio koto judėjimo į priekį sustabdymu.

43. Injekcijos įrenginys pagal 39 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinis takelis apima sriegio takelio dalį.

44. Injekcijos įrenginys pagal 43 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sriegio takelio dalį sudaro mažiausiai du lygiagretūs sriegiai, o sekimo elementas suskirstytas į mažiausiai vieną dalį kiekvienam sriegiui.

45. Injekcijos įrenginys pagal 39 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad takelių sistemą sudaro mažiausiai du išstumiantys takeliai, sujungti su bendru jungimo takeliu, leidžiančiu sekimo elementui įeiti į bet kurį vieną iš išstumiančių takelių, kiekvienas išstumiantis takelis eina mažiausiai iš dalies ašine kryptimi ir sąveikoje su sekimo elementu leidžia stūmoklio kotui judėti į priekį.

46. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plunžerio kotą sudaro įsiskverbianti dalis, sumontuota taip, kad įsiskverbtų į taros cilindrą, ir išsikišanti dalis, bent iš dalies sumontuota lygiagrečiai įsiskverbiančiai daliai, kad patalpintų mažiausiai dalį cilindro tarp jų, ir

kad mažiausiai vienas takelis sumontuotas ant išsikišusios dalies.

47. Injekcijos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  patobulinimu, sudarytu iš mažiausiai vieno oro pašalinimo takelio, išdėstyto bent iš dalies ašinėje kryptyje, kad leistų stūmoklio kotui judėti į priekį atstumą, pritaikytą oro pašalinimui iš taros,

iš mažiausiai vieno išstumiančio takelio, išdėstyto bent iš dalies ašinėje kryptyje, kad leistų stūmoklio kotui judėti į priekį atstumą, pritaikytą atlikti dozavimą iš taros, ir

iš mažiausiai vieno skersinio takelio, sujungiančio priekinį oro pašalinimo takelio galą su išstumiančio takelio užpakaliniu galu ir einančio kita kryptimi negu oro pašalinimo takelio ir išstumiančio takelio kryptis.

48. Injekcijos įrenginys pagal 47 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro pašalinimo takelis, skersinis takelis ir išstumiantis takelis sudaro nenutrūkstamą takelį.

