1. Vaistų dozavimo prietaisas (20, 220), kurį sudaro: 
korpusas (35); 
varantysis elementas (60, 280), esantis minėtame korpuse ir judantis tolimąja kryptimi; 
skysčio talpa (28), apimanti vaistais pripildytą rezervuarą (30) su judančiuoju stūmokliu (32) viename gale ir išvadu kitame gale, minėtas stūmoklis yra sukabinamas varančiuoju elementu, kad judėtų į priekį tokiu atstumu, kuris yra lygus minėto varančiojo elemento tolstančiai eigai, kai minėtas varantysis elementas juda tolstančiai; 
plunžeris (90, 260); 
krumplinė pavara (52, 270) su pirmuoju ir antruoju krumpliaračiais (160, 166); 
pirmasis krumpliastiebis (84), sujungtas su minėtu pirmuoju krumpliaračiu ir stacionarus pagal ašį minėtame korpuse; 
antrasis krumpliastiebis (80), sujungtas su minėtu antruoju krumpliaračiu ir judantis minėtame korpuse ant krumpliaratį aktyvuojančios detalės (62), sankaba sujungtos su minėtu varančiuoju elementu;  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 
minėta krumplinė pavara yra ant minėto plunžerio ašies ir judanti artyn ir tolyn su plunžeriu, kad plunžerio judėjimą paverstų varančiojo elemento judėjimu; ir 
minėtas prietaisas susideda iš fiksavimo elemento (180, 225) su fiksavimo snapeliu (186, 240) ir pavaža (190, 236); 
minėtas varantysis elementas apima ašies kryptimi nusitęsiantį, pavažą sujungiantį paviršių (71, 71’), per kurį minėta pavaža slankioja, kai minėtas varantysis elementas juda nutoldamas slinkimo metu, kai plunžeris pasislenka nutolimo kryptimi, minėtas pavažą sujungiantis paviršius turi ašinį ilgį ir artimąjį galą, minėtas varantysis elementas yra sukonstruotas ir išdėstytas su pavaža per minėtą ašinį ilgį, kad palaikytų prieš spyruoklės jėgą fiksavimo snapelį pirmojoje padėtyje, kai yra atlaisvintas fiksavimo elementas (117, 266), esantis ant minėto plunžerio, dozės paruošimo ir įvedimo metu, prieš įvedant galutinę dozę; ir 
kuriame minėtas pavažą sujungiantis paviršius pasislenka tolyn nuo minėtos pavažos tokiu būdu, kad minėta pavaža praeitų po artimuoju galu, įvedus paskutinę dozę, o spyruoklės jėgos paveiktas fiksavimo snapelis iš minėtos pirmos padėties pereitų į antrąją padėtį, kad susijungtų su fiksavimo elementu ir fiziškai užrakintų minėtą plunžerį, kad nesusidarytų ir nebūtų įvedama kita dozė. 

2. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėto pavažą sujungiančio paviršiaus minėtas artimasis galas susideda iš minėto varančiojo elemento artimojo galo. 

3. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėta pavaža yra išdėstyta tolyn nuo minėto fiksavimo snapelio. 

4. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėta pavaža susideda iš ašies kryptimi išsikišančio mentės formos elemento (192), ir kuriame fiksavimo snapelis susideda iš skersai išsikišančio krašto (186). 

5. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėtas fiksavimo elementas susideda iš nuožulnios tolimosios briaunelės (118, 267), per kurią minėtas fiksavimo snapelis yra pakeliamas, kad fiksuojančiai užsikabintų už fiksavimo elemento. 

6. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėtas fiksavimo elementas ašine kryptimi yra pritvirtintas prie minėto korpuso mažiausiai vienu krašteliu (184), įstatytu į minėtame korpuse esantį tarpelį. 

7. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėtą fiksavimo elementą veikianti spyruoklės jėga susideda iš minėto fiksavimo elemento tampriojo slankumo, sugrąžinančio minėtą fiksavimo snapelį į neutralią padėtį. 

8. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 7 apibrėžties punktą, kuriame minėtą fiksavimo elementą sudaro viena metalinė lakštinio štampavimo detalė. 

9. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėtas pavažą sujungiantis paviršius yra lygus. 

10. Vaistų dozavimo prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame minėtas fiksavimo snapelis susideda iš antbriaunio (240), einančio palei ertmę, per kurią minėtas fiksavimo snapelis išsikiša, kad fiksuojančiai užsikabintų už fiksavimo elemento.

