1. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla, apimanti rezervuarą su sienele (2), kuri yra grįžtamai tampriai deformuojama tiekiant orą į talpyklos vidų, kad skystis (1) būtų išskiriamas esant slėgiui, kuris susidaro veikiant šią sienelę (2), ir spontaniškai sugrąžintų talpyklą į pradinę formą po skysčio dozės (1) išskyrimo, dozavimo antgalį (3), apimantį tuščiavidurį korpusą (4) su purkštuku (5), skirtu skysčiui (1) išskirti, ir antibakterine filtravimo membrana, patalpinta prieš purkštuką,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpykla turi hidrofobinį mikroporinį įdėklą (8), kuris patalpintas už rezervuaro, korpuso (4) viduje, minėtas korpusas negrįžtamai sumontuotas talpyklos kaklelio (10) viduje, minėta filtravimo membrana (7) patalpinta tarp purkštuko ir įdėklo, ir tuo, kad membrana (7) yra iš dalies hidrofilinė, leidžianti skysčiui prasiskverbti per ją esant viršslėgiui, kurį talpykloje sukuria jos sienelės slėgis, ir iš dalies hidrofobinė, kad per ją galėtų prasiskverbti oras esant neigiamam slėgiui, kuris talpykloje sukuriamas sumažinant jos sienelę veikiantį slėgį, minėtoje talpykloje papildomai įrengtas nuimamas dangtelis (6), skirtas sandariai uždaryti purkštuką (5), kuris, sujungtas su hidrofobiniu mikroporiniu įdėklu (8), sudaro kliūtį spontaniškam skysčio (1) tekėjimui iš laikymo erdvės (15) talpykloje į purkštuką (5), taip, kad, pirma, skysčio (1) spontaniškas prasiskverbimas per mikroporinį įdėklą (8) neleidžiamas, kai dangtelis (6) sandariai uždaro purkštuką (5), taigi, atvirkščiai, antra, laisvas skysčio (1) tekėjimas iš erdvės (15) talpykloje, skirtos jo laikymui, ir per hidrofobinį mikroporinį įdėklą (8) leidžiamas, kai purkštukas (5) yra atlaisvintas, kad būtų galima išskirti skysčio dozę (1) slėgiu, veikiančiu talpyklos sienelę (2), trečia, siekiant leisti per hidrofobinį mikroporinį įdėklą (8) įsiurbtam orui patekti į laikymo erdvę (15) po skysčio dozės (1) išskyrimo per talpyklos sienelės (2) tamprųjį grįžimą į pradinę formą.
2. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mikroporinis įdėklas (8) yra pagamintas iš polietileno, siekiant suteikti jo hidrofobines savybes, jo mikroporinės savybės, nepaisant to, leidžia skysčiui per jį prasiskverbti veikiant slėgio diferencialui, kurį sukelia naudotojo spaudimas, veikiantis talpyklos sienelę.
3. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mikroporinis įdėklas (8) turi mikrokanalus, kurių vidutinis porų diametras yra nuo 0,3 iki 10 mikronų.
4. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas dozavimo antgalis apima tarpinį indą (9), skirtą reguliuoti skysčio išsiskyrimą, kuris patalpintas tarp mikroporinio įdėklo (8) ir membranos (7).
5. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto indo tūris yra pakankamas bent vienam dozavimo operacijos metu išskiriamam lašui skysčio surinkti.
6. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 4 arba 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas indas apima visą įdėklo paviršių pakankamu tūriu, kad sudarytų oro rezervą, kuris, kai purkštukas (5) uždarytas dangteliu (6), sukuria slėgį, neleidžiantį skysčiui (1) prasiskverbti per mikroporinį įdėklą (8).
7. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal bet kurį iš 4-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarpinis indas (9) apima visą membranos paviršių pakankamu ašiniu atstumu, kad tilptų skystis, kuris dar neprasiskverbė per membraną, kai slėgio apkrova nustoja veikti talpyklos sienelę, ir taip padeda išdžiovinti membraną tarp skysčio dozių išskyrimo operacijų.
8. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpusas (4) surenkamas talpyklos kaklelio (10) viduje montuojant taip, kad glaudžiai liestųsi.
9. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpusas (4) yra tampriai deformuojamas priverstiniam jo įvedimui į talpyklos kaklelį (10), o prie korpuso (4) pagrindo įrengtas centravimo elementas (12), kuris palengvina tokį priverstinį įvedimą.
10. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centravimo elementą (12) sudaro radialiniai stabilizatoriai (13), skirti dozavimo antgalio korpuso (4) prijungimui prie talpyklos kaklelio (10) tarpusavyje sujungiant, stabilizatoriai (13), ribojantys tuščiavidurius sektorius tarp jų.
11. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal bet kurį iš 8-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dozavimo antgalio korpuso (4) išoriniame paviršiuje sumontuotas mažiausiai vienas guminis sandarinimo žiedas (O-ring) (11), išeinantis iš minėto korpuso (4), su kuriuo jis sudaro vientisą rinkinį, pasirinktinai keli ašine kryptimi paskirstyti guminiai sandarinimo žiedai (O-ring).
12. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dozavimo antgalio korpusas (4) yra gaunamas liejant tokiomis sąlygomis, kad žiedas (17), susidarantis iš liejinių atskyrimo plokštumos, yra distaliniame korpuso (4) gale, ties jungties su centravimo elementu (1) riba, o tai padeda užtikrinti sandarią jungtį tarp dozavimo antgalio ir talpyklos.
13. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuimamas dangtelis (6) tvirtinamas prie talpyklos prisukant.
14. Lašais dozuojamo skysčio pakuotės talpykla pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtelį (6) sudaro sandarinimo elementų, prijungiančių smaigalį (15), prasiskverbiantį į dozavimo antgalio purkštuką (5), rinkinys ir apsauginis gaubtas (16), sumontuotas šio purkštuko (5) viršutinėje dalyje.
