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1. Akies vidaus lęšio inžektoriaus patronas (10), susidedantis iš:

a) korpuso (12), turinčio vidinį liumeną (15);

b) vamzdinio antgalio (14), turinčio išorinę sienelę (36) ir kiaurymę (18), antgalis iš korpuso išsikišęs distaliniu būdu, kiaurymė yra skysčiu sujungta su korpuso vidiniu liumenu;

c) bent vienos periferinės iškyšos (22), nusidriekiančios šonu nuo antgalio išorinės sienelės iš kiaurymės proksimaliniu būdu, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

bent viena periferinė iškyša (22) yra išdėstyta proksimaliniu būdu nuo kiaurymės plokštumos taip, kad suteiktų intarpo gylio apribojimą ir apsaugotų visą patrono antgalio intarpą naudojimo metu, ir kuriame antgalio kiaurymė yra apibrėžta išplėstu skliautu (20, 20’, 20’’) išsikišusiu distaliniu būdu iš kiaurymės (18, 18’, 18’’) plokštumos bent iš dalies apsupančios kiaurymę. 

2. Patronas pagal 1 punktą, kuriame skliautas (20’) iš dalies apsupa kiaurymę (18’) tarp apytikriai 10 valandos pozicijos ir apytikriai 2 valandos pozicijos.

3. Patronas pagal 1 punktą, kuriame skliautas (20’’) iš dalies apsupa kiaurymę (18’’) tarp apytikriai 9 valandos pozicijos ir apytikriai 3 valandos pozicijos.

4. Patronas pagal 1 punktą, kuriame skliautas (20) visiškai apsupa kiaurymę (18).

5. Patronas pagal bet kurį vieną 1-4 punktą, kuriame periferinė iškyša (22) apima daugelį iškyšų.

6. Patronas pagal bet kurį vieną 1-4 punktą, kuriame periferinė iškyša (22) apima nepertraukiamą iškyšą, apsupančią antgalį (14).

7. Patronas pagal bet kurį vieną 1-6 punktą, kuriame periferinė iškyša (22) apima kampuotą distalinį paviršių (23).

8. Patronas pagal bet kurį vieną 1-6 punktą, kuriame periferinė iškyša (22) apima antbriaunį.

9. Patronas pagal bet kurį vieną 1-6 punktą, kuriame periferinė iškyša (22) apima stabdiklį.
