1. Putų generavimo prietaisas, skirtas terapinių putų generavimui, apimantis:
a) sandarią kamerą (6, 106, 206), kuri yra suformuota kaip uždara kilpa, apibrėžianti nenutrūkstamą trajektoriją, kurioje yra putojantis skystis arba dujos;
b) sandarią talpą (120, 246), atitinkamai turinčią dujų arba putojančio skysčio; minėta talpa yra išdėstyta selektyviam, joje esančio tūrio įvedimui į kamerą (6, 106, 206), kad po to kameroje būtų ir dujų, ir putojančio skysčio, ir iš anksto nustatytas pradinis kameros tūris;
c) putas generuojančią struktūrą (8, 108, 208), esančią kameros viduje, nenutrūkstamoje trajektorijoje;
kur terapinės putos gali būti generuojamos cirkuliuojant dujas kameroje, nenutrūkstamoje trajektorijoje, per kameroje (6, 106, 206) esančią putas generuojančią struktūrą (8, 108, 208).

2. Putų generavimo prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kamera turi priėjimo priemonę (3, 103, 203), skirtą specialiam švirkšto antgaliui arba adatai tam, kad būtų ištrauktos putos. 
3. Putų generavimo prietaisas pagal 1 arba 2 punktą, kur talpa (120, 246) pradžioje yra užpildyta skysčiu, o kamera (6, 106, 206) pradžioje yra užpildyta dujomis.
4. Putų generavimo prietaisas pagal bet kurį 1-3 punktą, kur sandari talpa (120, 246) ir sandari kamera (6, 106, 206) yra tame pačiame korpuse (1, 101, 201).

5. Putų generavimo prietaisas pagal 4 punktą, kur minėtas korpusas (1, 101, 201) su jame esančia kamera (6, 106, 206) ir talpa (120, 246) sudaro vienkartinio naudojimo kasetę, elementą arba vartojimo reikmenį.
6. Putų generavimo prietaisas pagal bet kurį 1-5 punktą, kur minėta užsandarinta kamera (6, 106, 206) yra tokio kintamo tūrio, kad iš talpos (120, 246) įvedus dujas arba skystį jos tūris galėtų padidėti 10 % arba daugiau, pageidaujamai 20% arba daugiau tam, kad būtų pasiektas minėtas iš anksto nustatytas tūris, be esminio kameros (6, 106, 206) slėgio pasikeitimo.
7. Putų generavimo prietaisas pagal 6 punktą, kur terapinių putų ištraukimo iš kameros (6, 106, 206) metu, kamera (6, 106, 206) papildomai gali sumažinti savo tūrį 20 % arba daugiau, pageidaujamai 50 % arba daugiau nuo iš anksto numatyto pradinio tūrio, be esminio kameros (6, 106, 206) slėgio pasikeitimo, tuo pačiu netrukdant dujų ir skysčio cirkuliacijai tam, kad kameroje (6, 106, 206) būtų palaikomos likusios putos.
8. Prietaisas pagal bet kurį 1-7 punktą, kur kameros (6, 106, 206) siena yra bent dalinai sudaryta iš lanksčios arba suspaudžiamos medžiagos. 

9. Prietaisas pagal 4 ir 8 punktą, kur minėtas korpusas (1, 101, 201) yra pateiktas su anga (2, 102, 202), per kurią lanksti arba suspaudžiama kameros sienos (7, 107, 207) dalis gali būtų veikiama išoriniu siurbliu (283), naudojant, tam, kad būtų cirkuliuojamas kameros (6, 106, 206) turinys.
10. Prietaisas pagal bet kurį 1-9 punktą, papildomai apimantis siurblį (283), pritaikytą kameros (6, 106, 206) turinio cirkuliavimui per putų generavimo struktūrą (8, 108, 208).

11. Prietaisas pagal 10 punktą, kur siurblys (283) yra išorėje, kameros atžvilgiu, ir yra pritaikytas sąveikauti su minėtos kameros (6, 106, 206) siena tam, kad būtų cirkuliuojamas kameros (6, 106, 206) turinys per putų generavimo struktūrą (8, 108, 208).
12. Prietaisas pagal 4 ir 11 punktą, kur minėtas korpusas (1, 101, 201) yra pritaikytas sumontavimui ant siurblio (283) taip, kad, naudojant, dujos ir skystis cirkuliuotų kameroje (6, 106, 206), iš esmės horizontalioje plokštumoje.

13. Terapinių putų generavimo būdas, apimantis dujų ir skysčio cirkuliavimą per putų generavimo struktūrą (8, 108, 208), kuri yra sandarioje kameroje (6, 106, 206), suformuotoje kaip uždara kilpa, apibrėžianti nenutrūkstamą trajektoriją, tam, kad sąveikautų su minėta struktūra (8, 108, 208); kur dujos arba skystis yra įvedami į kamerą iš sandarios talpos (120, 246), kuri yra išdėstyta selektyviam jos turinio įvedimui į minėtą kamerą (6, 106, 206) taip, kad po to kamera turėtų dujų ir putojančio skysčio ir turėtų iš anksto numatytą pradinį tūrį.
14. Būdas pagal 13 punktą, kur dujos ir skystis yra cirkuliuojami bent 2 kartus, pageidaujamai bent 5 kartus, labiau pageidaujamai bent 20 kartų ta pačia kryptimi, per putas generuojančią struktūrą (8, 108, 208).

15. Būdas pagal 14 punktą, kur yra pasiekiama tokia stabili būsena, kad yra generuojamos ir palaikomos iš anksto numatytų charakteristikų putos.

16. Būdas pagal 15 punktą, kuriame yra žingsniai

a) dujų ir skysčio cirkuliavimo sustabdymas po to, kai yra pasiekiama stabili būsena ;

b) dalies kameros putų turinio ištraukimas, pageidaujamai naudojant švirkštą;
c) dujų ir skysčio cirkuliavimo paleidimas iš naujo tam, kad vėl būtų gauta stabili būsena.
17. Būdas pagal 16 punktą, kur yra ištraukta daugiau negu 10 %, pageidaujamai daugiau negu 30 % kameros (8, 108, 208) turinio.

18. Būdas pagal 16 arba 17 punktą, papildomai apimantis žingsnius, skirtus antrą kartą sustabdyti dujų ir skysčio cirkuliavimą tam, kad būtų ištraukta papildoma putų turinio dalis.

19. Būdas pagal bet kurį 13-18 punktą, kur yra sukuriamos homogeniškos putos, kurių tankis yra nustatomas pagal kameroje (8, 108, 208) esančių skysčio ir dujų masę ir tūrį.
20. Kasetė, elementas arba vartojimo reikmuo, skirti naudoti prietaise pagal bet kurį 1-12 punktą, apimantys korpusą (1, 101, 201), turintį

(a) sandarią kamerą (6, 106, 206), kuri yra suformuota kaip uždara kilpa, apibrėžianti nenutrūkstamą trajektoriją, kurioje yra putojantis skystis arba dujos;

(b) vožtuvo arba pertvaros ir tuščiavidurės adatos išdėstymą (114, 115), skirtą prijungti sandarią talpą (120, 246), atitinkamai turinčią dujų arba putojančio skysčio; skirtą selektyviam joje esančio tūrio įvedimui į minėtą kamerą (6, 106, 206), kad po to, kameroje būtų dujų ir putojančio skysčio, ir iš anksto nustatytas pradinis tūris;

c) putas generuojančią struktūrą (8, 108, 208), esančią kameros viduje, nenutrūkstamoje trajektorijoje;

kur tokiu būdu terapinės putos gali būti generuojamos cirkuliuojat dujas ir skystį uždaroje trajektorijoje per kameroje (6, 106, 206) esančią putas generuojančią struktūrą (8, 108, 208).

