1. Aripiprazolo suspensijos gamybos būdas, apimantis stadijas, kuriose: 

(a) sujungia aripiprazolo masę su nešikliu, siekiant gauti pradinę suspensiją; 

(b) vykdo pradinės suspensijos pirmą susmulkinimą, siekiant gauti antrinę suspensiją; ir 
(c) vykdo antrinės suspensijos antrą susmulkinimą, siekiant gauti galutinę suspensiją;

kur (b) stadijos pirmame smulkinimo etape formuoja antrinę suspensiją, sutrinant pirminę suspensiją, panaudojant didelės šlyties jėgos pulverizavimo aparatą arba dispergavimo aparatą, kur apdorotinai medžiagai taiko šlyties jėgą, ir (c) stadijos antrame smulkinimo etape formuoja galutinę suspensiją, sutrinant antrinę suspensiją, panaudojant aukšto slėgio homogenizatorių. 
2. Būdas pagal 1 punktą, kur (c) stadijoje aukšto slėgio homogenizatorių naudoja esant smulkinimo slėgiui nuo 300 iki 1000 bar. 

3. Būdas pagal 1 punktą, kur (c) stadijoje aukšto slėgio homogenizatorių naudoja padavimo temperatūroje nuo 1 iki 70 oC. 

4. Aripiprazolo suspensijos gamybos būdas, apimantis stadijas, kuriose: 

(a) sujungia aripiprazolo masę su nešikliu, siekiant gauti pradinę suspensiją; 

(b) vykdo pradinės suspensijos pirmą susmulkinimą, siekiant gauti antrinę suspensiją; ir 
(c) vykdo antrinės suspensijos antrą susmulkinimą, siekiant gauti galutinę suspensiją;

kur (b) stadijos pirmame susmulkinimo etape formuoja antrinę suspensiją, sutrinant pirminę suspensiją, panaudojant aukšto slėgio homogenizatorių esant smulkinimo slėgiui nuo 50 iki 200 barų ir (c) stadijos antrame smulkinimo etape formuoja galutinę suspensiją, sutrinant antrinę suspensiją, panaudojant aukšto slėgio homogenizatorių esant smulkinimo slėgiui nuo 200 iki 1000 barų, kur skirtumas tarp smulkinimo slėgio (b) stadijoje ir smulkinimo slėgio (c) stadijoje yra nuo 100 iki 900 barų. 
5. Būdas pagal 4 punktą, kur (b) stadijoje aukšto slėgio homogenizatoriaus smulkinimo slėgis yra intervale nuo 50 iki 200 barų ir (c) stadijoje smulkinimą vykdo daug kartų, smulkinimo slėgį palaipsniui padidinant intervale nuo 200 iki 1000 barų. 

6. Būdas pagal 4 punktą, kur (b) ir (c) stadijose aukšto slėgio homogenizatorių naudoja padavimo temperatūroje nuo 1 iki 50 oC. 

7. Būdas pagal 1 arba 4 punktą, kur nešiklis turi bent vieną suspendavimo agentą, pasirinktą iš grupės, susidedančios iš karboksimetilo celiuliozės, karboksimetilo celiuliozės druskų, hidroksipropilo celiuliozės, hidroksipropiletilo celiuliozės, hidroksipropilmetilo celiuliozės ir polivinilo pirolidono.

8. Būdas pagal 1 arba 4 punktą, kur aripiprazolo masės aripiprazolo dalelės, pasižyminčios dalelių dydžiu 100 μm arba daugiau sudaro nuo 10 % arba daugiau ir pasižymi tūriniu vidutiniu dalelių dydžiu nuo 20 μm iki 1000 μm, matuojant lazerio šviesos skaidos metodu (LLS). 

9. Būdas pagal 1 arba 4 punktą, kur aripiprazolo masė pasižymi tūriniu vidutiniu dalelių dydžiu nuo 110 μm iki 1000 μm, matuojant LLS metodu.
10. Būdas pagal 1 arba 4 punktą, kur kur aripiprazolas aripiprazolo suspensijoje pasižymi tūriniu vidutiniu dalelių dydžiu nuo 1 iki 10 μm, matuojant LLS metodu.

11. Būdas pagal 1 arba 4 punktą, kur aripiprazolas aripiprazolo suspensijoje pasižymi tūriniu vidutiniu dalelių dydžiu nuo 2 iki 4 μm, matuojant LLS metodu.
12. Būdas pagal 1 punktą, apimantis stadijas, kuriose: 

(I) sujungia sterilią aripiprazolo masę, pasižyminčią tūriniu vidutiniu dalelių dydžiu nuo 200 μm iki 400 μm, matuojant LLS metodu, su steriliu nešikliu, siekiant gauti sterilią pirminę suspensiją; 

(II) vykdo sterilios pirminės suspensijos pirmą susmulkinimo etapą, naudojant didelės šlyties jėgos pulverizacijos aparatą arba dispergavimo aparatą, kur apdorotiną medžiagą sutrina, taikant šlyties jėgą, siekiant suformuoti sterilią antrinę suspensiją; ir
(III) vykdo sterilios antrinės suspensijos antrą susmulkinimo etapą, naudojant aukšto slėgio homogenizatorių, siekiant gauti sterilią galutinę suspensiją; 
kur aripiprazolo sterili galutinė suspensija pasižymi tūriniu vidutiniu dalelių dydžiu nuo 1 iki 10 μm, matuojant LLS metodu. 

13. Būdas pagal 1 arba 4 punktą, kur aripiprazolo masė yra formoje, pasirinktoje iš grupės, susidedančios iš monohidrato ir anhidrido kristalų B. 
14. Aripiprazolo hidrato A liofilizuotos kompozicijos gamybos būdas, kur būdas apima stadijas, kuriose atšaldo suspensiją, gautą būdu pagal 1 arba 4 punktą ir turinčią aripiprazolo hidrato A iki temperatūros nuo -20 iki -55 oC, siekiant užšaldyti suspensiją; ir po to džiovina temperatūroje žemesnėje nei apie 0 °C.

