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1. Aerozolio padavimo įtaisas (10), apimantis tam tikros formos aerozolio sukaupimo kamerą (12), turinčią centrinę vertikalią ašį (A-A), viršutinį galą (12A) ir apatinį galą (12B), kur kamera (12) sudaro pagrindinį matmenį, viršutinis galas (12A) apima purkštuvo kanalą (24) bei pacientui skirtą atšaką (26), apatinis galas (12C) apima oro įleidimo angą (20), kur oro įleidimo anga (20) yra orientuota kad nesutaptų su minėta centine vertikalia ašimi (A-A), kur oro įleidimo anga papildomai apima vožtuvą (32),

išorinį korpusą (50), iš esmės supantį bent aerozolio sukaupimo kameros (12) minėtą apatinį galą (12C), kur išorinis korpusas (50) turi savo pakraščiuose vieną ar kelis oro įleidimo kanalus (56), kur minėti vienas arba keli oro įleidimo kanalai (56) yra aukščiau minėtos oro įleidimo angos (20), pacientui skirta atšaka (26) skysčio kanalu yra sujungta su pacientui skirtu antgaliu (16), ir aerozolio išmetimo lizdas (104) yra perėjime tarp pacientui skirto antgalio (16) ir pacientui skirtos atšakos (26), ir

kur įtaisas yra pritaikytas vaistui, įpurškiamam į minėtą kanalą (24), kur generuojama aerozolio srovė, ir sukaupimo kamera (12) yra sukonstruota tokių matmenų, kad iš karto po paciento inhaliacijos aplinkos oras patenka į įtaisą (10) pro oro įleidimo kanalus (56), iš ten į aerozolio sukaupimo kamerą (12), kur jis įteka aerozolio srovei priešinga kryptimi, tokiu būdu efektyviai paduodant aerozolį pacientui. 
2. Įtaisas pagal 1 punktą, kur sukaupimo kamera (12) apima apvalaus skerspjūvio nusmailintą formą, optimaliai kur aerozolio sukaupimo kamera (12) apima kūgio formą, geriau kur aerozolio sukaupimo kamera (12) apima nupjauto kūgio formą, geriausiai kur aerozolio sukaupimo kamera (12) apima iš abiejų pusių nupjauto kūgio formą.

3. Įtaisas pagal 1 punktą, kur oro įleidimo anga (20) orientuota maždaug devyniasdešimt laipsnių kampu centrinės vertikalios ašies (A-A) atžvilgiu.

4. Įtaisas pagal 1 punktą, papildomai apimantis aerozolio generatorių (14).

5. Įtaisas pagal 4 punktą, kur aerozolio generatorius (14) apima vibruojantį tinklelį.

6. Įtaisas pagal 4 punktą, kur aerozolio generatorius apima pjezoelektrinio paleidimo vibruojantį tinklelį (70).

7. Įtaisas pagal 6 punktą, kur vaistas apima antibiotiką, geriausiai amikaciną.

8. Įtaisas pagal 6 punktą, kur vaistas apima vakciną.

9. Įtaisas pagal 1 punktą, kur aerozolio generatorius (14) apima ultragarsinį purkštuvą.

10. Įtaisas pagal 1 punktą, kur išorinis korpusas (50) iš esmės yra cilindro formos.

11. Įtaisas pagal 10 punktą, kur išorinis korpusas (50) papildomai apima dujų rezervuarą (59), išdėstytą ties jo apatiniu galu.

12. Įtaisas pagal 1 punktą, papildomai apimantis ir pacientui skirtą antgalį (16).

13. Įtaisas pagal 1 punktą, kur aerozolio išmetimo lizdas (104) apima vožtuvą.

14. Įtaisas pagal 1 punktą, kur aerozolio išmetimo lizdas (104) apima bent vieną kiaurymę.

15. Įtaisas pagal 1 punktą, kur kiaurymė apima filtravimo terpę, dengiančią minėtą kiaurymę.

