1. Rektalinių žvakučių įterpimo gyvūnui arba žmogui aparatas, kur aparatas apima:

vamzdelį (310), suformuotą įdėti į gyvūno arba žmogaus kūno analinį kanalą (215); ir stūmoklį (315),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aparatas apima:

vamzdelį (310), turintį galus (307, 312), apibrėžiantį bent vieną pirmą dujų traktą iš kūno ir į kūną (320);

stūmoklį (315) apibrėžiantį bent vieną antrą dujų traktą iš kūno ir į kūną (325) ir padarytą, kad judamai susijungtų su vamzdeliu (310) palaikant bent vieną pirmą dujų traktą (320), kur stūmoklis (315) yra judamai perstumiamas, praeinant per vamzdelio atvirą galą, siekiant įdėti žvakutę (430) į tiesiąją žarną (440), palaikant bent vieną pirmą dujų traktą (320) žvakutės (430) įdėjimo į tiesiąją žarną (440) metu ir palaikant bent vieną antrą dujų traktą (325) stūmoklio (315) ištraukimo atgal iš tiesiosios žarnos metu; ir 

kur bent vienas dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantis elementas (330, 335, 535, 555), suformuotas, kad palaikytų bent vieną pirmą dujų traktą, kai stūmoklis yra judamai sujungtas su vamzdeliu.

2. Aparatas pagal 1 punktą, kur stūmoklio įterpimo galas yra padarytas, kad įdėtų žvakutę virš analinės trigerinės zonos į tiesiąją žarną, kad sumažintų žvakutės arba jos vaistų sąlytį su nervais, sukeliančiais analinio sfinkterio raumenų susitraukimą, paveikiant kūno gebėjimą sulaikyti ir absorbuoti vaistus. 
3. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis apima bent vieną dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantį elementą, kur šis bent vienas dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantis elementas tęsiasi vidun nuo vamzdelio vidinės sienelės, palaikant bent vieną dujų traktą, apibrėžtą vamzdeliu, susisiekiant su stūmoklio išorine sienele.

4. Aparatas pagal 1 punktą, kur stūmoklis apima bent vieną dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantį elementą, kur šis išsidėstymą erdvėje palaikantis elementas tęsiasi išorėn nuo išorinės stūmoklio sienelės, palaikant bent vieną pirmą dujų traktą, apibrėžtą vamzdeliu, susisiekiant su vamzdelio vidine sienele.

5. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis apima bent vieną dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantį elementą, besitęsiantį vidun, palaikant bent vieną pirmą dujų traktą, apibrėžtą vamzdeliu, ir kur stūmoklis apima bent vieną dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantį elementą, besitęsiantį išorėn, palaikant bent vieną pirmą dujų traktą.

6. Aparatas pagal 1 punktą, papildomai apimantis bent du dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikančius elementus, apibrėžtus bent vienu dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikančiu elementu, besitęsiančiu vidun nuo vamzdelio, ir bent vienu dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikančiu elementu, besitęsiančiu išorėn nuo stūmoklio, kur bent du dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantys elementai yra konfigūruoti, kad susijungtų tarpusavyje, galėdami judėti vienas kito atžvilgiu.

7. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis ir stūmoklis yra suformuoti, kad užtikrintų bent vieną dujų traktą tarp jų, kai stūmoklio padėtis bent iš dalies yra vamzdelio ribose.
8. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis apima bent du pusinius vamzdelius, suderinamus, kad sudarytų vamzdelį, arba kur stūmoklis apima bent du pusinius stūmoklius, suderinamus, kad sudarytų stūmoklį.

9. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis ir stūmoklis kiekvienas apibrėžia tuščiavidurį vamzdį.

10. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis apima vidinę sienelę, kuri apibrėžia tuščiavidurį vamzdį, ir papildomai apima išorinę sienelę su tam tikra struktūra, prijungta prie vidinės sienelės, siekiant apibrėžti bent vieną pirmą dujų traktą.
11. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis ir stūmoklis apibrėžia netuščiavidurę struktūrą, ir bent vienas dujų trakto išsidėstymą erdvėje palaikantis elementas tęsiasi išorėn nuo struktūros sienelės, kur palaikantis elementas yra sukonfigūruotas spausti į audinį tarp tiesiosios žarnos analinio kanalo arba tiesiosios žarnos ir stūmoklio tokiu būdu, kad apibrėžtų bent vieną antrą dujų traktą.

12. Aparatas pagal 1 punktą, papildomai apimantis žvakutės palaikymo elementą, konfigūruotą, kad palaikytų žvakutę bent iš dalies vamzdelio atviro galo viduje.
13. Aparatas pagal 1 punktą, kur stūmoklis apima žvakutės sąsajos galą ir kur žvakutės sąsajos galas yra tokio pločio arba platesnis už žvakutės dalį, su kuria sąsajos galas yra konfigūruotas būti kontakte, arba kur stūmoklis apima žvakutės sąsajos galą ir kur žvakutės sąsaja yra siauresnė už žvakutės dalį, su kuria sąsajos galas yra konfigūruotas būti kontakte, arba kur stūmoklis turi įterpimo galą ir rankos arba piršto sąsajos galą ir kur stūmoklio ilgis yra toks, kad įgalina vartotoją pačiam sau įdėti žvakutę spaudžiant stūmoklį rankos delnu arba piršto pagalvėle arba piršto galu ties rankos arba piršto sąsajos galu.

14. Aparatas pagal 1 punktą, kur vamzdelis arba stūmoklis yra padaryti iš bent vienos iš tokių medžiagų: plastiko, polikarbonato, epoksidinės medžiagos, akrilo, silikono, gumos, polimero, keramikos, metalo, kartono, stiklo, medžio arba popieriaus.
