1. Emulsijos aliejus-vandenyje gamybos būdas apima:

pirmos emulsijos, turinčios pirmą vidutinį aliejaus lašų dydį, praleidimą pro mikroskystinimo prietaisą tam, kad būtų suformuota antra emulsija, turinti antrą vidutinį aliejaus lašų dydį, kuris yra mažesnis negu pirmas vidutinis aliejaus lašų dydis; ir 

antros emulsijos filtravimą;
kur mikroskystinimo prietaisas apima sąveikos kamerą, apimančią daugybę Z-tipo kanalų, ir priešslėgio kamerą, apimančią bent vieną kanalą; ir 

kur priešslėgio kamera yra už sąveikos kameros, tėkmės kryptimi.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur pirma emulsija yra įvedama į sąveikos kamerą esant pirmam slėgiui, o antra emulsija išvedama iš priešslėgio kameros esant antram slėgiui, kuris yra žemesnis negu pirmas slėgis;
ir kur tarp pirmo slėgio ir antro slėgio, 80 - 95 % slėgio skirtumas atsiranda sąveikos kameroje, o tarp pirmo slėgio ir antro slėgio, 5 - 20 % slėgio skirtumas atsiranda priešslėgio kameroje.
3. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur priešslėgio kamera apima daugybę kanalų.

4. Emulsijos aliejus-vandenyje gamybos būdas apima pirmos emulsijos, turinčios pirmą vidutinį aliejaus lašų dydį, praleidimo pro mikroskystinimo prietaisą žingsnį tam, kad būtų suformuota antra emulsija, turinti antrą vidutinį aliejaus lašų dydį, kuris yra mažesnis negu pirmas vidutinis aliejaus lašų dydis; kur mikroskystinimo prietaisas apima sąveikos kamerą, apimančią daugybę kanalų, ir priešslėgio kamerą, apimančią daugybę kanalų.
5. Būdas pagal 4 punktą, kur pirma emulsija:

(i) arba yra įvedama į sąveikos kamerą esant pirmam slėgiui, o antra emulsija yra išvedama iš priešslėgio kameros esant antram slėgiui, kuris yra mažesnis negu pirmas slėgis; arba

(ii) yra įvedama į priešslėgio kamerą esant pirmam slėgiui, o antra emulsija yra išvedama iš sąveikos kameros esant antram slėgiui, kuris yra mažesnis negu pirmas slėgis; ir

kur tarp pirmo slėgio ir antro slėgio, 80 - 95 % slėgio skirtumas atsiranda sąveikos kameroje, o tarp pirmo slėgio ir antro slėgio, 5 - 20 % slėgio skirtumas atsiranda priešslėgio kameroje.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur priešslėgio kameros kanalas arba kanalai yra Z-tipo kanalai.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, apimantis pirmos emulsijos formavimo, naudojant homogenizatorių, žingsnį.

8. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur pirmas vidutinis aliejaus lašų dydis yra 5000 nm arba mažiau.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur aliejaus lašų, kurių dydis pirmoje emulsijoje yra > 1,2 μm, skaičius yra 5 x 1011 /ml arba mažiau.
10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur antras vidutinis aliejaus lašų dydis yra 500 nm arba mažiau.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur aliejaus lašų, kurių dydis antroje emulsijoje yra > 1,2 μm, skaičius yra 5 x 1010 /ml arba mažiau.

12. Vakcinos kompozicijos paruošimo būdas, apimantis emulsijos pagal bet kurį 1-11 punktą paruošimą ir emulsijos su antigenu derinimą.

13. Vakcinos rinkinio paruošimo būdas apimantis emulsijos, pagal bet kurį 1-11 punktą, paruošimą ir emulsijos pakavimą į rinkinį kaip rinkinio komponentą kartu su antigeno komponentu. 
14. Būdas pagal 13 punktą, kur rinkinio komponentai yra atskiruose induose; pavyzdžiui, kur indai yra pagaminti iš borosilikatinio stiklo. 

15. Būdas pagal bet kurį 12-14 punktą, kur emulsija yra didelio kiekio adjuvantas, o būdas apima dalinių dozių gavimą iš didelio kiekio adjuvanto, pakavimui kaip rinkinio komponentus.
16. Būdas pagal bet kurį 12-15 punktą, kur antigenas yra gripo viruso antigenas; pavyzdžiui, kur emulsijos ir antigeno derinys sudaro vakcinos kompoziciją ir kur vakcinos kompozicijoje yra apie 15 μg, apie 10 μg, apie 7,5 μg, apie 5 μg, apie 3,8 μg, apie 1,9 μg, apie 1,5 μg hemagliutinino vienoje gripo atmainoje.

17. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur: sąveikos kamera turi daugybę pastovios geometrijos kanalų, į kuriuos yra įvedama emulsija ir yra pagreitinama naudojant slėgį tam, kad būtų sumažintas emulsijos aliejaus lašo dydis ir sumažintas aliejaus lašų, turinčių dydį >1,2 μm, skaičius; kur sąveikos kameroje esantys kanalai turi daugybę, iš esmės į dešinę pusę, nukreiptų kampų; ir kur priešslėgio kamera turi bent vieną pastovios geometrijos kanalą, į kurį yra įvedama emulsija.

