1. Natrio nitritas, kuris turi ne daugiau kaip 0,02 masės ( natrio karbonato ir ne daugiau kaip 10 ppm birumą gerinančios medžiagos,
kur natrio nitrito džiovinimo nuostoliai yra ne didesni kaip 0,25 masės %;
kur vandens kiekis natrio nitrite yra ne didesnis kaip 0,5 masės %;
kur natrio nitritas turi ne daugiau kaip 0,4 masės % natrio nitrato, ne daugiau kaip 0,005 masės % netirpios medžiagos, ne daugiau kaip 0,005 masės % chlorido, ne daugiau kaip 0,01 masės % sulfato, ne daugiau kaip 0,001 masės % geležies, ne daugiau kaip 0,01 masės % kalcio, ne daugiau kaip 0,005 masės % kalio, ne daugiau kaip 0,05 ppm gyvsidabrio, ne daugiau kaip 2 ppm aliuminio, ne daugiau kaip 3 ppm arseno ir ne daugiau kaip 0,003 masės % seleno;
kur natrio nitritas turi ne daugiau kaip 10 ppm, ne daugiau kaip 100 ppm, ne daugiau kaip 500 ppm, ne daugiau kaip 1000 ppm arba ne daugiau kaip 5000 ppm organinių lakiųjų priemaišų;
kur bendras nelakios organinės anglies kiekis natrio nitrite yra ne didesnis negu 2,5 ppm arba ne didesnis negu 10 ppm;
kur natrio nitritas turi bendrą aerobinių mikrobų skaičių ne didesnį negu 100 KSV/g, turi bendrą mielių ir pelėsių skaičių ne didesnį negu 20 KSV/g, turi ne daugiau kaip 0,25 EV/g bakterinių endotoksinų;
kur natrio nitritas turi ne mažiau kaip 97 masės % ir ne daugiau kaip 101 masės % natrio nitrito, kaip išmatuota USP kolorimetriniu tyrimu; ir
kur sunkiojo metalo kiekis natrio nitrite yra ne didesnis negu 10 ppm.
2. Farmacinė kompozicija, apimanti natrio nitritą pagal 1 punktą ir vieną arba daugiau farmaciniu požiūriu priimtinų nešiklių arba pagalbinių medžiagų.

3. Farmacinė kompozicija pagal 2 punktą, kur kompozicija yra suformuota įvedimui per burną, parenteraliai, per nosį, intravezikiniu, vaginaliniu, rektaliniu, poliežuviniu, oftalminiu arba topiniu būdu.
4. Farmacinė kompozicija pagal 3 punktą, kur kompozicija yra suformuota kaip vienkartinė dozės forma.
5. Farmacinė kompozicija pagal bet kurį iš 2-4 punktų, kur farmaciniu požiūriu priimtina medžiaga yra vanduo.
6. Farmaciniu požiūriu priimtino natrio nitrito pagal 1 punktą gamybos būdas, kuris apima žingsnius:

(a) natrio nitrito kontaktavimą su vandeniu, esant pirmajai temperatūrai nuo 45 iki 55 oC inertinėje atmosferoje;

(b) tirpalo atšaldymą iki antrosios temperatūros nuo 20 iki 30 oC;

(c) vandens turinčio natrio nitrito kontaktavimą su aktyvuota anglimi;
(d) mišinio kontaktavimą su etilo alkoholiu; ir

(e) natrio nitrito gavimą trečiojoje temperatūroje nuo 0 iki 10 oC, inertinėje atmosferoje.
7. Natrio nitritas pagal 1 punktą, skirtas panaudoti širdies ir kraujagyslių ligų, kvėpavimo takų ligų, odos ligų, apsinuodijimo cianidu arba apsinuodijimo vandenilio sulfidu gydymo būde.

8. Natrio nitritas, skirtas panaudoti apsinuodijimo cianidu gydymo būde pagal 7 punktą, kur būdas papildomai apima natrio tiosulfato įvedimą.
9. Natrio nitritas pagal 1 punktą, skirtas panaudoti ligoninėje įgytos infekcijos gydymo, prevencijos arba rizikos sumažinimo būde.

10. Natrio nitritas pagal 1 punktą, skirtas panaudoti naujų kraujagyslių augimo stimuliavimo būde.

