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1. Inhaliatorius (12) vaistams įkvėpti, turintis: 
korpusą (10) vaistų talpyklai (20) laikyti; korpusą (10), turintį dozių skaitiklį (36), dozių skaitiklis (36) turi paslankų jungiklį (34) ir grąžinimo spyruoklę (56) pavarai (34), grąžinimo spyruoklė (56) turi iš esmės cilindrinį ir žiedinį galą; korpusas (10) turi atraminę konstrukciją (172), skirtą minėtam grąžinimo spyruoklės (56) galui laikyti, ir  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminė konstrukcija (172) sudaryta iš U formos lentynos (170), į kurią atremiamas minėtas galas, ir nišos (174) po lentyna (170).

2. Inhaliatorius (12) pagal 1 punktą, kuriame atraminė konstrukcija (172) turi U formos stačiąją sienelę, esančią aplink U formos lentyną (170), lentyna (170) ir stačioji sienelė sudaro laiptuoto mazgo pakopą ir popakopį.
3. Inhaliatorius (12) pagal 1 arba 2 punktą, kuriame niša (174) po lentyna (170) taip pat yra U formos.
4. Inhaliatorius (12) pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kuris turi mažiausiai vieną nuožulnų paviršių (176, 178, 180) prie įėjimo prie lentynos (170).

5. Inhaliatoriaus (12) pagal bet kurį iš 1-4 punktų montavimo būdas, kuris apima minėtos spyruoklės (56) galo išdėstymo ant lentynos (170) montavimo įrankiu ir tuomet montavimo įrankio ištraukimo bent iš dalies per nišą (174) etapą.
6. Būdas pagal 5 punktą, kur spyruoklės (56) cilindrinis ir žiedinis galas yra paslankus kryptimi, priešinga jo cilindriniam pailgėjimui link lentynos (170), kol yra ant jos.

