1. Buteliukas lašais dozuojamiems skysčiams pakuoti, apimantis indą su sienele, kuri gali būti grįžtamai tampriai deformuojama, įleidžiant orą į minėtą indą per dozavimo galvutę, kuri naudojama skysčiui tiekti, spaudžiant minėtą sienelę, kur minėta dozavimo galvutė apima tuščiavidurį įdėklą, per kurį ji yra sandariai pritvirtinta ant buteliuko kaklelio bei susisiekia su minėtu indu, ir dozavimo antgalį, kuri atsikiša kaip minėto tuščiavidurio įdėklo tąsa už buteliuko ribų bei kuriame yra centrinis kanalas, užsibaigiantis skysčio išstūmimo anga, taip pat antibakterinio filtravimo membraną, kuri yra iš dalies hidrofilinė ir iš dalies hidrofobinė, įtaisytą skersai minėto įdėklo tie minėto antgalio pagrindu skysčiui praleisti dozavimo kryptimi, o priešinga kryptimi – orui, kuris patenka į buteliuką po skysčio išleidimo jo tūriui kompensuoti, praleisti, kur minėtame įdėkle yra porėtoji plokštelė, reguliuojant per ją membranos kryptimi praleidžiamo skysčio srautą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklas (4) užsibaigia minėtame inde už minėtos plokštelės pagrindu, formuojančiu išilginius skliautus (13), remiančius centrinį diską (11), ir formuojančiu kanalus tarp jų, kurie yra atviri spindulinei cirkuliacijai oro, kuris patenka į buteliuką, praėjęs per minėtą plokštelę, link indo pakraščių.

2. Buteliukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto centrinio disko skersmuo yra mažesnis už įdėklo (4) vidinį skersmenį ir jis yra centruotas buteliuko vidurinės ašies atžvilgiu taip, kad liktų vietos orui praeiti aplink jį bei, tuo pačiu, būtų užkirstas kelias tiesioginei ašinei čiurkšlei iš įdėklo.

3. Buteliukas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklas (4) yra įtaisytas buteliuko kaklelyje (10) taip, kad jo pagrindas tęstųsi iki buteliuko kraštinės sienelės susiaurėjusios dalies (20) tam, kad įeinantis oras, kuris yra nukreipiamas spinduline kryptimi link buteliuko kraštinės sienelės dėl centriniu disku suformuotos kliūties, būtų nukreipiamas laminariuoju srautu palei minėtą sienelę.

4. Buteliukas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra trys skliautai (13), išdėstyti vienodais kampiniais atstumais vienas nuo kito aplink buteliuko kaklelio ašį.

5. Buteliukas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėtoji plokštelė yra veltinio pavidalo mikroporingoji plokštelė, kurios ekvivalentinis porų skersmuo yra nuo 20 iki 120 μm.

6. Buteliukas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 5,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumas tarp porėtosios plokštelės (8) viršutinio paviršiaus ir membranos (7) yra didesnis nei 2 mm, pageidautina – didesnis arba lygus maždaug 3 mm.

7. Buteliukas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumas tarp porėtosios plokštelės (8) viršutinio paviršiaus ir membranos (7) yra nuo 4 iki 10 mm, pageidautina – nuo 5 iki 9 mm.

8. Buteliukas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 7,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklo (13) skliautų aukštis yra nuo 1 iki 5 mm, pageidautina – nuo 2 iki 4 mm.

9. Buteliukas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 8,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklas (4) yra įtaisytas buteliuke, priverstinai įstatant jį į buteliuko kaklelį (10) ir tuo, kad ant viršutinio krašto jis apima didesnio skersmens žiedą (14), besiremiantį į buteliuko kaklelio (10) viršutinį kraštą tam, jog minėtas įdėklas (4) būtų tinkamai įstatomas į minėtą kaklelį (10).

10. Buteliukas pagal 8 arba 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant įdėklo (4) išorinio paviršiaus yra daugybė ašine kryptimi paskirstytų sandarinamųjų žiedų.

11. Buteliukas pagal bet kurį iš punktų nuo 1 iki 7,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėtoji plokštelė (8) yra pagaminta iš mažatankio polietileno.

[bookmark: _GoBack]12. Buteliukas pagal bet kurį iš pirmesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis naudojamas skysčiams, kurių sudėtyje yra paviršiaus aktyviųjų medžiagų, konkrečiai – akių lašams, pakuoti.
