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1. Reikiamo baltymo gryninimo iš heterogeninio audinių kultūrinio skysto mišinio būdas, kuriame:
(a) gauna heterogeninį audinių kultūrinį skystą mišinį, turintį reikiamo baltymo, vykdant nepertraukiamą perfuzinės fermentacijos procesą;
(b) perkelia audinių kultūrinį skystą mišinį į nepertraukiamą dalelių pašalinimo procesą, integruotą su nepertraukiama perfuzinės fermentacijos sistema;
(c) nepertraukiamo perfuzinės fermentacijos proceso metu pašalina kietų dalelių priemaišas iš audinių kultūrinio skysčio, siekiant gauti nuskaidrintą audinių kultūrinį skystį, turintį reikiamo baltymo;
(d) perkelia nuskaidrintą audinių kultūrinį skystį į išlyginimo rezervuarą, integruotą su nepertraukiamu dalelių pašalinimo procesu;
(e) periodiškai perkelia nuskaidrintą audinių kultūrinį skystį į gryninimo procesą, integruotą su išlyginimo rezervuaru; ir
(f) grynina reikiamą baltymą iš nuskaidrinto audinių kultūrinio skysčio gryninimo proceso metu, siekiant gauti sterilų, laisvą nuo dalelių, koncentruotą ir iš dalies išgrynintą išskirtą produktą, turintį reikiamo baltymo;
kur mišinio specifinis srauto greitis nepertraukiamo perfuzinės fermentacijos proceso metu ir nepertraukiamo dalelių pašalinimo proceso metu yra palaikomas iš esmės pastovus. 
2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame gryninimo procesas yra konvekcinė adsorbcija/desorbcija.
3. Aparatas reikiamo baltymo išskyrimui iš audinių kultūrinio skysčio srauto, kuris apima:
(a) nepertraukiamos perfuzinės fermentacijos sistemą;
(b) nepertraukiamą dalelių pašalinimo sistemą, integruotą su perfuzinės fermentacijos sistema; ir
(c) periodinio gryninimo sistemą, integruotą su dalelių pašalinimo sistema;
kur aparatas yra palaikomas steriliomis sąlygomis.
4. Aparatas pagal 3 punktą, kuris apima:
(a) perfuzinės fermentacijos sistemą, pritaikytą nepertraukiamai gaminti audinių kultūrinį skystį, turintį reikiamo baltymo;
(b) dalelių pašalinimo sistemą, integruotą su reaktoriumi ir pritaikytą nepertraukiamai gauti audinių kultūrinį skystį iš reaktoriaus ir nepertraukiamai gaminti nuskaidrintą audinių kultūrinį skystį;
(c) išlyginimo rezervuarą, integruotą ir pritaikytą nepertraukiamai gauti nuskaidrintą audinių kultūrinį skystį iš dalelių pašalinimo sistemos ir pusiau-nepertraukiamai išleisti nuskaidrintą audinių kultūrinį skystį, ir
(d) gryninimo sistemą, integruotą ir pritaikytą pusiau-nepertraukiamai gauti nuskaidrintą audinių kultūrinį skystį iš išlyginimo rezervuaro;
kur aparatas yra pritaikytas palaikyti sterilias sąlygas.
5. Aparatas pagal 3 punktą, kur gryninimo sistema apima konvekcinės adsorbcijos/desorbcijos sistemą.
