1. Farmaciniu požiūriu toleruojamo grynumo 223Ra gamybos būdas, apimantis

i) paruošimą gamybinio mišinio, apimančio 227Ac, 227Th ir 223Ra;

ii) minėto gamybinio mišinio užnešimą ant stipriai bazinės anijonų mainų dervos;

iii) eliuavimą minėto 223Ra iš minėtos stipriai bazinės anijonų mainų dervos, panaudojant mineralinę rūgštį alkoholiniame vandeniniame tirpale, kad būtų gautas pirmasis eliuuotas 223Ra tirpalas;
iv) pirmojo eliuuoto 223Ra tirpalo užnešimą ant stipriai rūgštinės katijonų mainų dervos; ir

v) eliuavimą 223Ra iš minėtos stipriai rūgštinės katijonų mainų dervos, panaudojant antrąją mineralinę rūgštį vandeniniame tirpale, kad būtų gautas antrasis eliuuotas tirpalas.
2. Būdas pagal 1 punktą, papildomai apimantis pakopą

x) minėtų 227Ac ir 227Th eliuavimą iš stipriai bazinės anijonų mainų dervos, panaudojant trečiąją mineralinę rūgštį vandeniniame tirpale, kad būtų paruoštas 227Ac ir 227Th mišinys, kur pakopa vyksta bet kuriuo laiku po ii) pakopos.
3. Būdas pagal 2 punktą, kur mažiausiai 99,9 % 227Ac, užnešto ant dervos ii) pakopoje, išgaunama x) pakopoje.
4. Būdas pagal 2 arba 3 punktą, kur mažiausiai 98 % 227Th, užnešto ant dervos ii) pakopoje, išgaunama x) pakopoje.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, papildomai apimantis pakopą:

y) minėto 227Ac ir 227Th mišinio saugojimą laiko tarpą, pakankamą įaugti 223Ra radioaktyvaus skilimo metu, kad būtų regeneruotas gamybinis mišinys, apimantis 227Ac, 227Th ir 223Ra.
6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kur būdas išgrynina 223Ra daugiau negu 10 tipinių dozių.
7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur i) pakopoje yra naudojama 227Ac daugiau negu 500 MBq radioaktyvumas.
8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur stipriai bazinė anijonų mainų derva yra polistireno/divinilbenzeno kopolimero pagrindo derva, geriau turinti 1-95 % DVB ir/arba yra R-N+Me3 tipo (I tipo) derva arba R-N+Me2CH2CH2OH (II tipo) derva.
9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų, kur pirmoji mineralinė rūgštis yra parinkta iš H2SO4 ir HNO3, geriau HNO3 ir/arba yra panaudota 0,01-5 M koncentracijos.
10. Būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktų, kur alkoholinis vandeninis tirpalas apima bent vieną alkoholį, parinktą iš metanolio, etanolio ir izopropanolio, geriau metanolio.
11. Būdas pagal bet kurį iš 1-10 punktų, kur alkoholinis vandeninis tirpalas gali apimti nuo 20 iki 99 % metanolio.

12. Būdas pagal bet kurį iš 1-11 punktų, kur pirmasis eliuuotas tirpalas turi ne didesnį užterštumo lygį kaip 100 Bq 227Ac kiekvienam 1 MBq 223 Ra.
13. Būdas pagal bet kurį iš 1-12 punktų, kur gamybinio mišinio užnešimas ant stipriai bazinės anijonų mainų dervos ir eliuavimas pirmojo eliuuoto 223Ra tirpalo duoda 223Ra ir 227Ac atskyrimo santykį mažiausiai 10000:1.
14. Būdas pagal bet kurį iš 1-12 punktų, kur stipriai rūgštinė katijonų mainų derva yra polistireno/divinilbenzeno kopolimero pagrindo derva, geriau turinti 1-95 % DVB ir/arba yra SO3H tipo.

15. Būdas pagal bet kurį iš 1-13 punktų, kur antroji mineralinė rūgštis yra rūgštis, parinkta iš H2SO4, HNO3 ir HCl, geriau HNO3 ir/arba yra naudojama 0,5-5 M koncentracijos.

