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1. Vietiniu būdu įvedama vandeninės akių suspensijos kompozicija, apimanti:
karbomerą, kurio koncentracija nuo 0,1 iki 0,5 m/t (;

guarą, kurio koncentracija nuo 0,1 iki 0,4 m/t (;

boratą, kurio kincentracija nuo 0,4 iki 2,0 m/t (;

ribotai tirpstantį dalelių pavidalo junginį, kur minėtas junginys pasižymi tirpumu vandenyje 25 °C temperatūroje nuo 0,001 iki 0,1 m/t (, ir dalelių dydžiu nuo 50 iki 700 nm, ir kur minėtas ribotai tirpstantis dalelių pavidalo junginys yra nepafenakas, kurio koncentracija yra nuo 0,25 iki 0,35 m/t (.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, dar apimanti pH reguliuojantį agentą kiekiu, pakankamu sąlygoti, kad kompozicijos pH būtų nuo 5,0 iki 7,2.

3. Kompozicija pagal 1 punktą, dar apimanti toniškumą reguliuojantį agentą kiekiu, pakankamu sąlygoti, kad kompozicijos osmoliškumas būtų nuo 250 iki 350 mOsm/kg.

4. Kompozicija pagal 1 punktą, kur minėto karbomero koncentracija yra 0,4 m/t (.
5. Kompozicija pagal 1 punktą, dar apimanti smulkinimo agentą, kurio koncentracija yra nuo 0,005 iki 0,1 m/t (.

6. Kompozicija pagal 5 punktą, kur minėtas smulkinimo agentas yra paviršinio aktyvumo medžiaga arba polimeras.

7. Kompozicija pagal 6 punktą, kur minėtas smulkinimo agentas yra natrio karboksimetilceliuliozė.
8. Kompozicija pagal 1 punktą, dar apimanti metalo chlorido druskos toniškumą reguliuojantį agentą.

9. Kompozicija pagal 8 punktą, kur minėta metalo chlorido druska yra natrio chloridas, kurio koncentracija 0,4 m/t (.

10. Kompozicija pagal 1 punktą, dar apimanti nejoninį hidroksilo junginį, kaip toniškumą reguliuojantį agentą.

11. Kompozicija pagal 1 punktą, dar apimanti tiek konservantą, tiek kompleksoną.
12. Kompozicija pagal 11 punktą, kur konservantas yra benzalkonio chloridas, kurio koncentracija yra 0,005 m/t (, ir kompleksonas yra edetato dinatris, kurio koncentracija yra 0,01 m/t (.

13. Kompozicija pagal 1 punktą, apimanti 0,4 m/t ( karbomero, 0,2 m/t ( guaro, 0,5 m/t ( boro rūgšties ir 0,3 m/t ( nepafenako.

14. Kompozicija pagal 13 punktą, kur minėta nepafenakas pasižymi vidutiniu dalelių dydžiu 400 nm.

