1. Būdas komunikacijai palengvinti komunikacijos aplinkoje, apimančioje perduodantį mazgą (300), priimantį mazgą (310) ir procesoriaus programinę aparatinę įrangą (350), kur perduodantis mazgas bei priimantis mazgas yra izoliuotos atminties sritys ir kur perduodantis mazgas bei priimantis mazgas veikia viename fiziniame kompiuteryje, valdomi aparatinės programinės įrangos, o programinė aparatinė įranga turi prieigą prie perduodančio mazgo ir priimančio mazgo izoliuotų atminties sričių, apimantis:
programinės aparatinės įrangos (350) gaunamą iš perduodančio mazgo (300) duomenų perdavimo užklausą duomenims siųsti priimančiam mazgui (310), kur duomenų perdavimo užklausa apima:
nuorodas į siųstinus atminties buferius perduodančio mazgo izoliuotoje atminties srityje ir pirminio leidimo operacinį bloką (QAOB), kur pirminio leidimo operaciniu bloku (QAOB) programinei aparatinei įrangai suteikiamas pirminis leidimas asinchroniškai perduoti duomenis; programinės aparatinės įrangos, reaguojant į duomenų perdavimo užklausą, vykdomą nustatymą (506), ar priimančiame mazge yra tuščias buferis, gebantis priimti duomenis; jei priimantis mazgas geba priimti duomenis – sinchronišką duomenų (508) perdavimą (508); jei priimantis mazgas esamu momentu duomenų priimti negali dėl to, kad priimančiame mazge nėra tuščio buferio – programinės aparatinės įrangos vykdomą duomenų perdavimo konvertavimą iš sinchroninės užklausos į asinchroninę užklausą, vadovaujantis pirminio leidimo operaciniu bloku (QAOB), pateiktu duomenų perdavimo užklausoje, kur duomenų perdavimo užklausa išsaugoma pirminio leidimo operaciniame bloke (QAOB) (510), pirminio leidimo operacinis blokas (QAOB) įtraukiamas į eilę (512) priimančio mazgo TPQ eilės sąraše (420) ir perduodančiam mazgui duodama valdymo komanda, kad šis iš karto pasirengtų kitam duomenų perdavimui; kitos užklausos gavimą iš perduodančio mazgo, kur kita užklausa siunčiama kitam priimančiam mazgui sinchroniškai prieš užbaigiant užklausos siuntimą priimančiam mazgui asinchroniškai; programinės aparatinės įrangos vykdomą nustatymą (514), ar priimančiame mazge yra tuščias buferis, gebantis dabar priimti duomenis, ir, jei nustatoma, kad priimančiame mazge yra tuščias buferis, gebantis esamu momentu priimti duomenis (514) – programinės aparatinės įrangos vykdomą nustatymą (516), ar pirminio leidimo operacinis blokas (QAOB) yra įtrauktas į priimančio mazgo eilės sąrašą (TPQ) ir, jei nustatoma, kad pirminio leidimo operacinis blokas (QAOB) yra įtrauktas į priimančio mazgo eilės sąrašą (TPQ) – duomenų perdavimą (518) priimančiam mazgui, naudojant pirminio leidimo operacinį bloką (QAOB).
2. Būdas pagal 1 punktą, kur nustatymas, ar priimantis mazgas gali priimti duomenis, apima nustatymą, ar priimančio mazgo gebėjimas priimti duomenis yra atidėtas duomenų siuntimo momentu.
3. Kompiuterio programinis produktas komunikacijai palengvinti komunikacijos aplinkoje, kur minėtas kompiuterio programinis produktas apima kompiuterio nuskaitomą laikmeną, kurią gali nuskaityti duomenų apdorojimo grandinė, ir komandas, kurias vykdo duomenų apdorojimo grandinė būdui pagal 1 arba 2 punktą realizuoti.
4. Kompiuterio programinis produktas pagal 3 punktą, kur, priklausomai nuo 2 punkto, pirminio leidimo operacini blokas (QAOB) apima atminties bloką asinchroniškam duomenų perdavimui sekti.
5. Kompiuterio programinis produktas pagal 3 punktą, kur būdas papildomai apima nurodymus (520) perduodančiam mazgui apie siuntimo užbaigimą.
6. Kompiuterio programinis produktas pagal 5 punktą, kur nurodymai (520) apie užbaigimą apima pirminio leidimo bloko (QAOB) adreso apie eilės sąrašo perduodančiam mazgui pasiekiamoje atmintyje užbaigimą paskelbimą.
7. Kompiuterio programinis produktas pagal 6 punktą, kur būdas papildomai apima pertraukties perduodančiam mazgui generavimą, reaguojant į eilės sąrašo užbaigimo adreso paskelbimą.
8. Kompiuterio programinis produktas pagal 3 punktą, kur būdas papildomai apima vienos ar daugiau papildomų užklausų iš perduodančio mazgo gavimą prieš užbaigiant asinchronišką duomenų siuntimą priimančiam mazgui, kur vienos ar daugiau papildomų užklausų duomenys gali būti sinchroniškai arba asinchroniškai siunčiami vienam ar daugiau priimančių mazgų.
9. Kompiuterio programinis produktas pagal 3 punktą, kur būdas papildomai apima duomenų gavimo tvarkos išlaikymą priimančiame mazge, kuris atsakingas už sinchroniško duomenų perdavimo konvertavimą į asinchronišką duomenų perdavimą.
10. Kompiuterinė sistema komunikacijai palengvinti komunikacijos aplinkoje, apimančioje perduodantį mazgą (300), priimantį mazgą (310) ir procesoriaus programinę aparatinę įrangą (350), kur perduodantis mazgas bei priimantis mazgas yra izoliuotos atminties sritys ir kur perduodantis mazgas bei priimantis mazgas veikia viename fiziniame kompiuteryje, valdomi aparatinės programinės įrangos, o programinė aparatinė įranga turi prieigą prie perduodančio mazgo ir priimančio mazgo izoliuotų atminties sričių, apimanti:
atmintį (5025) irprocesorių (5026), palaikantį ryšį su atmintimi, kur kompiuterinė sistema yra pritaikyta realizuoti būdui, apimančiam:
programinės aparatinės įrangos gaunamą iš perduodančio mazgo (300) duomenų perdavimo užklausą duomenims siųsti priimančiam mazgui (310), kur duomenų perdavimo užklausa apima: nuorodas į siųstinus atminties buferius perduodančio mazgo izoliuotoje atminties srityje; ir pirminio leidimo operacinį bloką (QAOB), kur pirminio leidimo operaciniu bloku (QAOB) programinei aparatinei įrangai suteikiamas pirminis leidimas asinchroniškai perduoti duomenis; programinės aparatinės įrangos, reaguojant į duomenų perdavimo užklausą, vykdomą nustatymą (506), ar priimančiame mazge yra tuščias buferis, gebantis priimti duomenis; jei priimantis mazgas geba priimti duomenis – sinchronišką duomenų (508) perdavimą (508); jei priimantis mazgas esamu momentu duomenų priimti negali dėl to, kad priimančiame mazge nėra tuščio buferio – programinės aparatinės įrangos vykdomą duomenų perdavimo konvertavimą iš sinchroninės užklausos į asinchroninę užklausą, vadovaujantis pirminio leidimo operaciniu bloku (QAOB), pateiktu duomenų perdavimo užklausoje, kur duomenų perdavimo užklausa išsaugoma pirminio leidimo operaciniame bloke (QAOB) (510), pirminio leidimo operacinis blokas (QAOB) įtraukiamas į eilę (512) priimančio mazgo TPQ eilės sąraše (420) ir perduodančiam mazgui duodama valdymo komanda, kad šis iš karto pasirengtų kitam duomenų perdavimui; kitos užklausos gavimą iš perduodančio mazgo, kur kita užklausa siunčiama kitam priimančiam mazgui sinchroniškai prieš užbaigiant užklausos siuntimą priimančiam mazgui asinchroniškai; programinės aparatinės įrangos vykdomą nustatymą (514), ar priimančiame mazge yra tuščias buferis, gebantis esamu momentu priimti duomenis, ir, jei nustatoma, kad priimančiame mazge yra tuščias buferis, gebantis esamu momentu priimti duomenis (514) – programinės aparatinės įrangos vykdomą nustatymą (518), ar pirminio leidimo operacinis blokas (QAOB) yra įtrauktas į priimančio mazgo eilės sąrašą (TPQ) ir, jei nustatoma, kad pirminio leidimo operacinis blokas (QAOB) yra įtrauktas į priimančio mazgo eilės sąrašą (TPQ) – duomenų perdavimą (518) priimančiam mazgui, naudojant pirminio leidimo operacinį bloką (QAOB).
11. Kompiuterinė sistema pagal 10 punktą, kur nustatymas, ar priimantis mazgas gali priimti duomenis, apima nustatymą, ar priimančio mazgo gebėjimas priimti duomenis yra atidėtas duomenų siuntimo momentu.
