1. Elektra valdoma rūkymo sistema, apimanti:

saugojimo dalį (113), skirtą aerozolį formuojančio substrato saugojimui;
aerozolį generuojantį elementą (119), skirtą generuoti aerozolį iš aerozolį formuojančio substrato;

valdymo grandinę (109), susiekiančią su saugojimo dalimi arba aerozolį generuojančiu elementu;  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi išjungimo priemonę (201), skirtą aerozolį formuojančios sistemos saugojimo dalį padaryti nenaudojama, reaguojant į išjungimo signalą iš valdymo grandinės, kur valdymo grandinė yra sukonfigūruota nustatyti ar numatyti, kada saugojimo dalyje (113) esančio aerozolį formuojančio substrato (115) kiekis yra žemiau ribinio kiekio, ir išsiųsti išjungimo signalą, kada yra nustatyta ar apskaičiuota, kad saugojimo dalyje esančio aerozolio kiekis yra žemiau ribos.

2. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal 1 punktą, papildomai apimanti pagrindinį korpusą (101), kur saugojimo dalis (113) yra sunaudojamų medžiagų kasetė, sukonfigūruota susijungti su pagrindiniu korpusu.

3. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal 2 punktą, kur valdymo grandinė (109) yra įtaisyta aerozolį generuojančios sistemos pagrindiniame korpuse (101).

4. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal 1, 2 arba 3 punktus, kur išjungimo priemonė (201) yra komponentas, kuris yra sukonfigūruotas išjungimui arba sugadinimui, naudojant išjungimo signalą.

5. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal 4 punktą, kur komponentas (201) yra elektros saugiklis. 
6. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal 4 punktą, kur komponentas (201) yra elektros jungiklis arba skaitmeninė informacija, sąveikaujanti su valdymo grandine ir reiškianti įjungti/išjungti saugojimo dalies būseną.

7. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur valdymo grandinė (109) yra sukonfigūruota išsiųsti išjungimo signalą, kada valdymo grandinė nustato klaidą, aerozolį generuojančioje sistemoje.

8. Elektra valdoma rūkymo sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur aerozolį generuojantis elementas, skirtas generuoti aerozolį iš aerozolio formavimo substrato, yra kaitintuvas (119), sukonfigūruotas kaitinti substratą.
9. Kasetė (113), skirta naudoti elektra valdomoje rūkymo sistemoje, kasetė, apimanti:

aerozolį formuojantį substratą (115);  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi išjungimo priemonę (201), skirtą padaryti kasetę neveikiančia aerozolį generuojančioje sistemoje, išjungimo priemonė yra sukonfigūruota aktyvavimui signalu, iš aerozolį generuojančios sistemos.

10. Kasetė pagal 9 punktą, kur išjungimo priemonė yra elektrinis komponentas (201), kuris yra sukonfigūruotas išjungimui arba sugadinimui naudojant signalą.
11. Elektra valdomas rūkymo prietaisas, skirtas naudoti su sunaudojamų medžiagų kasete (113), kurioje yra aerozolį formuojančio substrato ir išjungimo priemonė (201), sukonfigūruota kasetę padaryti nenaudojama aerozolį generuojančiame prietaise, reaguojant į išjungimo signalą, aerozolį generuojanti sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi valdymo grandinę (109), sukonfigūruotą siųsti išjungimo signalą į išjungimo priemonę, kuomet yra nustatyta arba apskaičiuota, kad aerozolį formuojančio substrato kiekis saugojimo dalyje yra žemesnis negu ribinis arba kada yra aptinkamas gedimas.
12. Elektra valdomas rūkymo prietaisas pagal 11 punktą, kur valdymo grandinė (109) yra sukonfigūruota nustatyti arba apskaičiuoti kada aerozolį formuojančio substrato kiekis sugojimo dalyje yra mažesnis negu ribinis kiekis.

13. Būdas, elektra valdomoje rūkymo sistemoje, apimančioje saugojimo dalį (113), skirtą saugoti aerozolį formuojantį substratą, aerozolį generuojantį elementą (119), skirtą generuoti aerozolį iš aerozolį formuojančio substrato, valdymo grandinę (109), susisiekiančią su saugojimo dalimi, ir išjungimo priemonę, susietą su saugojimo dalimi, sukonfigūruotą padaryti saugojimo dalį neveikiančia aerozolį formuojančioje sistemoje, reaguojant į išjungimo signalą iš valdymo grandinės, būdas apima:

išjungimo signalo siuntimą iš valdymo grandinės į išjungimo priemonę po to, kai yra nustatoma, kad saugojimo dalyje esančio aerozolį generuojančio substrato kiekis yra mažesnis negu ribinis lygis, arba po to, kai yra nustatomas sistemos gedimas.

