1. Hidraulinis įrenginys sniegui iš vandens gaminti, turintis mažo slėgio įtaisą (2) su siurbimo įtaisu (2.1), kur prie siurbimo įtaiso stacionariai arba nuimamai prijungtas valymo įtaisas (2.2) ir pagrindinis sužadinimo įtaisas (2.3), didelio slėgio įtaisą (3), apimantį slėgio liniją (3.1), prie kurios prijungta sniego patranka (3.3) ir (arba) kuris nors kitas sniego gaminimo įtaisas (3.4), ir paskirstymo įtaisą (2.4), prijungtą už pagrindinio sužadinimo įtaiso (2.3), bent vienas didelio slėgio siurblys atjungia mažo slėgio įtaisą (2) nuo didelio slėgio įtaiso (3),

kur mažiausiai vienas sužadinimo įtaisas (2.35) išdėstytas ant pagrindinio sužadinimo įtaiso (2.3),

sniego patranka (3.3) ir (arba) kitas sniego gaminimo įtaisas (3.4) prijungtas per slėgio sužadinimo blokus (3.5) prie slėgio linijos (3.1) bent vienu slėgio sužadinimo įtaisu (3.51, 3.511, 3.512), ir bent vienas slėgio sužadinimo įtaisas (3,51, 3.511, 3.512) ir sužadinimo įtaisas (2.35) turi bendrą kamerą (2,42, 3,42), kuri turi valdymo elektrodą (2.43, 3.43), prijungtą prie didelio galingumo šaltinio (8) ir išdėstytą šalia įleidimo angos, valdymo elektrodas turi apvalkalą (2.431, 3.41), bandymo vamzdelio arba silikato ar keramikos, ar kitų medžiagų vamzdelio formos, ir kuriame išdėstyta lazdelės ir (arba) spiralės formos antena (2.432, 3.432), kuri stacionariai arba nuimamai prijungta prie didelio galingumo šaltinio (8), sujungto su maitinimo šaltiniu (81), ir turi poliarizacinį elektrodą (2.44, 3.44), esantį apvalkale šalia išleidimo angos, kur poliarizacinis elektrodas sukonstruotas panašiai ir savo viduje turi kietos, skystos ar dujinės poliarizacinės medžiagos (2.441, 3.441), o didelio galingumo šaltinis (8) įveda 100-500 MHz elektromagnetinį kintamą 0,1-2,0 W intensyvumo signalą į valdymo elektrodą (2.43, 3.43), kai slėgio sužadinimo įtaisas (3.51, 3.511, 3.512) arba sužadinimo įtaisas (2.35) yra vandenyje, pagrindinis sužadinimo įtaisas (2.3) turi hidraulinę įleidimo ir išleidimo angos sklendę su pagrindiniu atidarymo ir uždarymo mechanizmu (2.34) ir antruoju valdomu atidarymo ir uždarymo mechanizmu (2.31), kuris atidaromas į paskirstymo atšaką, esančią priešais pagrindinį atidarymo ir uždarymo mechanizmą (2.34) ir turinčią bent vieną termometrą (2.32) ir (arba) slėgio matavimo prietaisą (2.33), tarp įleidimo ir išleidimo hidraulinių atšakų stacionariai ir (arba) nuimamai pritvirtintas bent minėtas sužadinimo įtaisas (2.35) ir atidaromas į antrąjį valdomą atidarymo ir uždarymo mechanizmą (2.31) ir trečiąjį valdomą atidarymo ir uždarymo mechanizmą (2.36).

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo elektrodo (2.43, 3.43) apvalkalas (2.431, 3.41) ir poliarizacinio elektrodo (2,44, 3,44) stiklo apvalkalas turi dominuojančią SiO2 dalį, apvalkalo tempiamasis stipris yra 30 MPa, o tankis - 2,53 g/cm-3.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo elektrodo (2.43, 3.43) apvalkalas (2.431, 3.41) ir poliarizacinio elektrodo (2.44, 3.44) apvalkalas yra iš oksidinės kepintos keramikos, kurioje Al2O3 kiekis yra ne mažesnis kaip 99,7 %, tempimo elastingumo modulis 380-400 GPa, lenkimo stipris 300 MPa ir tankis 3,8 g/cm-3.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo elektrodo (2.43, 3.43) apvalkalas (2.431, 3.41) ir poliarizacinio elektrodo (2.44, 3.44) apvalkalas yra iš kompozicinės keramikos (C / SiC), kurios tankis yra 2,65 g/cm-3, elastingumo modulis 250-350 GPa ir lenkimo stipris mažiausiai 160-200 MPa.

5. Įrenginys pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didelio galingumo šaltinis (8) turi 230 V šaltinį, kurio įtampa konvertuojama į 12 V arba 24 V įtampą.

6. Įrenginys pagal 1 - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad danga (2.421), kuri apima teigiamo elektrocheminio potencialo medžiagą (C, Cu) arba neigiamo elektrocheminio potencialo medžiagą (Al, Fe), priklausomai nuo vandens sudėties, yra išdėstyta sužadinimo įtaiso (2.35) kameros (2.42) perimetru arba bent jo dalimi;

kad sužadinimo įtaiso (2.35) talpinimo korpusas (2.47) yra iš nelaidžios izoliacinės medžiagos, tokios kaip polipropilenas;

kad valdymo elektrodas (2.43) ir poliarizacinis elektrodas (2.44) tvirtinami sužadinimo įtaiso (2.35) laikiklyje (2.401); 

ir kad valdymo elektrodas (2.43) ir poliarizacinis elektrodas (2.44) yra uždaruose apvalkaluose (2.431).

7. Įrenginys pagal 1 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo elektrodas (2.43, 3.43) turi platininį elektrodą su elektrodo potencialu nuo - 3,04 V (ličio) iki + 1,52 V (aukso).

8. Įrenginys pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėgio sužadinimo įtaisas (3.51, 3.511, 3.512) yra apvalkale (16), kuris turi šilumos izoliaciją (17) viduje arba išorėje.

9. Įrenginys pagal 1 - 8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėgio sužadinimo įtaisas (3.511) ir kiti pagrindiniai sužadinimo įtaisai (3.512), kurie hidrauliškai sąveikauja tarpusavyje, yra išdėstyti bendrame apvalkale (16);

ir kad kiekvienas slėgio sužadinimo įtaisas (3.511, 3.512) turi savo didelės galios šaltinį (8), kuris prijungtas prie atskiro arba bendro elektros energijos tiekimo (81).

