1. Nešiojamasis elektrinis odos gydymo prietaisas, kurį sudaro:

pagrindas (2), kurį galima suimti ranka,

pirmasis išorinis elektrodas (7), kuris turi sąlytį su ranka, kai prietaisas yra laikomas naudotojo rankoje, minėtas pirmasis išorinis elektrodas (7) yra išdėstytas ant pagrindo (2),

antrasis išorinis elektrodas (20), kuris yra dedamas ant gydomos odos ploto,

elektros energijos šaltinis, poliai, kurie yra elektrine jungtimi prijungiami prie elektrodų (7, 20) prietaiso eksploatavimo metu, minėtas elektros energijos šaltinis yra įrengtas pagrinde (2),

nuimamo tipo dangtelis (3, 9), uždedamas ant pagrindo (2), minėtame dangtelyje yra antrasis išorinis elektrodas (20), kuris yra dedamas ant gydomos odos ploto, ir

elektra valdomas vibratorius (15)

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

elektra valdomas vibratorius (15) yra pritvirtintas dangtelyje arba ant jo (3, 9) ir skirtas ant gydomos odos uždėtai prietaiso daliai stipriai virpinti, kad eksploatavimo metu prietaisas intensyviai masažuotų gydomą odą ir praplėstų odos poras,

ir kad ant dangtelio ir pagrindo esantys kontaktiniai elementai, kuriais sukuriama elektros jungtis tarp antrojo elektrodo ir elektros energijos šaltinio, yra sukonstruoti ir išdėstyti tokiu būdu, kad uždėjus dangtelį ant pagrindo jie susiliestų, ir tuo, kad vibratorius (15) yra sujungtas perjungiama jungtimi su pagrinde (2) esančiu elektros energijos šaltiniu.

2. Prietaisas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp pagrindo (2) ir dangtelio (3, 9) yra pirmasis ir antrasis elektros kontaktai, abu elektros kontaktai susideda iš pagrindo kontaktinio elemento ir dangtelio kontaktinio elemento, pagrindo kontaktinis elementas yra įrengtas pagrinde (2), o dangtelio kontaktinis elementas yra įrengtas dangtelyje (3) tokiu būdu, kad dangtelį (3) uždėjus ant pagrindo (2) kontaktai susijungia, elektros jungtis tarp elektros šaltinio ir antrojo elektrodo (20) yra sudaroma pirmuoju kontaktu ir tarp pirmojo ir antrojo kontaktų esančia elektros grandine, kuri tiekia elektrą į vibratorių (15).

3. Prietaisas pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visas dangtelis (3) yra pagamintas iš elektrai laidžios medžiagos arba išorinis dangtelio (3) sluoksnis yra iš elektrai laidžios medžiagos, ir tuo, kad pirmojo elektrinio kontakto dangtelio kontaktinis elementas yra prijungtas prie medžiagos elektrai laidžiu principu, o antrojo elektrinio kontakto dangtelio kontaktinis elementas yra elektrinė izoliacija izoliuotas laidžiosios medžiagos atžvilgiu.

4. Prietaisas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžtis punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vibratorių (15) sudaro elektrinis variklis (16), kumštelis (17), pritvirtintas prie minėto elektrinio variklio veleno, ir kad, viename jo gale, kuris yra žemesnis galas, dangtelyje yra įjungimo sritis, kuris gali būti įjungtas ant pagrindo, o priešingame gale, kuris yra aukštesnis galas, yra suformuotas antrasis išorinis elektrodas, ir tuo, kad elektrinio variklio (16) ašis ir velenas nusitęsia lygiagrečiai su virtualia linija tarp įjungimo srities ir antrojo išorinio elektrodo.

5. Prietaisas pagal 1-3 apibrėžtis punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vibratorių (15) sudaro elektrinis variklis (16), kumštelis (17), pritvirtintas prie minėto elektrinio variklio veleno, ir kad, viename jo gale, kuris yra žemesnis galas, dangtelyje yra įjungimo sritis, kuris gali būti įjungtas ant pagrindo, o priešingame gale, kuris yra aukštesnis galas, yra suformuotas antrasis išorinis elektrodas, ir tuo, kad elektrinio variklio (16) ašis ir velenas nusitęsia skersai virtualios linijos tarp įjungimo srities ir antrojo išorinio elektrodo.

6. Prietaisas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangtelyje yra įstatytas (3) padas (50), atitveriantis kamerą (51) dangtelio smailėje, kurio viršutinė pusė nukreipta į kamerą (51), susidedantis iš vibratoriaus (15) laikiklio.

7. Prietaisas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvi auselės (53, 54) išsikiša iš pado (50) apatinės pusės, nusisukusios nuo kameros (51), o vienoje iš šių auselių yra plyšys (26).

8. Prietaisas pagal 6 arba 7 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra dvi kontaktinės smeigės (18, 19), kuriomis dangtelio kontaktiniai elementai prasiskverbia per padą (50), kuriame kontaktinės smeigės išsikišta link pado (50) viršutinės pusės ir taip pat link apatinės pusės, kuriame viena iš kontaktinių smeigių (18) yra elektrai laidžia jungtimi sujungta su antruoju elektrodu (20).

9. Prietaisas pagal 8 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dangtelyje (3) yra sujungiklio lizdas (65), kurio vidus yra elektrai laidžia jungtimi sujungtas su antruoju elektrodu (20), kuriame sujungiklio lizdas yra suderintas taip, kad į dangtelį (3) įstačius padą (50), minėta kontaktinė smeigė (18) įsikištų į sujungiklio lizdą (65).

10. Prietaisas pagal bet kurį iš 6-9 apibrėžties punktų, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padą praveria du tvirtinimo kaiščiai (56), išsikišantys į viršutinę pusę, kuriame dangtelyje (3) yra dvi tvirtinimo įvorės (62), į kurias tvirtinimo kaiščiai (56) yra įkišami arba įsukami, padą (50) įstačius į dangtelį (3), ir tuo, kad dangtelyje (3) yra sumontuoti statramsčiai (60), kurie išsikiša iš dangtelio smailės, kuriame tvirtinimo įvorės (62) yra statramsčiuose (60), o jų ertmės veda į statramsčių (60) galą.

11. Prietaisas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perjungimo įtaisas, kurį gali reguliuoti prietaiso naudotojas, yra įtaisytas pagrinde (2) ir aktyvuoja elektrinį sujungimą tarp elektros šaltinio ir elektrodų (7, 20), ir tuo, kad vibratorius (15) taip pat perjungimo įtaisu yra sujungiamas su elektros šaltiniu, ir tuo, kad perjungimo įtaise yra elektroninė atmintis, kurioje yra saugomi pasirenkamų darbinių režimų parametrai, kuriuos naudotojas gali pasirinkti mygtuku (5), vienas iš parametrų yra susijęs su elektrodų poliškumu, ir tuo, kad vibratorius (15) veikia nepriklausomai nuo prijungtos įtampos poliškumo.

12. Prietaisas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuo pagrindo (2) nutolusiame dangtelio (3, 9) gale yra du į šoną išsikišantys liežuvėliai (10, 11), šie liežuvėliai sudaro ištisinį paviršių, kuris gali liestis su gydoma oda.

13. Prietaisas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra srovės srautą per antrąjį elektrodą fiksuojantis įtaisas, prie vibratoriaus pavaros prijungtas jungiklis ir valdymo įtaisas, kuriame valdymo įtaisas yra sukonstruotas tokiu būdu, kad jungiklis tik tuomet sujungiamas, kai srovė prateka per antrąjį elektrodą.

14. Prietaisas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra įkraunamosios baterijos, kurių poliai veikiant prietaisui yra sujungiami su elektrodais,

ir skyrius (72) baterijoms įdėti, kuriame skyrius yra apgaubtas korpuso tipo apdangalu (75), kuris išorėje nukreiptas nuo skyriaus (72), suformuoja prietaiso korpuso išorinio ploto dalį, kurioje yra įkrovimo grandinė, o

skyrius (72) yra uždengtas nuimamu skyriaus dangčiu (77), kurio vidinė pusė yra nukreipta į baterijas (73) skyriuje ir ant kurio išorinės pusės yra išdėstytas sujungiklio lizdas su mažiausiai dviem poliais, o

skyriaus dangtis (77) yra išdėstytas korpuso apdangale (75).
