1. Injektoriaus įtaisas, apimantis:

švirkšto cilindrą (2), apibrėžiantį centrinę ašinę ertmę (4) ir turintį distalinį bei proksimalinį galą;

kaniulių adatą (8), turinčią distalinį ir proksimalinį galą ir apibrėžiančią centrinę ašinę ertmę, susijusią su švirkšto cilindro (2) centrine ašine ertme (4);

atitraukimo elementą (32), sujungtą su kaniulių adatos (8) proksimaliniu galu bendroje ašyje, pritaikytą kaniulių adatos (8) atitraukimui į švirkšto cilindrą (2);

stūmoklį (46), turintį distalinį ir proksimalinį galą, išdėstytą švirkšto cilindro (2) centrinėje ašinėje ertmėje (4) fiksuotoje jo vietoje ir, kai kaniulių adata (8) atitraukiama, tęsiasi per kaniulių adatos (8) centrinę ašinę ertmę ir už švirkšto cilindro (2) distalinio galo; stūmoklis (46), įskaitant stūmoklio strypą (56), turintis proksimalinį galą, sujungtą su stūmoklio pagrindo (48) distaliniu galu ir

implantą (45), išdėstytą kaniulių adatos (8) centrinėje ašinėje ertmėje tarp stūmoklio strypo (56) ir adatos (8) distalinio galo.

2. Injektorius pagal 1 punktą, kur įtaisas papildomai apima atjungiamą bloką (12), kuris trukdo išleisti implantą (45) nuo kaniulių adatos (8) distalinio galo.

3. Injektorius pagal 1 arba 2 punktą, papildomai apimantis dar apimantis skląstį (18), esantį švirkšto cilindro (2) išorėje ir sujungtą su atitraukimo elementu (32) taip, kad įjungus skląstį (18), kaniulių adata (8) atitraukiama.

4. Injektorius pagal vieną iš 1–3 punktų, dar apimantis kamštį (10), išdėstytą ant kaniulių adatos (8) ir turintį dalį, kuri tęsiasi už kaniulių adatos (8) skerspjūvio.

5. Injektorius pagal 4 punktą, kur kamštį (10) sudaro vamzdinis žiedas, išdėstytas bendroje ašyje su kaniulių adata (8), o teigiamas skerspjūvio ploto skirtumas tarp vamzdinio žiedo ir adatos (8) neleidžia kaniulių adatai (8) prasiskverbti į audinį giliau, pasiekus iš anksto nustatytą gylį.

6. Injektorius pagal vieną iš 1–5 punktų, papildomai apimantis vieną ar daugiau tvirtinimo elementų (24, 26, 28) stūmoklio (46) proksimaliniame gale, kad stūmoklis (46) būtų išlaikomas savo vietoje.

7. Injektorius pagal vieną iš 1–6 punktų, papildomai apimantis išimamą skląsčio apsaugą (20), sujungtą su skląsčiu (18), siekiant užkirsti kelią skląsčio (18) įsijungimui, kai užrakto apsauga (20) yra įjungta.

8. Injektorius pagal 2 punktą, kur blokas (12) yra kablio formos viela, o pirmasis varpo formos vielos galas uždengia kaniulių adatos (8) distalinį galą, o antrasis vielos galas yra pritvirtintas prie injektoriaus įtaiso dalies.

9. Injektorius pagal vieną iš 1–8 punktų, kur kaniulių adata (8) yra 25 dydžio adata.

10. Injektorius pagal vieną iš 1–8 punktų, kur kaniulių adata (8) turi nuožulnų galiuką, pritaikytą prasiskverbti pro akies rageną.

11. Injektorius pagal vieną iš 1–8 punktų, kur implanto (45) išilginis ilgis yra nuo 0,1 iki 0,6 centimetrų.
