1. Būdas aerozolio gamybai valdyti aerozolį generuojančiame įrenginyje, įrenginys apimantis:
šildytuvą, apimantį bent vieną šildymo elementą (14), sukonstruotą šildyti aerozolį formuojantį substratą (12); ir 
galios šaltinį (16), skirtą tiekti galią į šildymo elementą,  b e s i s k i r i a n t i s  šiais žingsniais:
valdo galią, tiekiamą į šildymo elementą taip, kad pirmojoje fazėje galią yra tiekiama taip, kad šildymo elemento temperatūra kyla nuo pradinės temperatūros iki pirmosios temperatūros, antrojoje fazėje galia yra tiekiama taip, kad šildymo elemento temperatūra krenta žemiau pirmosios temperatūros ir trečiosios fazės galia yra tiekiama taip, kad šildymo elemento temperatūra kiltų vėl.

2. Būdas aerozolio gamybai valdyti pagal 1 punktą, kuriame galios, tiekiamos į šildymo elementą (14), valdymo žingsnis yra taip atliekamas, kad palaikytų šildymo temperatūrą pageidaujamos temperatūros diapazone antrojoje fazėje ir trečiojoje fazėje.

3. Būdas aerozolio gamybai valdyti pagal 1 punktą, kuriame pageidaujamos temperatūros diapazonas turi apatinę ribą tarp 240 ir 340 laipsnių pagal Celsijų ir viršutinę ribą tarp 340 ir 400 laipsnių pagal Celsijų.

4. Būdas aerozolio gamybai valdyti pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame pirmoji temperatūra yra tarp 340 ir 400 laipsnių pagal Celsijų.

5. Būdas aerozolio gamybai valdyti pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame pirmoji fazė, antroji fazė ir trečioji fazė turi iš anksto numatytą trukmę.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame pirmoji fazė yra besibaigianti, kai šildymo elementas (14) pasiekia pirmąją temperatūrą.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame antrosios fazės trukmė yra nustatyta remiantis bendru jėgos kiekiu, tiekiamu į šildymo elementą (14) antrosios fazės metu.

8. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, dar apima vartotojų užtraukimų per aerozolį generuojantį įrenginį pajutimą ir kuriame pirmoji, antroji ir trečioji fazė yra pasibaigianti sekant iš anksto nustatyto vartotojo užtraukimų skaičiaus jutimu.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, dar apima aerozolį formuojančio substrato charakteristikos identifikavimą ir kuriame jėgos valdymo žingsnis yra reguliuojamas priklausomai nuo identifikuotos charakteristikos.

10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame pirmoji, antroji ir trečioji temperatūros yra pakankamos, kad aerozolis būtų gaminamas nepertraukiamai pirmosios, antrosios ir trečiosios fazių metu.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame aerozolį formuojantis substratas (12) arba dalis aerozolį formuojančio substrato yra šildomas nepertraukiamai aerozolio generavimui per ilgesnį nei penkių sekundžių periodą.

12. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame trečiojoje fazėje šildymo elemento (14) temperatūra yra kylanti be perstojo.

[bookmark: _GoBack]13. Elektra valdomas aerozolio generavimo įrenginys, įrenginys apimantis: bent vieną šildymo elementą (14), sukonstruotą šildyti aerozolį formuojantį substratą (12) tam, kad generuotų aerozolį; galios šaltinį (16), skirtą tiekti galią į šildymo elementą; ir elektros schemą (18), skirtą valdyti galią iš galios šaltinio į bent vieną šildymo elementą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektros schema yra sukonstruota:
valdyti galią, tiekiamą į šildymo elementą taip, kad pirmojoje fazėje šildymo elemento temperatūra kiltų nuo pradinės temperatūros iki pirmosios temperatūros, antrojoje fazėje šildymo elemento temperatūra kristų žemiau pirmosios temperatūros ir trečiojoje fazėje šildymo elemento temperatūra kiltų vėl, kur galia be perstojo yra tiekiama pirmosios, antrosios ir trečiosios fazės metu.

14. Elektra valdomas aerozolio generavimo įrenginys pagal 13 punktą, kuriame elektros schema (18) yra sukonstruota taip, kad bent viena iš pirmosios, antrosios ir trečiosios fazių turėtų fiksuotą trukmę.

15. Elektra valdomas aerozolio generavimo įrenginys pagal 13 arba 14 punktą, dar apima priemonę, skirtą pajusti vartotojo užsitraukimus per aerozolio generavimo įrenginį, kuriame elektros schema (18) yra sukonstruota taip, kad bent viena iš pirmosios, antrosios ir trečiosios fazių yra užbaigiama pagal šį iš anksto nustatyto skaičiaus vartotojo užtraukimų pajutimą.

16. Elektra valdomas aerozolio generavimo įrenginys pagal 13, 14 arba 15 punktą, dar apima priemonę, skirtą identifikuoti aerozolį formuojančio substrato charakteristiką įrenginyje ir kuriame elektros schema (18) apima atmintį, laikančią galios valdymo instrukcijų peržvalgos lentelę ir atitinkamas aerozolį formuojančio substrato charakteristikas.

17. Elektra valdomas aerozolio generavimo įrenginys pagal bet kurį vieną 13 – 16 punktą, kuriame šildymo elementas yra nustatytas su ertme (22) įrenginyje ir kuriame ertmė yra sukonstruota talpinti aerozolį formuojantį substratą (12) taip, kad vartojant šildymo elementas (14) yra aerozolį formuojančiame substrate.

18. Elektra valdomas aerozolio generavimo įrenginys pagal bet kurį vieną 13 – 17 punktą, kuriame aerozolį formuojantis substratas (12) yra kietas aerozolį formuojantis substratas.

19. Aerozolį generuojanti sistema, apimanti elektra valdomą aerozolio generavimo įrenginį pagal bet kurį vieną 13 – 18 punktą ir rūkymo gaminį, kurioje aerozolį formuojantis substratas (12) yra patalpintas rūkymo gaminyje ir kurioje vartojant rūkymo gaminys yra iš dalies talpinamas aerozolio generavimo įrenginyje.

20. Kompiuterinė programa, kuri, kai valdo programuojamą elektros schemą elektra valdomam aerozolio generavimo įrenginiui, įtakoja programuoja elektros schemą įgyvendinti būdą pagal 1 punktą.

21. Kompiuteriu nuskaitoma laikmena turi joje saugomą kompiuterinę programą pagal 20 punktą.
