1. Automatinis įšvirkštimo įrenginys, apimantis:

korpusą (22);

švirkštą (130), užpildytą vaistais ir apimantį adatą (134), minėtas švirkštas pasukamas su minėtu korpusu iš pirmosios pozicijos, kurioje minėta adata yra patalpinta minėto korpuso viduje, į antrąją poziciją, kurioje minėta adata išsikiša už minėto korpuso;

varymo priemonę, apimančią slankų elementą (136) minėto švirkšto perkėlimui iš minėtos pirmosios pozicijos į antrąją poziciją ir tam, kad greitintų vaistą per minėtą adatą;

bent vieną strektės paviršių (239) ir atraminį paviršių (234), nustatantį angą (231), minėtas bent vienas strektės paviršius ir minėtas atraminis paviršius, patalpintas minėtame korpuse ir minėtas atraminis paviršius, apimantis porą vidinių besidriekiančių veidrodinio vaizdo iškyšų (232), apima vienas į kitą pasuktus paviršius (240); 

paleidimo konstrukciją, skirtą minėtai varymo priemonei paleisti tam, kad leistų slankiam elementui judėti pirmąja ašine kryptimi korpuso atžvilgiu, minėta paleidimo konstrukcija apima; 

mygtuką (25), pasukamą korpuso atžvilgiu iš pirmosios pozicijos į antrąją poziciją, minėtas mygtukas apima aktyvinimo elementą (52), besitęsiantį pirmąja ašine kryptimi ir apima radialiniu būdu vidinį paviršių (54) ir radialiniu būdu išorinį paviršių (54), minėtas radialiniu būdu vidinis paviršius apima dantyto susijungimo paviršių;

atskirą dantuką (160), besidriekiantį iš minėto slankaus elemento link minėto mygtuko, ir apimantį bent vieną užsklendimo paviršių (172) slankiam susijungimui su minėto aktyvinimo elemento minėtu dantyto susijungimo paviršiumi, kuriame bent vienas iš minėtų dantyto susijungimo paviršių ir minėtas mygtukinio susijungimo paviršius yra kampinis ašinės krypties atžvilgiu tam, kad sukurtų nuožulnumą; 

minėta atraminio paviršiaus (234) vidinių besidriekiančių veidrodinio vaizdo iškyšų (232) pora nustato angos radialiniu būdu išsidėsčiusią angų sekciją (244), kurioje minėtas aktyvinimo elementas prisitaiko tarp pasuktų vienas į kitą paviršių (240) tam, kad aktyvinimo elemento minėtas radialiniu būdu į išorę pasuktas paviršius būtų palaikomas atraminiu paviršiumi; ir 

minėtas aktyvinimo elementas ir minėta atskira dantyta struktūra ir sukonstruota taip, kad kai minėtas mygtukas yra minėtoje pirmojoje ašinėje pozicijoje, minėtas bent vienas užsklendimo paviršius yra radialinėje pozicijoje, ties kuria bent vienas strektės paviršius yra pasirengęs užkirsti kelią poslinkio elemento judesiui pirmąja ašine kryptimi, ir taip, kad minėto mygtuko judėjimas iš minėtos pirmosios ašinės pozicijos į antrąją ašinę poziciją pastumtų minėtą bent vieną užsklendimo paviršių radialiniu būdu atsisiejimui nuo bent vieno strektės paviršiaus, tuo tarpu aktyvinimo elemento judesys kryptimi tolyn nuo minėto dantuko yra apribotas minėtu aktyvinimo elemento radialiniu išoriniu paviršiumi, besišliejančiu prie atramos paviršiaus ir minėtu aktyvinimo elementu skersai kontaktuojančiu su atsuktais vienas į kitą paviršiais. 

2. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame vaistas minėto švirkšto viduje apima miostatino antikūną.
3. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame vaistas minėtame švirkšte apima amiloidinį beta antikūną.
4. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame vaistas minėtame švirkšte apima pegilinto amiloidinio beta antikūno fragmentą.
5. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame vaistas minėtame švirkšte apima baltymo konvertazės subtilizino (keksino) 9 tipo antikūną.
6. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame vaistas minėtame švirkšte apima su kalcitonino genu susijusį peptido antikūną.
7. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame minėtas dantukas apima lankstų pirštą (162) ir atsikišimą (165) iš jo, ant kurio patalpintas minėtas mygtukas susisiejantis su paviršiumi (167), minėtas lankstus pirštas ašiniu būdu centruotas korpuso viduje.
8. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kur bent vienas minėtas užsklendimo paviršius apima pirmąjį ir antrąjį užsklendimo paviršius (172), ir kur minėtas dantukas apima lankstų pirštą (162) ir atsikišimą (165) iš jo, ant kurio patalpintas minėtas mygtukas, susisiejantis su paviršiumi (167), minėti pirmasis ir antrasis užsklendimo paviršiai prieina prie minėtos iškyšos priešingų paviršių.
9. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 8 punktą, kuriame minėtas atsikišimas tęsiasi nuo pirmojo ašies aukščio iki antroji ašies aukščio, minėti pirmasis ir antrasis užsklendimo paviršiai išdėstyti aukštyje tarp pirmojo ašinio aukščio ir antrojo ašinio aukščio.
10. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame minėtas aktyvinimo elementas apima priešingas puses glaudžiai per tarpą susijusias su įrenginio pirmosios ir antrosios pusės atramomis (240).
11. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame minėtas mygtukas turi galinę dalį (35) ir gaubtą (37), kuris priklauso pirmąja ašine kryptimi nuo galinės dalies, kur minėtas aktyvinimo elementas yra per tarpą nuo minėto gaubto taip, kad talpintų tarp jų atraminį paviršių.
12. Automatinis įšvirkštimo įrenginys (20) pagal 1 punktą, kuriame minėtas aktyvinimo elementas apima jungę (52), kuri yra kūgio formos tam, kad numatytų minėtą dantyto susisiejimo paviršių būti pasukamu ašinės krypties atžvilgiu.
