1. Sėklų apdorojimo prieš sėją būdas, apimantis šiuos etapus:

- prieš sėją apdorojamos sėklos pateikimas; - sėklos mirkymas vandeniniame tirpale; - sėklos išėmimas iš vandeninio tirpalo po to, kai ji prisisotina vandeniu, kur mirkymo trukmė yra bent lygi sėklos perėjimo į II dygimo stadiją, tačiau trumpesnė už sėklos perėjimo į III dygimo stadiją trukmei; - vandens kiekio sėkloje sumažinimas iki 1–10 masės %; ir - sėklos brandinimą ore, kurio drėgnis yra bent 95%, tačiau mažesnis kaip 100%. 
2. Būdas pagal 1 punktą, kur sėkla yra endosperminių, plikasėklių, perisperminių rūšies augalų sėkla arba apyvaisis. 
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur panardinimo trukmė yra lygi sėklos perėjimo į II dygimo stadiją trukmei. 
4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur vandeninis tirpalas yra sotinamas oru ir nuolat arba su pertrūkiais maišomas mirkymo etape. 
5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur vandens kiekis sumažinamas iki 2–8 masės % vandeniu prisotintos sėklos sudėtyje esančio vandens kiekio mažinimo etape. 
6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur sėklos brandinimo trukmė yra lygi vandeniu prisotintos sėklos dygimo trukmei arba ilgesnė. 
7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur sėkla yra vartoma brandinimo etape. 
8. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur minėtas oras yra nuolat arba su pertrūkiais keičiamas brandinimo etape. 
9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, papildomai apimantis vandens kiekio sėklos sudėtyje mažinimo etapą po sėklos brandinimo etapo. 
10. Įtaisas sėklai brandinti būdu pagal 1 punktą ore, kuriame, pageidautina, yra ne daugiau kaip 21% deguonies ir kurio santykinis drėgnis yra bent 95%, tačiau mažesnis kaip 100%, apimantis iš esmės horizontalų arba pasvirą sukamą vartymo būgną (1) su dangčiu (4), kur būgne (1) yra dujų išleidimo anga (3), būgno sukimosi ašis mažiau kaip 30° nukrypsta nuo horizontaliosios plokštumos,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad po dangčiu (4) yra priemonė (6, 7) per dangtį (4) ir būgną (1) einančiam šviežio oro srautui prisotinti vandeniu ir priemonė (8) vandens lašeliams šalinti iš oro bei vandens srauto. 
11. Įtaisas pagal 10 punktą, kur dangtyje (4) yra šviežio oro įleidimo anga (5), vandenyje sumirkytas porėtasis filtras (7) ir pusiau pralaidi membrana (8) vandens lašeliams šalinti iš oro bei vandens srauto. 
12. Įtaisas pagal 11 punktą, kur būgnas (1) yra sukamas, naudojant varomuosius strypus (11), kuriuos suka variklis (12). 
