1. Vaizdo dekodavimo aparatas (500, 1500), kuris sudarytas iš:
entropijos dekoderio (520, 1510), kuris atlieka entropiją-dekodavimą, kad gautų bent vieno transformacijos vieneto (870) kvantuotus transformacijos koeficientus kodavimo vienete (810);
atvirkštinio kvantuotuvo (530, 1520) ir atvirkštinio transformatoriaus (540, 1530), kurie atlieka bent vieno transformacijos vieneto kvantuotų transformacijos koeficientų atvirkštinį kvantavimą ir atvirkštinę transformaciją, kad išgautų likučius, gauna informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį, padalina vaizdą į daugybę kvadratinių maksimalių kodavimo vienetų, naudojant informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį ir nustato hierarchinės struktūros kodavimo vienetą, esantį maksimaliame kodavimo vienete, tarp daugybės iš maksimalių kodavimo vienetų, naudojant informaciją apie padalinimo formą, gautą iš duomenų srauto; ir
restauratoriaus (550-580, 1540), kuris atlieka tarpinę prognozę bent vienam prognozės vienetui (860), esančiam kodavimo vienete (810), kad sugeneruotų prognozavimo priemonę ir atkurtų vaizdą, naudojant likučius ir prognozavimo priemonę, 
kur maksimalus kodavimo vienetas yra hierarchiškai padalintas į vieną ar daugiau ryškumo kodavimo vienetų, įskaitant bent vieną esamo ryškumo kodavimo vienetą ir ryškumo kodavimo vienetą, didesnį už esamą ryškumą, pagal informaciją apie padalinimo formą,
esamo ryškumo kodavimo vienetas yra padalintas į keturis vienodo dydžio kvadratinius ryškumo kodavimo vienetus, didesnius nei esamo ryškumo, nepriklausomai nuo gretimų esamo ryškumo kodavimo vienetų, ir
ryškumo kodavimo vienetas, didesnis nei esamas ryškumas, prognozuojamas naudojant bent vieną prognozės vienetą ir atvirkščiai transformuojamas, naudojant bent vieną prognozės vienetą,
kur bent vienas prognozės vienetas yra vienas iš blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų ryškumo kodavimo vienetui, didesniam negu esamas ryškumas; ir bloką, tarp daugybės blokų, generuoja vienodai dalinant bent vieno ryškumo kodavimo vieneto aukštį ir plotį, didesnį nei esamo ryškumo,
kur bent vienas transformacijos vienetas yra vienas iš blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų ryškumo kodavimo vienetui, didesniam negu esamas ryškumas; ir bloką, tarp daugybės blokų, generuoja vienodai dalinant ryškumo kodavimo vieneto aukštį ir plotį, didesnį nei esamo ryškumo, ir
kur, kai prognozės režimas nustatomas kaip tarpinės prognozės režimas, o ne vidinės prognozės režimas, vaizdo dekodavimo aparatas (500, 1500) sukonfigūruotas taip, kad palaikytų transformacijos vienetą, įskaitant bent vieną transformacijos vienetą, turintį 2N x 2N dydį, tai apima keturis prognozės vienetus iš bent vieno prognozės vieneto ir turintį N x N dydį.
