1. Surenkamas metalinis padėklas su bent dviem cokoliais (18) kiekvienas iš kurių turi išpjovą, su krovinine platforma (20), sudaryta iš pagrindinio metalinio profilio, kuris yra simetriškas išilginės centrinės plokštumos atžvilgiu ir turi bent vieną stačiakampio skerspjūvio bei nekintamo ilgio išilginę briauną (12), besitęsiančią nuo tos pačios dalies bazinės plokštumos (14) atžvilgiu, ir bent du išorinius šoninius tinklus (16), kurių kraštas yra lenktas į vidų ir bent iš dalies koplanarus minėtos briaunos (12) viršui (17), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis yra sudarytas iš daugybės komponentų (4, 6, 8, 10, 60, 62, 64, 66), kurie visi yra pagaminti iš vientiso minėto pagrindinio metalinio profilio (2, 2’), kur minėti komponentai apima: 
- pirmąjį komponentą (4, 60), sudarytą iš pagrindinio metalinio profilio (2) dalies, lenktos „C“ forma taip, kad atviroji dalis būtų nukreipta aukštyn ir ribotų centrinę sritį (24), šis komponentas naudojamas kiekvieno cokolio apatiniam pagrindui (18) formuoti, dvi šonines sritis (26), sudarančias kiekvieno apatinio pagrindo galinį užbaigimą, ir dvi viršutines sritis (32), sujungtas su minėtomis šoninėmis sritimis (26) ir išdėstytomis lygiagrečiai minėtai centrinei sričiai (24), kad kiekvienam apatiniam cokoliui (18) būtų suformuotas viršutinis pagrindas 
- antrąjį komponentą (6, 62), sudarytą iš to paties pagrindinio profilio (2) dalies, lenktos apverstos „U“ forma, iš kurios centrinės srities (30) yra suformuota cokolio (18) viršutinio pagrindo dalis, o dvi šoninės sritys (28) yra išdėstytos statmenai minėtai centrinei sričiai (30), laisvuoju galu spragtukine jungtimi sujungtą su minėto pirmojo komponento (4, 60) centrine sritimi (24), - papildomą komponentą (8, 64, 68), suformuotą iš to paties pagrindo profilio (2) dalies ir naudojamą kaip skersinį minėtiems cokoliams (18) sujungti, kuris, priklausomai nuo padėklo konfigūracijos ir minėto papildomo padėklo komponento (8, 64, 68) padėties spragtukine jungtimi jungiamas su: - bent vieno antrojo komponento (6, 62), sujungto su kiekvieno cokolio (18) pirmuoju komponentu (4, 60), centrine sritimi (30) ir (arba) - bent vieno antrojo komponento (6, 62), sujungto su pirmuoju komponentu (4, 60), centrine sritimi (30) ir taip pat su kiekvieno cokolio (18) minėto pirmojo komponento (4, 60) viršutine sritimi (32). 
2. Padėklas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas papildomas komponentas apima trečiąjį komponentą (8, 64), suformuotą iš pagrindo profilio (2) dalies, lenktos apverstos „U“ forma, sudaryti skersiniui minėtiems cokoliams (18) sujungti, apimantį centrinę sritį (34), kuri yra padėklo krovininės platformos dalis (20), tuo pat metu sujungta, priklausomai nuo padėklo konfigūracijos ir minėto padėklo trečiojo komponento (8) padėties, su dviejų antrųjų komponentų (6, 62) centrine sritimi (30) arba su vieno iš dviejų antrųjų komponentų (6, 62) centrine sritimi (30) ir pirmojo komponento (4, 60) galine sritimi (32), be to, apimanti dvi šonines sritis (36), laisvuoju galu sujungtas su išorinių cokolių (18) pirmojo komponento (4, 60) centrine sritimi (24). 
3. Padėklas pagal bet kurį ankstesnį punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas papildomas komponentas apima ketvirtąjį komponentą (10, 66) suformuotą iš minėto pagrindinio profilio (2) tiesialinijinės srities ir sujungtą su kiekvieno cokolio (18) antrųjų komponentų (6, 62) centrine sritimi, (30).

4. Padėklas pagal 3 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad padėklo platforma (20) yra suformuota iš minėtų ketvirtųjų komponentų (10, 66) ir minėtų trečiųjų komponentų (8, 64) trečiųjų sričių (34). 
5. Padėklas pagal 3 arba 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad padėklo platforma (20) yra suformuota tik iš minėtų ketvirtųjų komponentų (10, 66). 
6. Padėklas pagal vieną arba daugiau iš 3–5 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėti ketvirtieji komponentai (10, 66) riboja cokolių (18) apatinių pagrindų jungiamuosius skersinius. 
7. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pagrindo profilio (2’) išoriniai šoniniai tinklai (16) apima sieneles, lygiagrečias minėtos bent vienos briaunos (12) šoninėms sienelėms (22), kraštais patikimai sujungtas su briaunos (12) viršumi (17), ir pasvirą tarpinę juostą (54), jungiančią minėtas lygiagrečias sieneles su minėtu kraštu. 
8. Padėklas pagal vieną ar daugiau iš2–7 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad zonose, kuriose profilis yra lenktas 90° kampu, profilio (2) dalys, iš kurių yra suformuoti minėtas pirmasis, antrasis ir trečiasis komponentas (4, 6, 8, 60, 62, 64), apima pirmąsias skyles (38) lenkimui palengvinti. 
9. Padėklas pagal 8 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtos pirmosios skylės (38) apima stačiakampes sritis minėto tinklo (12) viršuje (17) ir minėtuose išoriniuose šoniniuose tinkluose (16) bei minėtos briaunos (12) šoninėse sienelėse (19, 22) ir išoriniuose šoniniuose tinkluose (16) yra iš esmės lygiašonės trikampės sritys, apribotos kraštais (42) pasvirusiais 45° kampu profilio (2) bazinės plokštumos (14) atžvilgiu, kur minėtų lygiašonių trikampių viršūnės yra minėtoje bazinėje plokštumoje (14), ir papildomai b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekvienos skylės (38) du pasvirieji kraštai (42) apima bent vieną iškyšą bei bent vieną ją atitinkančią išpjovą. 
10. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad visose profilio (2) dalyse, kurios riboja minėtus komponentus (4, 6, 8, 10, 60, 62, 64, 66), yra antrosios skylės (46), skirtos įvairių komponentų sritims įstatyti arba spragtukiniu būdu sukabinti tam, kad jos būtų stabiliai tarpusavyje sujungtos. 
11. Padėklas pagal 10 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtos antrosios skylės (46) apima skyles ties paties profilio (2) bent vienos briaunos (12) viršumi (17), kurios yra vertikalių sienelių (22, 19), ribojančių minėtą bent vieną briauną (12), ir išorinių šoninių tinklų (16) dalis. 
12. Padėklas pagal vieną ar daugiau iš 2–11 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekvieno trečiojo komponento (8) šoninės srities (36) laisvasis galas ir kiekvieno pirmojo komponento (4) centrinė sritis (24) sujungiama, įstatant minėto galo forminę sritį tarp išorinės šoninės juostos (16) ir minėtos centrinės srities briaunos (12). 
13. Padėklas pagal vieną ar daugiau iš 2–12 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekvieno trečiojo komponento (8) centrinė sritis (34) ir kiekvieno antrojo komponento (6) centrinė sritis (30) bei kiekvieno trečiojo komponento (8) centrinė sritis (34) ir kiekvieno pirmojo komponento (4) galinė sritis (32) sujungiama briaunų (12), esančių minėto trečiojo komponento (8) centrinėje srityje, srityse iš dalies pašalinant pačios briaunos gretimas sritis, per antrąsias papildomas skyles (46), suformuotas minėto antrojo komponento (6) centrinės srities (30) ir minėto pirmojo komponento (4) galinės srities (32) briaunoje (12), papildomai b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekvienas ketvirtasis komponentas (10) ir kiekvieno pirmojo komponento (4) centrinė sritis (24) ir (arba) kiekvieno antrojo komponento (6) centrinė sritis (30) sujungiama minėto ketvirtojo komponento (10) briaunų (12) srityse, iš dalies pašalinant pačios briaunos gretimas sritis per atitinkamas papildomas antrąsias skyles (46), suformuotas minėto pirmojo komponento (4) centrinės srities (24) ir (arba) minėto antrojo komponento (6) centrinės srities (30) briaunoje (12). 
14. Padėklas pagal vieną ar daugiau iš 10–13 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtos antrosios skylės (46) yra bent vieno elastingo sparno (48) bent vienoje pusėje galutinio spragtukinio sujungimo tikslui. 
15. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pagrindinis profilis (2) apima dvi briaunas (12), tarp kurių yra centrinė briauna (15), koplanari minėtai bazinei plokštumai (14). 
16. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas pirmasis komponentas (60) taip pat apima dvi vertikalias galines sritis (68), besitęsiančias žemyn nuo minėtų viršutinių horizontalių sričių (32). 
17. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas pirmasis komponentas (60) apima pirmąsias prapjovas (70), suformuotas ant profilio (2) briaunų (12) viršaus (17) tam, kad būtų galima spragtukiniu būdu įkabinti pirmąsias iškyšas (72), besitęsiančias nuo antrųjų komponentų (62) šoninių sričių (28) galų, papildomai b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas pirmasis komponentas (60) apima antrąsias prapjovas (74), suformuotas profilio (2’) atitinkamose pasvirose juostose (54) tam, kad būtų galima įstatomuoju būdu įkabinti antrąsias iškyšas (76), besitęsiančias nuo antrųjų komponentų (62) šoninių sričių (28) galų. 
18. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas pirmasis komponentas (60) apima formines išsikišančias zonas (78), skirtas įstatyti ir įkabinti į forminius langelius (82), apribotus minėtame antrajame komponente (62). 

19. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis papildomai apima viršutinę konstrukciją (110), pritaikytą riboti ant krovininės platformos uždėtą prekių konteinerį, papildomai b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad visi minėtos viršutinės konstrukcijos (110) komponentai, skirti prekėms laikyti, yra suformuoti iš minėto vienatipio pagrindinio metalinio profilio (2, 2’). 
20. Padėklas pagal 19 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėta konstrukcija apima: 
- bent vieną apverstos „U“ formos penktąjį komponentą (112), sudarytą iš dviejų vertikalių sričių su tarp jų esančia horizontalia sritimi, kuri turi būti montuojama lygiagrečiai vienam iš padėklo cokolių (18), 
- bent vieną apverstos „U“ formos šeštąjį komponentą (114), sudarytą iš dviejų vertikalių sričių su tarp jų esančia horizontalia sritimi, kuri turi būti skersinė padėklo cokolių (18) atžvilgiu. 
21. Padėklas pagal 20 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėta konstrukcija papildomai apima bent vieną septintąjį „C“ formos komponentą (116), sudarytą iš centrinės srities ir dviejų galinių sričių, kurios yra lenktos minėtų penktųjų komponentų (112) ir šeštųjų komponentų (114) sujungimui papildomai stabilizuoti. 
22. Padėklas pagal 20 arba 21 punktą, papildomai b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis yra bent vienos iš šių konfigūracijų: 
- penktųjų komponentų (112) vertikalių sričių apatiniai galai sujungti su pirmųjų komponentų (60) šoninėmis sritimis (26), - šeštųjų komponentų (114) vertikalių sričių apatiniai galai sujungti su trečiųjų komponentų (64) šoninėmis sritimis (36), - penktųjų komponentų (112) centrinės srities galinės sritys sujungtos su šeštųjų komponentų (114) centrinės srities atitinkamomis galinėmis sritimis, - septintųjų komponentų (116) galinės sritys spragtukiniu būdu sujungtos su šeštųjų komponentų (114) vertikalių sričių viršutinėmis galinėmis sritimis, - septintųjų komponentų (116) centrinės srities galinės sritys spragtukiniu būdu sujungtos su penktųjų komponentų (112) vertikalių sričių atitinkamomis viršutinėmis galinėmis sritimis. 
23. Padėklas pagal vieną ar daugiau iš 20–22 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėti pirmieji komponentai (60) apima keturias vertikaliai sulygiuotas skyles (118), su kuriomis įstatymo būdu sukimba taip pat vertikaliai sulygiuotos iškyšos (120), esančios minėtuose penktuosiuose komponentuose (112), papildomai b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tretieji komponentai (64) apima keturias vertikaliai sulygiuotas skyles (118), su kuriomis įstatymo būdu sukimba taip pat vertikaliai sulygiuotos iškyšos (120), esančios minėtuose šeštuosiuose komponentuose (114). 
24. Padėklas pagal vieną ar daugiau iš 19–23 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad bent vienas iš minėtos prekių laikymo konstrukcijos (110) minėtų komponentų (112, 114, 116) turi minėtas antrąsias skyles (46) su išsikišančiu krumpliu (98) ir bent viena iškyša (100), skirta sukibti su atitinkamomis trečiosiomis skylėmis (96, 102), esančiomis bent viename papildomame komponente (112, 114, 116) iš minėtos konstrukcijos (110) minėtų komponentų. 
25. Padėklas pagal vieną ar daugiau ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėti komponentai (4, 6, 8, 10, 60, 62, 64, 66, 112, 114, 116) yra pagaminti iš mikroperforuoto lakštinio metalo. 
