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1. Injekcijų įrenginys, apimantis:
konteinerį (452, 602, 650, 720), turintį sienelę (460, 604, 652, 772) su vidiniu paviršiumi (462, 668, 738) ir sandarinimo mazgą su vidiniu paviršiumi (494, 658, 728), kur sienelės (460, 604, 652, 722) ir sandarinimo mazgo vidiniai paviršiai apibrėžia uždarą sterilų rezervuarą (510, 670, 740), kur konteinerio (452, 602, 650, 720) sienelė (460, 604, 652, 722) apibrėžia kanalą (480, 606), apimantį sterilų rezervuarą (510, 670, 740);
vaisto produkto (520, 680, 750) tūrį, esantį steriliame rezervuare (510, 670, 740), kur vaisto produktas (520, 680, 750) apima PCSK9 (9 tipo proproteino subtilizino/keksino konvertazę) – specifinį antikūną;

skysčio tiekimo sistemą (454, 700), apimančią konteinerio adatą (550, 702, 772), turinčią smaigalį (552, 704, 774), kur tik dalis smaigalio (552, 704, 774) eina per sandarinimo mazgą saugojimo padėtyje, ir eina per sandarinimo mazgą ir į sterilų rezervuarą (510, 670, 740) tiekimo padėtyje; ir
pavarą (456), kuri yra skirta perkelti konteinerio adatą (550, 702, 772) iš saugojimo padėties į tiekimo padėtį;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo mazgas apima lanksčią sienelę (490, 608, 654, 724) su vidiniu paviršiumi, kuris apibrėžia sandarinimo mazgo vidinį paviršių (494, 658, 728), ir švarų barjerą (492, 610, 656, 726), esantį lanksčios sienelės (490, 608, 654, 724) išorėje, kad apibrėžtų uždarą švarią erdvę (530, 690, 760) tarp lanksčios sienelės (490, 608, 654, 724) ir švaraus barjero (492, 610, 656, 726), kur konteinerio adatos (550, 702, 772) smaigalys (552, 704, 774) eina per švarų barjerą (492, 610, 656, 726) į švarią erdvę (530, 690, 760) saugojimo padėtyje ir eina per lanksčią sienelę (490, 608, 654, 724) į sterilų rezervuarą (510, 670, 740) tiekimo padėtyje, ir kur kamštis (540, 608, 654, 656, 724) arba lanksti sienelė (608, 654, 724) kaip kamštis, yra išdėstyti kanale (480, 606) ir gali judėti išilgai kanalo (480, 606).
2. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur konteinerio (452, 602, 650, 720) sienelė (460, 604, 652, 722) apima standžią sienelę, arba kur konteinerio sienelė apima lanksčią sienelę.

3. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur lanksti sienelė (490) apibrėžia pertvarą, esančią skersai konteinerio (452) angos ir tvirtai pritvirtintą prie konteinerio (452) sienelės (460).

4. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur lanksti sienelė (608, 654, 724) apibrėžia kamštį (608, 654, 724), kuris gali judėti išilgai kanalo (606); kur, nebūtinai, konteinerio (602, 650, 720) sienelė (604, 652, 722) apibrėžia uždarą galą, priešais kamštį (608, 654, 724) ir atvirą galą, kuriame yra kamštis (608, 654, 724).
5. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur konteinerio (452) sienelė (460) apibrėžia kanalą (480), kurio anga yra hidrauliškai sujungta su kanalo (480) pirmuoju galu, ir lanksti sienelė (490) apibrėžia pertvarą, einančią skersai angos ir tvirtai prijungtą prie konteinerio (452) sienelės (460), kur kamštis (540) yra išdėstytas kanalo (480) antrajame gale.

6. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur lanksti sienelė (608, 654, 724) apibrėžia kamštį, ir švarus barjeras (610, 656, 726) apibrėžia kitą kamštį, kuris gali būti stumiamas išilgai kanalo (606).
7. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur konteineris (650) apima išleidimo angą (710), hidrauliškai sujungtą su švaria erdve (710) tarp švaraus barjero (656) ir lanksčios sienelės (654); kur, nebūtinai, išleidimo anga (710) yra suformuota švariame barjere (656) arba yra suformuota konteinerio (650) sienelės (652) vidinio paviršiaus (668) ribose.
8. Injekcijų įrenginys pagal 6 punktą, kur konteinerio (602, 650) sienelė (604, 652) apibrėžia uždarą galą priešais kamščius ir atvirą galą, kuriame yra išdėstyti kamščiai.

9. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur konteinerio (452) sienelė (460) apibrėžia kanalą (480) su anga, kuri yra hidrauliškai sujungta su kanalo (480) pirmuoju galu, ir lanksti sienelė (490), ir švarus barjeras (492), kiekvienas apibrėžia pertvarą, išdėstytą skersai angos ir tvirtai pritvirtintą prie konteinerio (452) sienelės (460), kur konteineris (452) papildomai apima kamštį (540), kuris yra išdėstytas kanalo (480) antrojo galo ribose ir gali būti stumiamas išilgai kanalo (480).
10. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur skysčio tiekimo sistema apima švarų lankstų vamzdelį (870), kuris pirmame gale yra sujungtas su konteinerio adata (550, 702, 772, 866, 930), ir antrasis galas yra operatyviai sujungtas su injekcijų adata (868, 932), kuri turi švarų barjerą, uždarantį injekcijų adatą.

11. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur pavara (456) yra pritaikyta perkelti konteinerio adatą (550, 702, 772) tarp saugojimo padėties ir tiekimo padėties.

12. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, kur pavara (456) yra pritaikyta uždelsti konteinerio adatos (550, 702, 772) judėjimą iš saugojimo padėties į tiekimo padėtį po to, kai yra gauta įvestis.

13. Injekcijų įrenginys pagal 1 punktą, papildomai apimantis mechaninį, elektromechaninį arba elektrinį įvesties įrenginį, sujungtą su pavara (456). 
