[bookmark: _GoBack]1. Skysčio pernešimo adapteris (104), funkcionaliai įterpiamas tarp injektoriaus (106) ir flakono, apimantis injektoriaus prijungimo dalį (112), suformuotą skystai sąsajai su injektoriumi (106), ir flakono jungiamąją movą, apimančią smaigalį (118), turintį smaigalio ašį ir galinę dalį (122), suformuotą flakono pertvaros (700) perdūrimui, galinė dalis (122) apima daugybę facetų (124), kurie susieina viename ar daugiau kraštų, bent vienas iš vieno ar daugiau kraštų nuožulnėja smaigalio ašies atžvilgiu, smaigalys (118) apibrėžia einantį per jį kanalą skystai sąsajai su injektoriaus prijungimo dalimi (112) ir apima kanalo angą (126), apibrėžtą bent vienu iš facetų (124) ir išdėstytą nepertraukiant kraštų,  b e s i s k i r i a n t i s  apykakle (150), susieta su flakono jungiamąja mova, suformuota veikti kaip, skysčio pernešimo adapterio sujungimo su flakonu su jame įstatytu smaigaliu (118), kreipiančioji, kur apykaklė apima išlenktus pirštus (116), išdėstytus apie smaigalį (118) ir besitęsiančius link jo, skirtus sugriebti ir išlaikyti skysčio pernešimo adapterį (104) sujungtą su flakonu.

2. Skysčio pernešimo adapteris (104) pagal 1 punktą, kur kraštai apima facetų jungtis ir/arba kur kraštai apima pjovimo paviršius, suformuotus pertvarai perkirsti, kai per ją yra spaudžiamas smaigalys (118). 

3. Skysčio pernešimo adapteris (104) pagal 1 punktą, kur galinė dalis (122) apima bent tris facetus.

4. Skysčio pernešimo adapteris (104) pagal 3 punktą, kur kanalo anga (126) apima kanalo angą, išdėstytą kiekviename bent iš trijų facetų.

5. Skysčio pernešimo adapteris (104) pagal 1 punktą, papildomai apimantis sandariklį, išdėstytą ant injektoriaus prijungimo dalies (112), suformuotą sujungimui su injektoriumi arba su nuimamu įdėklu (230), skirta skysčiui išlaikyti kanalo ir injektoriaus viduje. 

6. Skysčio pernešimo adapteris (104) pagal 1 punktą, kur kanalo angos (126) yra išdėstytos apskritimu per atstumą nuo kraštų ir/arba kur kanalo angų (126) šoniniai kraštai yra išdėstyti radialiai į vidų, palyginus su kraštais ir/arba kur kanalo angų (126) šoniniai kraštai yra išdėstyti radialiai į vidų kraštų atžvilgiu bet kurioje ašies padėtyje ir/arba kur kanalo angų (126) šoniniai kraštai yra išdėstyti per pakankamą atstumą nuo kraštų, kad sumažintų pertvaros įsikišimą į kanalo angas, kai smaigalys (118) perduria pertvarą, ir/arba kur kanalo angos (126) yra iš esmės centruotos pagal facetų (124) perimetrą, ir/arba kur injektoriaus prijungimo dalis apima matmenis, tinkamus sujungimui su neturinčiu adatos injektoriumi arba nuimamu įdėklu (230).

7. Skysčio pernešimo adapteris pagal 6 punktą, kur nuimamas įdėklas (230) yra nuimamai prijungtas injektoriaus prijungimo dalies viduje, kad pasirinktinai suformuotų injektoriaus prijungimo dalį, skirtą įvairaus dydžio injektoriams prijungti. 

8. Skysčio pernešimo adapteris pagal 7 punktą, kur nuimamas įdėklas (230) apima matmenis, tinkamus sujungimui su švirkštu, turinčiu pirmą plotį, ir su nuimtu įdėklu (230), injektoriaus prijungimo dalis yra suformuota prijungti prie čiurkšlinio injektoriaus, turinčio antrą plotį, kuris yra didesnis negu pirmas plotis. 

9. Skysčio pernešimo adapteris pagal 7 punktą, kur smaigalys (118) apima praėjimą, einantį nuo galiuko link injektoriaus prijungimo dalies (112), o anga tęsiasi praėjime, kad būtų padidinta skysčio ekstrakcija iš flakono, esant flakonui apverstoje padėtyje. 

10. Skysčio pernešimo adapteris pagal 1 punktą, kur kraštai susiduria taške, kuris yra iš esmės centruotas pagal ašį ir/arba kur facetai (124) yra iš esmės plokščiai nusklembti. 

11. Skysčio pernešimo adapteris pagal 1 punktą, kur žiedas (150) yra pakankamo aukščio, kad iš anksto nukreiptų skysčio pernešimo adapterio smaigalio (118) įvedimą į flakono pertvaros numatytą vietą ir/arba kur žiedas (150) yra pakankamo aukščio, kad iš anksto nukreiptų skysčio pernešimo adapterio smaigalio (118) įvedimą į flakono pertvarą, kad iš esmės išvengtų šoninės sienelės kamščio ir/arba kur žiedas (150) yra pakankamo aukščio, leidžiantis skysčio pernešimo adapterio (104) pritvirtinimą prie flakono tokiais kampais flakono atžvilgiu, kad nebūtų kliudoma skysčiui patekti į flakoną arba skysčiui ištraukti iš flakono. 
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