1. Medicininė jungtis (190), apimanti: fluido įleidimo prievadą (202), skirtą nuimamam sujungimui su fluido įpurškimo sistemos (100), turinčios korpusą (102), prijungimo prievadu (192), o minėtas prijungimo prievadas yra suformuotas ant daugkartinio naudojimo vienkartinio rinkinio (DNVR; MUDS – toliau angl.) (130), kuris yra nuimamai prijungtas prie fluido įpurškimo sistemos (100) tam, kad būtų sukurta fluido jungtis su ja, tuo tarpu prijungimo prievadas (192) yra įleistas į įdubimą ant korpuso (102) suformuotoje angoje;
atliekų išleidimo prievadą (204), sukonfigūruotą taip, kad būtų galima nuimamai sujungti su fluido įpurškimo sistemos (100) atliekų įleidimo prievadu (196), kad būtų sukurta fluido jungtis tarp jų; paciento fluido liniją (208) pirmame gale (210) sujungtą su fluido įleidimo prievadu (202), o antrame gale (212) paciento fluido linijos jungtimi (214) nuimamai sujungtą su atliekų išleidimo prievadu (204), taip sukuriant fluido jungtį tarp fluido įleidimo prievado (202) ir atliekų išleidimo prievado (204), kur fluido srautas per paciento fluido liniją (208) yra vienakryptis nuo pirmojo galo (210) iki antrojo galo (212), kur medicininė jungtis dar apima fiksavimo mechanizmą (216), skirtą nuimamai pritvirtinti medicininę jungtį (190) prie MUDS (130), kur fiksavimo mechanizmas (216) apima lanksčią ąselę (216), kuri yra nukreipiama tarp sujungimo padėties su priėmimo plyšiu (217) ant MUDS (130) ir atjungtos padėties, nukreipiant bent lanksčios ąselės (216) dalį; ir
bent vieną jutiklio elementą (240), apimantį jutimo briauną (240) ant lanksčios ąselės (216), turinčios vieną ar daugiau atspindinčių paviršių, atspindinčių matomą arba infraraudonąją šviesą, kuri aptinkama bent vienu jutikliu (242), įtaisytu ir pritvirtintu atitinkamame laikiklyje, suformuotame ant fluido įpurškimo sistemos (100) korpuso (102), aptikimui, ar yra arba nėra jutiklio briaunos (240), kur bent vieno jutiklio elemento (240) buvimo aptikimas per bent vieną jutiklį (242) rodo, kad medicininė jungtis (190) buvo įdėta arba sumontuota į prijungimo prievadą (192); ir kur paciento fluido linija (208) ir paciento fluido linijos jungtis (214) yra sukonfigūruotos taip, kad būtų atjungtos nuo atliekų išleidimo prievado (204), kad fluidas būtų tiekiamas iš fluido įleidimo prievado (202) į kateterį, kraujagyslių prieigos prietaisą, adatą arba papildomą fluido kelią, o atliekų išleidimo prievadas (204) lieka sujungtas su skysčio įpurškimo sistemos (100) atliekų įleidimo prievadu (196).

2. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, kur lanksti ąselė (216) turi prispaudžiamą paviršių (218), kuris, paspaudus, nukreipia lanksčią ąselę (216) iš įjungtos padėties į atjungtą padėtį. 

3. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, kur skysčio įleidimo prievadas (202) apima gaubtą (220), supantį bent dalį fluido įleidimo prievado (202).

4. Medicininė jungtis (190) pagal 3 punktą, kur gaubtas (220) turi bent vieną įdubą (230), kad būtų lengviau valdyti medicininę jungtį (190), arba kur gaubtas (220) turi vieną ar daugiau kraštų (232), išsikišusių iš išorinio gaubto (220) paviršiaus. 

5. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, kur fluido įleidimo prievadas (202) yra suformuotas taip, kad nebūtų prijungtas prie MUDS (130) atliekų įleidimo prievado (196), ir kur atliekų išleidimo prievadas (204) yra suformuotas neleisti, kad prisijungtų prie MUDS (130) prijungimo prievado (192).

6. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, kur medicininė jungtis (190) yra asimetrinės formos, kad medicininė jungtis (190) būtų sujungtina su MUDS (130) tik viena kryptimi, kur geriausia, kai medicininė jungtis (190) papildomai apima bent vieną briauną (207), kad būtų išvengta klaidingo medicininės jungties (190) sujungimo su MUDS (130).

7. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, kur paciento fluido linijos (208) antrasis galas (212) ir paciento fluido linijos jungtis (214) yra sukonfigūruotos nuimamam sujungimui su atliekų išleidimo prievadu (204), išlaikant antrojo galo sterilumą (212). 

8. Medicininė jungtis (190) pagal 7 punktą, kur paciento fluido linijos jungtis (214) yra fluido ryšyje su atliekų išleidimo prievadu (204), kai yra sujungta su atliekų išleidimo prievadu (204).

9. Medicininė jungtis (190) pagal 7 punktą, kur paciento fluido linijos jungtis (214) yra Luer-lock jungtis. 
10. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, papildomai apima vienos krypties vožtuvą (236), sukonfigūruotą palaikyti vienakryptį srautą per fluido įleidimo prievadą (202) į paciento fluido liniją (208).

11. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, kur fluido įleidimo prievadas (202) turi bent vieną sandariklį (234), skirtą nepralaidžiam fluido ryšiui tarp fluido įleidimo prievado (202) ir sujungimo prievado (192) suformuoti.

12. Medicininė jungtis (190) pagal 1 punktą, dar apima: tarpiklį (206), besitęsiantį tarp fluido įleidimo prievado (202) ir atliekų išleidimo prievado (204), kur paciento fluido linija (208) apima paciento fluido linijos jungtį (214), prijungtą prie paciento fluido linijos (208) antrojo galo (212), ir kur paciento fluido linijos jungtis (214) yra sukonfigūruota pašalinamai fluido jungčiai su atliekų išleidimo prievadu (204), kad fluidas būtų tiekiamas pacientui.

13. Būdas vienkartinio naudojimo vienkartinio rinkinio (VNVR – SUDS toliau angl.) jungties (190) automatiniam užpildymui, būdas apimantis: SUDS jungties (190) fluido įleidimo prievado (202) sujungimą fluidu su fluido įpurškimo sistemos (100) turinčios korpusą (102) prijungimo prievadu (192), o minėtas prijungimo prievadas (192) yra suformuotas ant daugkartinio naudojimo vienkartinio rinkinio (MUDS) (130), kuris yra nuimamai prijungtas prie fluido įpurškimo sistemos (100), kad būtų sukurtas skysčio ryšys tarp jų, tuo tarpu prijungimo prievadas (192) yra įleistas į angą, suformuotą ant korpuso (102);
fluido ryšio tarp SUDS jungties (190) atliekų išleidimo prievado (204) ir fluido įpurškimo sistemos (100) atliekų įleidimo prievado (196) nustatymą;
nustatymą bent vienu jutikliu (242), įtaisytu ir pritvirtintu atitinkamame laikiklyje, suformuotame ant skysčio įpurškimo sistemos (100) korpuso (102), buvimą arba nebuvimą jutiklio briaunos (240), turinčios vieną ar daugiau atspindinčių paviršių, kurie reflektuoja matomą arba infraraudonąją šviesą, kurią turi aptikti bent vienas jutiklis (242), o minėta jutimo briauna (240) yra ant lanksčios ąselės (216) SUDS jungties (190), tai rodo, kad SUDS jungtis (190) yra fluidu sujungta su MUDS (130) jungties prievadu (192); jei jutiklio briaunos (240) buvimas yra aptinkamas bent vienu jutikliu (242), automatiškai pildoma SUDS jungties (190) fluido įpurškimo sistema (100), tiekiant fluidą iš fluido įleidimo prievado (202) į atliekų išleidimo prievadą (204) per paciento fluido liniją (208); ir paciento fluido linijos (208) galas (212) atjungiamas nuo atliekų išleidimo prievado (204), tuo tarpu atliekų išleidimo portalas (204) lieka sujungtas su MUDS (130) atliekų įleidimo portalu (196), kur geriau, kai būdas papildomai apima SUDS jungties fiksavimą prie MUDS, prieš tai užpildant SUDS jungtį.
