1. Kasetė, skirta naudoti elektra valdomoje aerozolį generuojančioje sistemoje, apimanti: skysčio laikymo dalį (20), turinčią standų korpusą (24), talpinantį skystą aerozolio substratą, korpusas turi angą; ir skysčiui pralaidžią šildytuvo konstrukciją (30), apimančią daugybę elektrai laidžių gijų, kur gijų skersmuo yra nuo 8 µm iki 100 µm, ir kur skysčiui pralaidi šildytuvo konstrukcija yra pritvirtinta prie korpuso ir tęsiasi per korpuso angą, kur šildytuvo konstrukcija (30) yra iš esmės plokščia.
2. Kasetė pagal 1 punktą, kurioje daugybė gijų sudaro tinklelį (36).
3. Kasetė pagal bet kurį vieną iš 1 arba 2 punktų, kurioje daugybė gijų susideda iš daugybės lygiagrečiai viena kitai išdėstytų gijų.
4. Kasetė pagal 1 arba 2 punktą, kurioje skysčio talpinimo dalies korpusas turi kapiliarinę medžiagą (22, 27).
5. Kasetė pagal 4 punktą, kurioje kapiliarinė medžiaga yra iš esmės tokio paties dydžio ir formos, kaip šildytuvo konstrukcija, ir kapiliarinė medžiaga (22, 27) yra numatyta kontaktuojanti su šildytuvo konstrukcija, ir kur skystas aerozolį formuojantis substratas per kapiliarinę medžiagą traukiamas į elektrai laidžią giją.
6. Kasetė pagal 4 arba 5 punktą, kurioje kapiliarinė medžiaga (22, 27) plinta į tarpus tarp gijų.
7. Kasetė pagal 4, 5 arba 6 punktą, kurioje kapiliarinė medžiaga apima pirmąją kapiliarinę medžiagą (27) ir antrąją kapiliarinę medžiagą (28), pirmoji kapiliarinė medžiaga kontaktuoja su šildytuvo konstrukcija, ir antroji kapiliarinė medžiaga kontaktuoja su pirmąja kapiliarine medžiaga ir atskirta nuo šildytuvo konstrukcijos per pirmąją kapiliarinę medžiagą, kur pirmoji kapiliarinė medžiaga turi aukštesnę terminio skilimo temperatūrą nei antroji kapiliarinė medžiaga.
8. Kasetė pagal 7 punktą, kurioje antroji kapiliarinė medžiaga sulaiko nuo 20 iki 160 mg skysčio.
9. Kasetė pagal 8 punktą, kurioje terminio pirmosios kapiliarinės medžiagos skilimo temperatūra yra bent 160 °C ir, pageidautina, bent 250 °C.
10. Kasetė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kurioje šildytuvo konstrukcija (30) turi bent vieną giją, pagamintą iš pirmosios medžiagos ir bent vieną giją, pagamintą iš antros medžiagos, kuri skiriasi nuo pirmosios medžiagos.
11. Kasetė pagal bet kurį ankstesnį punktą, kurioje šildytuvo konstrukcija apima elektriniu būdu izoliuojamą substratą (34), į kurį yra atremtos gijos.
12. Kasetė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kurioje šildytuvo konstrukcija turi elektrai laidų kontaktą kontakte (32) su daugybe gijų.
13. Kasetė pagal 12 punktą, kurioje šildytuvo konstrukcija tęsiasi šoninėje plokštumoje ir kur elektrai laidus kontaktas (32) tęsiasi šoniniu būdu už skysčio laikymo dalies korpuso.
14. Aerozolį generuojanti sistema, apimanti pagrindinį mazgą (10) ir kasetę (20) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kasetė yra nuimamai prijungta prie pagrindinio mazgo, kuriame pagrindinis mazgas turi maitinimo šaltinį (14).
15. Aerozolį generuojanti sistema pagal 14 punktą, papildomai apima elektros grandinę (16), prijungtą prie šildytuvo konstrukcijos ir prie elektros energijos šaltinio, elektros grandinė sukonfigūruota stebėti šildytuvo konstrukcijos arba vienos arba daugiau šildytuvo konstrukcijos gijų elektros varžą, ir valdyti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos šaltinio į šildytuvo konstrukciją priklausomai nuo šildytuvo konstrukcijos arba vienos ar daugiau gijų elektros varžos.
16. Kasetės, skirtos naudoti elektriniu būdu valdomoje aerozolio generavimo sistemoje, gamybos būdas, apimantis:

skysčio laikymo dalies, apimančios korpusą, turintį angą, pateikimą;

skysčio laikymo dalies užpildymą skystu aerozolį formuojančiu substratu; ir

iš esmės plokščios skysčiui pralaidaus šildytuvo konstrukcijos, turinčios daugybę elektrai pralaidžių gijų, tvirtinimą prie skysčio laikymo dalies, kur gijos turi skersmenį tarp 8 µm ir 100 µm, ir kur skysčiui pralaidi šildytuvo konstrukcija tęsiasi per skysčio laikymo dalies korpuso angą.
