1. Perpylimo įtaisas (400), skirtas tirpiklio išpylimui arba įpylimui į butelį (20) su kakleliu (34), kurį galima užsandarinti uždarymo įtaisu (42), apimantis

- vidinį pirmąjį adapterio komponentą (412), kurį galima uždėti ant butelio,

- antrąjį adapterio komponentą (414), kuris sąveikauja su pirmuoju adapterio komponentu, juda butelio išilgine kryptimi ir turi smūginį elementą (50) uždarymui pradurti,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

kai antrasis adapterio komponentas (414) judinamas išilgai pirmojo adapterio komponento (412) uždarymo įtaiso (42) kryptimi ir antrasis adapterio komponentas užfiksuojamas, pirmasis adapterio komponentas neatitraukiamai pritvirtinamas prie butelio (20) arba aplink butelį, ir tuo, kad antrasis adapterio komponentas (414) yra gaubto arba puodelio formos su cilindrine perimetrine sienele (442) ir, besitęsiantis lygiagrečiai pastarajai ir yra jos supamas, vidine tuščiavidure cilindrine dalimi (444), iš kurios išeina sandarinimo elementas (436), kuris, sumontavus pirmąjį ir antrąjį adapterio komponentus (412, 414), sandarina antrąjį adapterio komponentą su pirmuoju adapterio komponentu.

2. Perpylimo įtaisas pagal 1 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

sandarinimo elementas (436) turi U formos geometrija, kurios pjūvio kraštinės nėra lygiašonės, su vidine ir išorine koja, tarp kurių dalimis tęsiasi vidinė tuščiavidurė cilindrinė dalis (444).

3. Perpylimo įtaisas pagal 1 arba 2 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

antrasis adapterio komponentas (414), savo padėtyje, kai supa pirmąjį adapterio komponentą (412), yra užsandarintas prie pirmojo adapterio komponento sandarinimo elementu (436) įtaisytu kaip įdėklas.

4. Perpylimo įtaisas pagal bent vieną iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

cilindrinė apskritiminė sienelė (442) apima pirmuosius fiksavimo elementus (416, 418, 420, 423, 424, 425) arba pastarieji yra iš antrojo adapterio komponento arba su pastaruoju sujungto elemento ir tuo, kad pirmieji fiksavimo elementai sąveikauja su pirmojo adapterio komponento (412) antraisiais fiksavimo elementais (310, 312), besitęsiančiais korpuso sienelės pusėje, tokiu būdu, kad antrasis adapterio komponentas pirmojo adapterio komponento atžvilgiu būtų apsaugotas nuo antrojo adapterio komponento reguliavimo punkcinės adatos (50) įsiskverbimo kryptimi.

5. Perpylimo įtaisas pagal bent vieną iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

iš antrojo adapterio komponento (414) išeina bent vienas pirmasis fiksavimo elementas (418, 420, 424), kuris, pageidautina, yra ašine kryptimi besitęsiantis lenkiamas liežuvėlio elementas su fiksavimo iškyša (423, 425) jo galinėje pusėje, su fiksavimo iškyša, besitęsiančia antrojo adapterio komponento (414) arba perkėlimo įtaiso (400) išilginės ašies kryptimi, ir pageidautina, kad jis įsitvirtintų pirmojo adapterio komponento (412) fiksavimo įdubimuose (310, 312), apjuostuose dantukų pavidalo iškyšomis.

6. Perpylimo įtaisas pagal bent 5 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

bent vienas liežuvėlio elementas (416, 418, 420, 424) išeina iš žiedinio elemento (430), kaip elemento, kuris yra sujungtas, pavyzdžiui, privirintas, su antrojo adapterio komponento (414) išorine tuščiavidure cilindrine dalimi (442).

7. Perpylimo įtaisas pagal bent vieną iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

iš pirmojo adapterio komponento (412) korpuso sienelės (216) išsikiša ribinis ribotuvas, pavyzdžiui, žiedinis iškilimas (217), su kuriuo, tinkamai sujungus pirmąjį ir antrąjį adapterio komponentus (412, 414), pastarasis liečiasi.

8. Perpylimo įtaisas pagal bent vieną iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

kai perpylimo įtaisas (400) yra pritvirtintas prie butelio (20) arba aplink jį, pirmasis ir antrasis adapterio komponentai (412, 414) suformuoja sandarų apvalkalą, kuris supa butelį bent uždarymo elemento (42) srityje.

9. Perpylimo įtaisas pagal bent vieną iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

kai pirmasis ir antrasis adapterio komponentai (412, 414) bent iš dalies įstumiami vienas į kitą, jie sudaro sandarią talpyklą, kuri supa butelį (20).

10. Perpylimo įtaisas pagal bent vieną iš ankstesnių punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

reguliuojant antrąjį adapterio komponentą (414) punkcinės adatos (50) įsiskverbimo kryptimi, pirmasis adapterio komponentas (414) sąveikauja su antruoju adapterio komponentu taip, kad antrasis adapterio komponentas nebūtų reguliuojamas pirmojo adapterio komponento atžvilgiu įsiskverbimo kryptimi.

11. Rinkinys, kurį sudaro talpykla su vaistine medžiaga, maišelis su tirpinančia medžiaga vaistinei medžiagai ištirpinti ir bent vieno iš ankstesnių teiginių perpylimo įtaisas, skirtas tirpinančiai medžiagai sumaišyti su vaistine medžiaga.

