1. Rankinis baterija įkraunamas elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102), suformuotas taip, kad priimtų jėgą ir duomenis iš savininko įrenginio (100) per atskirą elektros kontaktų (110, 130) porą, apimantis:
įvestį, prijungiamą prie savininko įrenginio;
jėgą priimančiąją grandinę (142);
duomenis priimančiąją grandinę (144); ir
jungiklio elementą (140), suformuotą prijungti įvestį arba prie jėgą priimančiosios grandinės arba prie duomenis priimančios grandinės, priklausomai nuo signalo įtampos, gautos iš įvesties.
2. Sistema, skirta jėgai ir duomenims perduoti iš savininko įrenginio (100) į elektra veikiantį aerozolį generuojantį įrenginį (102) elektros ryšiu per atskirą elektros kontaktų (110, 130) porą, apimanti:
savininko įrenginį, suformuotą perduoti jėgą ir duomenis per išvestį, savininko įrenginys suformuotas perduoti jėgą per išvestį skirtingais laikais duomenims; ir
elektra veikiantį aerozolį generuojantį įrenginį pagal 1 punktą.
3. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal 1 arba 2 punktą, kur jungiklio elementas (140) yra suformuotas taip, kad persijungtų iš pirmos būsenos į antrą būseną, kai įtampa įvestyje viršija pirmąją įtampos ribą.
4. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal 3 punktą, kuriame jungiklio elementas (140) yra sukonfigūruotas, kad perjungtų iš antrosios būsenos į pirmąją būseną, kai įėjimo įtampa yra žemesnė už antrąją įtampos ribą.
5. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal 4 punktą, kur antroji įtampos riba yra mažesnė už pirmąją įtampos ribą.
6. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal bet kurį iš 3 - 5 punktų, kuriame pirmoji būsena yra prisijungimas prie duomenų priėmimo grandinės (144).
7. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal bet kurį iš 3 - 5 punktų, kuriame pirmoji būsena yra atsijungimas nuo jėgos priėmimo grandinės (142).
8. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal 4 arba 5 punktą, kuriame antroji būsena yra prijungimas prie jėgos priėmimo grandinės (142). 
9. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal bet kurį iš 3 - 8 punktų, kur pirmoji įtampos riba yra nuo 1 iki 30 voltų, o pageidautina nuo 2 iki 8 voltų.
10. Sistema arba elektra veikiantis aerozolį generuojantis įrenginys (102) pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur duomenų priėmimo grandinė (144) yra sukonstruota taip, kad nustatytų loginius lygius duomenyse lyginant įėjimo įtampą su trečiosios ribos įtampa.
11. Sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kurioje savininko įrenginys (100) yra baterijos įkrovimo įtaisas. 
12. Būdas, skirtas jėgai ir duomenims priimti iš savininko įrenginio (100) į elektra veikiantį aerozolį generuojantį įrenginį (102), turintis jėgos priėmimo grandinę (142) ir duomenų priėmimo grandinę (144) per atskirą elektros kontaktų (110, 130) porą, apimantis:
elektros signalo priėmimą iš savininko įrenginio į įvestį; ir
įtampos įvesties signalo, gauto į įvestį, palyginimo su ribine įtampa atlikimą; ir
įvesties jungimą prie arba jėgos priėmimo grandinės arba prie duomenų priėmimo grandinės priklausomai nuo palyginimo rezultato.
13. Būdas pagal 12 punktą, kuriame palyginimo atlikimo žingsnis yra atliekamas nuolat, kol elektrinis signalas yra gaunamas į įvestį.
