1. Būdas, skirtas matuoti bent vieną inhaliacijos srauto ypatybę inhaliatoriuje, kur kapsulė su gydomąja medžiaga yra inhaliatoriuje, būdas apima etapus: 

aptikimą ypatybės, susijusios su kapsulės poveikiu inhaliatoriui ir poveikį darančios ypatybės susiejimą su bent viena įkvėpimo srauto ypatybe, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poveikį darančios ypatybės susiejimas su bent viena įkvėpimo srauto ypatybe apima: 

juntamo poveikio ypatybės padalijimą į laiko intervalus, 

bent vienos juntamo poveikio ypatybės nustatymą laiko intervaluose, 

bent vienos juntamo poveikio ypatybės susiejimą su srautu kiekviename laiko intervale. 

2. Būdas pagal ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poveikio ypatybė yra garsas, kurį sukelia kapsulės poveikis inhaliatoriui. 

3. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poveikio ypatybės susiejimas su bent viena įkvėpimo srauto ypatybe apima 

bent vienos juntamo poveikio ypatybės nustatymą;

bent vienos juntamo poveikio ypatybės susiejimą su bent viena įkvėpimo srauto ypatybe. 

4. Būdas pagal ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena ypatybė yra iš šių: 

vidutinė poveikio ypatybės vertė, 

didžiausia poveikio ypatybės vertė ir 

poveikio ypatybės trukmė, viršijanti ribinę. 

5. Būdas pagal bet kurį iš dviejų ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena ypatybė yra iš šių: 

poveikio ypatybės vertė nuo didžiausios iki vidutinės, 

didžiausio poveikio ypatybių skaičius, 

poveikio ypatybės kitimas ir

poveikio ypatybės kurtozė. 

6. Būdas pagal ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena ypatybė apima dvi, tris ar keturias ankstesniame punkte nurodytas ypatybes ir kur bent viena inhaliacijos srauto ypatybė nustatoma pagal ypatybių derinį. 

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena inhaliacijos srauto ypatybė yra rodoma ant inhaliatoriaus. 

8. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima duomenų, susijusių su poveikio ypatybe arba bent su viena inhaliacijos srauto ypatybe, siuntimą į išorinį inhaliatoriaus prietaisą. 

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, papildomai apimantis poveikio ypatybės dažnio filtravimo etapą prieš susiejant poveikio ypatybę su bent viena įkvėpimo srauto ypatybe, kur pageidautinas filtravimas, siekiant užkirsti kelią praeiti signalams, kurių dažnis yra mažesnis negu 3 kHz ir didesnis negu 15 kHz, o dar geriau, kai filtravimas neleidžia praeiti signalams, kurių dažnis yra mažesnis negu 4,5 kHz ir didesnis negu 10 kHz. 

10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, papildomai apimantis kapsulės sukimąsi inhaliatoriuje ir (smūginį) poveikį inhaliatoriui. 

11. Inhaliatorius (1), pritaikytas kapsulėje (4) esančios gydomosios medžiagos keitimui į aerozolio pavidalą, kur inhaliatorius apima 

jutiklį (16), skirtą poveikio ypatybei, susijusiai su kapsulės poveikiu inhaliatoriui, nustatyti ir

procesorių (18), skirtą poveikio ypatybei susieti bent su viena įkvėpimo srauto ypatybe,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad poveikio ypatybės susiejimas bent su viena įkvėpimo srauto ypatybe apima 

juntamo poveikio ypatybės padalijimą laiko intervalais, 

bent vienos juntamo poveikio ypatybės nustatymą laiko intervalams, 

bent vienos juntamo poveikio ypatybės susiejimą su kiekvieno laiko intervalo srautu. 

12. Inhaliatorius pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad procesorius yra pritaikytas atlikti etapus pagal bet kurį iš 2-6 punktų. 

13. Sistema, apimanti inhaliatorių (1), pritaikytą kapsulėje (4) esančiai gydomajai medžiagai keisti į aerozolio pavidalą, ir išorinį kompiuterizuotą inhaliatoriaus valdiklį,

kur inhaliatorius apima jutiklį (16) poveikio ypatybei, susijusiai su kapsulės poveikiu inhaliatoriui, aptikti ir duomenų priėmimo-perdavimo priemonėmis (32) duomenims priimti iš išorinio valdiklio (354) bei perduoti į jį, 

kur išorinis kompiuterizuotas inhaliatoriaus valdiklis taip pat apima duomenų priėmimo-perdavimo priemones duomenims priimti iš inhaliatoriaus ir perduoti į jį, 

kur inhaliatorius ir (arba) išorinis kompiuterizuotas inhaliatoriaus valdiklis apima apdorojimo priemones poveikio ypatybei susieti su bent viena įkvėpimo srauto ypatybe, 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, poveikį darančios ypatybės susiejimas su bent viena įkvėpimo srauto ypatybe apima: 

juntamo poveikio ypatybės padalijimą į laiko intervalus, 

bent vienos juntamo poveikio ypatybės nustatymą laiko intervaluose, 

bent vienos juntamo poveikio ypatybės susiejimą su srautu kiekviename laiko intervale. 

14 Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad procesorinio apdorojimo priemonės yra pritaikytos atlikti etapus pagal bet kurį iš 2-6 punktų. 

