1. Kėlimo mechanizmas (100), priklausomai nuo naudojimo vietos, apimantis: 

• teleskopinę strėlę (10), kuri apima nejudamą segmentą (11) ir pirmąjį teleskopinį segmentą (12), kuris sumontuotas taip, kad slankiotų nejudamo segmento (11) viduje; 

• nustatyto pločio (Lc) pakabą (13) su dantimis (131), pritvirtintą prie pirmojo teleskopinio segmento; 

• krumpliaračių sistemą (20), apimančią: 

▫ krumpliaratį (21), tiesiogiai sukimbantį su pakaba (13); 

▫ valdymo veleną (22, 22a-22b), kuris sukimba su krumpliaračiu (21) ir pritvirtintas prie valdymo rato (23); 

• priemones (50) valdymo velenui grįžtamai užblokuoti, siekiant, kad valdymo veleno sukimasis būtų blokuojamas, jei naudotojas nesiima jokių veiksmų, ir tam, kad naudotojo valdoma strėlė palaipsniui įsitrauktų, veikiama svorio jėgos. 

2. Mechanizmas pagal 1 punktą, kur pakaba (13) pritvirtinta ant pirmojo teleskopinio segmento (11) taip, kad pakabos dantys (131) būtų statmeni pirmajam teleskopiniam segmentui (11). 

3. Mechanizmas pagal 1 arba 2 punktą, kur valdymo velenas (22, 22a-22b) netiesiogiai sukimba su krumpliaračiu (21) per redukcijos sistemą (24), suformuotą taip, kad krumpliaratis (21) suktųsi didesniu greičiu, nei valdymo velenas (22, 22a-22b). 

4. Mechanizmas pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kur grįžtamo blokavimo priemonė yra rankiniu būdu valdomas svirtinis stabdys, pritaikytas valdymo veleno sukimuisi blokuoti. 

5. Mechanizmas pagal 4 punktą, kur svirtinis stabdys (50) apima: 

• svirtį (51), pritaikytą sukiotis valdymo veleno atžvilgiu, kur svirtis apima sugriebimo galą (51a), tvirtinimo prie sukimosi ašies (52) dalį (51b) ir atramos galą (51c); 

• lanksčią kilpą (53), apimančią stabdžio trinkelę (54) ir įrengtą aplink valdymo veleną (22, 22a-22b), kur kilpos pirmasis galas (53a) pritvirtintas prie svirties, o kilpos antrasis galas (53b) reguliuojamai pritvirtintas prie svirties, 

• atstatymo priemones (56), kurios priglunda prie svirties atramos galo ir riboja svirties sukimąsi taip, kad kilpa suveržiama aplink valdymo veleną, jei naudotojas nesiima jokių veiksmų. 

6. Mechanizmas pagal ankstesnį punktą, kur kilpos antrasis galas pritvirtintas ant dalies (55), kuri sumontuota taip, kad būtų paslanki svirties atžvilgiu ir reguliuojamai laikytųsi ant svirties. 

7. Mechanizmas pagal 4 punktą, kur svirtinis stabdys apima: 

• svirtį, pritaikytą sukiotis valdymo veleno atžvilgiu, kur svirtis apima sugriebimo galą, tvirtinimo prie sukimosi ašies dalį ir atramos galą; 

• kupolą, kuris yra neatskiriama valdymo veleno dalis ir kurio viduje paslankiai sumontuoti bent du griebtuvai su sandarikliais, prijungti prie svirties kumšteliais, 

• atstatymo priemones, kurios priglunda prie svirties atramos galo ir riboja svirties sukimąsi taip, kad abu griebtuvai trinasi į kupolą, jei naudotojas nesiima jokių veiksmų. 

8. Mechanizmas pagal 4 punktą, kur svirtinis stabdys apima: 

• svirtį, pritaikytą sukiotis valdymo veleno atžvilgiu, kur svirtis apima sugriebimo galą, tvirtinimo prie sukimosi ašies dalį ir atramos galą; 

• diską, kuris yra neatskiriama valdymo veleno dalis, abipus kurio paslankiai sumontuoti abu griebtuvai, kurie apima stabdžių trinkeles, prijungti prie svirties kumšteliais, 

• atstatymo priemones, kurios priglunda prie svirties atramos galo ir riboja svirties sukimąsi taip, kad abu griebtuvai trinasi į diską, jei naudotojas nesiima jokių veiksmų. 

9. Mechanizmas pagal bet kurį iš 1–8 punktų, papildomai apimantis antrąjį teleskopinį segmentą (14), kuris sumontuotas pirmojo teleskopinio segmento viduje su galimybe slankiai judėti. 

10. Mechanizmas pagal 9 punktą, kur: 

a) nejudamas segmentas (11) yra stačiakampio skerspjūvio; 

b) pirmasis teleskopinis segmentas (12) yra kvadratinio skerspjūvio; 

c) antrasis teleskopinis segmentas (14) yra apvalaus skerspjūvio. 

11. Mechanizmas pagal 10 punktą, kur: 

• antrojo teleskopinio segmento (14) išorinis skersmuo (D2s) yra lygus pirmojo teleskopinio segmento (12) vidinei briaunai arba mažesnis, ir 

• stačiakampio skerspjūvio nejudamas segmentas (11) pasižymi tuo, kad: 

▫ trumpoji vidinė kraštinė yra lygi pirmojo teleskopinio segmento išorinei briaunai arba didesnė, bei

▫ ilgoji vidinė kraštinė (Lsf) yra lygi pirmojo teleskopinio segmento išorinės briaunos (L1se) ir pakabos (13) pločio (Lc) sumai arba didesnė. 

12. Mechanizmas pagal 10 arba 11 punktą, papildomai apimantis bent vieną traukos lyną (30), kurio pirmasis galas (31) pritvirtintas prie nejudamo segmento (11), o antrasis galas (32) – prie antrojo teleskopinio segmento (14) apatinio galo priklausomai nuo naudojimo vietos, minėtas bent vienas traukos lynas užkabintas aplink skriemulį (40), kuris pritvirtintas prie pirmojo teleskopinio segmento (12) viršutinio galo priklausomai nuo naudojimo vietos. 

13. Mechanizmas pagal 12 punktą, kur apvalus antrasis teleskopinis segmentas (14) apima apatinį galą su įkarpa ir yra privirintas prie profilio, kurio skerspjūvis lygus pirmojo teleskopinio segmento (12) vidiniam skerspjūviui arba mažesnis, kur profilis (30) apima traukos lyno laikymo kablį. 

14. Mechanizmas pagal bet kurį iš 1–13 punktų, kur valdymo ratas (23) apima alkūninį svertą (231), kuris sumontuotas taip, kad sukiotųsi tarp įtraukimo padėties, kurioje alkūninis svertas lygiagretus ratui, ir darbinės padėties, kurioje alkūninis svertas statmenas rato plokštumai. 

15. Mechanizmas pagal bet kurį iš 1–14 punktų, kur valdymo velenas eina per ratą ir apima galą su jungtimi (232) nešiojamojo elektrinio atsuktuvo papildomai jungčiai tvirtinti. 

16. Mechanizmas pagal 15 punktą, kur valdymo velenas pritvirtintas prie valdymo rato vienkrypčiu ritininiu guoliu (60). 

17. Mechanizmas pagal bet kurį iš 1–14 punktų, papildomai apimantis priemones (132) pakabai (13) spausti prie krumpliaračio (21). 

18. Keltuvas statybinėms plokštėms kelti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima: 

• mechanizmą pagal bet kurį iš 1–17 punktų, 

• riedantį pagrindą, pritvirtintą prie minėto mechanizmo strėlės pirmojo galo; 

• plokščių laikiklį, sumontuotą taip, kad jis sukiotųsi kitame strėlės gale. 

19. Keltuvo pagal 18 punktą naudojimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima šiuos etapus: 

a1) keltuvo pagal 18 punktą pateikimą; 

b1) plokštės uždėjimą ant plokščių laikiklio ir keltuvo nustatymą vietoje, pritaikytoje plokštei; 

c1) valdymo veleno grįžtamojo blokavimo priemonių perjungimą valdymo veleno sukimuisi atblokuoti; 

d1) valdymo veleno sukimą tol, kol strėlė bus ištiesta ir plokštė atsidurs tvirtinimo padėtyje; 

e1) blokavimo priemonių atleidimą valdymo veleno sukimuisi užblokuoti; 

f1) plokštės tvirtinimą; 

g1) laipsnišką valdymo veleno grįžtamojo blokavimo priemonių perjungimą valdymo veleno sukimuisi atblokuoti ir svorio jėgos veikiamos strėlės laipsnišką bei valdomą įtraukimą. 

20. Keltuvo pagal 18 punktą naudojimo būdas, kur keltuvas apima mechanizmą pagal 15 punktą,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima šiuos etapus: 

a2) keltuvo pagal 18 punktą su mechanizmu pagal 16 punktą pateikimą; 

b2) plokštės uždėjimą ant plokščių laikiklio ir keltuvo nustatymą vietoje, pritaikytoje plokštei; 

c2) nešiojamojo elektrinio atsuktuvo su jungtimi, atitinkančia jungtį ant valdymo veleno galo, įstatymą; 

d2) blokavimo priemonių atleidimą valdymo veleno sukimuisi atblokuoti; 

e2) nešiojamojo elektrinio atsuktuvo laikymą įjungtu tol, kol strėlė bus ištiesta ir plokštė atsidurs tvirtinimo padėtyje; 

f2) blokavimo priemonių atleidimą valdymo veleno sukimuisi užblokuoti; 

g2) plokštės tvirtinimą; 

h2) laipsnišką valdymo veleno grįžtamojo blokavimo priemonių perjungimą valdymo veleno sukimuisi atblokuoti ir svorio jėgos veikiamos strėlės laipsnišką bei valdomą įtraukimą.
