1. Paspirtukas, apimantis:

stačią paviršių (1); bent vieną galinį ratą (2), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), ir bent vieną priekinį ratą (3), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), kur paspirtukas gali būti judantis važiavimo į priekį (20) kryptimi, 

kur paspirtukas gali būti judantis ta pačia judėjimo kryptimi į priekį (20), kai naudojamas tuo atveju, apibrėžtu pirmąja elemento (5) padėtimi (6), ir kai naudojamas kitu atveju, apibrėžtu antrąja elemento (5) padėtimi (7),

kur elementas (5) yra pritvirtintas prie stačio paviršiaus (1) per jungtį (15), kur elementas (5) gali būti perstatytas iš pirmosios padėties (6) kaip sėdynės elementas į antrąją padėtį (7) kaip laikymo strypas asmeniui, stovinčiam ant stačio paviršiaus (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas (5) sumontuotas taip, kad būtų pasukamas tik apie elemento sukimosi ašį (8), kur elemento sukimosi ašis (8) yra kampo daliklis tarp pirmosios padėties (6) ir antrosios elemento (5) padėties (7).

2. Paspirtukas, apimantis

stačią paviršių (1), bent vieną galinį ratą (2), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1) ir bent vieną priekinį ratą (3), pritvirtintą prie stovinčio paviršiaus (1), kur paspirtukas gali būti judantis į priekį važiavimo kryptimi (20), 

kur paspirtukas papildomai apima elementą (5), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), ir paspirtukas gali būti judantis ta pačia važiavimo kryptimi į priekį (20), kai naudojamas tuo atveju, apibrėžtu pirmąja elemento (5) padėtim (6) ir kai naudojamas kitu atveju, apibrėžtu antrąja elemento (5) padėtimi (7),

kur elementas (5) gali būti perstatytas iš pirmosios padėties (6) kaip sėdynės elementas į antrąja padėtį (7) kaip laikantysis strypas asmeniui, stovinčiam ant stačio paviršiaus (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas (5) yra pritvirtintas per deformuojamą sukabinimo elementą.

3. Paspirtukas, apimantis stačią paviršių (1), bent vieną galinį ratą (2), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), ir bent vieną priekinį ratą (3), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), kur paspirtukas gali būti judantis važiavimo į priekį kryptimi, kur elementas (5) gali būti perstatytas iš pirmos padėties (6) kaip sėdynės elementas į antrą padėtį (7) kaip laikymo strypas asmeniui, stovinčiam ant stačio paviršiaus (1), kur paspirtukas gali būti judantis ta pačia važiavimo į priekį kryptimi (20), kai naudojamas tuo atveju apibrėžtu pirmąja elemento (5) padėtimi (6) ir kai naudojamas papildomu atveju apibrėžtu antrąja elemento (5) padėtimi (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paspirtukas apima svorio perkėlimo vairavimo įtaisą ir kur svorio perkėlimo vairavimo įtaisas dar apima elementą (5), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1) per jungtį (15) ir (arba) per deformuojamą sukabinimo elementą.

4. Paspirtukas, apimantis stačią paviršių (1), bent vieną galinį ratą (2), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), ir bent vieną priekinį ratą (3), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), laikantį elementą (9), kur laikantis elementas (9) yra sujungtas su stačiu paviršiumi (1), kur paspirtukas gali būti judantis važiavimo į priekį kryptimi, kur paspirtukas gali būti judantis ta pačia važiavimo į priekį kryptimi (20), kai naudojamas tuo atveju, apibrėžtu pirmąja elemento (5) padėtimi (6), ir kai naudojamas kitu atveju, apibrėžtu antrąja elemento (5) padėtimi (7),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas (5) ant laikančiojo elemento (9) gali būti uždėtas kaip apdanga laikančiajam elementui (9) tiek iš esmės horizontalioje padėtyje, tiek iš esmės vertikalioje antrojoje padėtyje, kur elementas (5) apima dvi elemento dalis, kurio elemento dalys yra sujungtos kartu tam, kad elementas (5) būtų uždėtas ant laikančiojo elemento (9), kur elemento dalis apima pirmąją konsolės talpyklą (17), skirtą laikančiam elementui (9) talpinti elemento (5) pirmoje padėtyje (6), ir antrą konsolės talpyklą (18), skirtą laikančiajam elementui (9) talpinti antroje elemento (5) padėtyje, kur elementas (5) yra perkeltinas iš pirmosios padėties (6) kaip sėdimasis elementas į antrąją padėtį (7) kaip laikantysis strypas asmeniui, stovinčiam ant stačio paviršiaus (1), nuimant elementą (5) pirmoje padėtyje nuo laikančiojo elemento (9) ir prispaudžiant elementą (5) antroje padėtyje ant laikančiojo elemento (9).

5. Paspirtukas, apimantis stačią paviršių (1), bent vieną galinį ratą (2), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), ir bent vieną priekinį ratą (3), pritvirtintą prie stačio paviršiaus (1), laikymo elementą (9), kur laikymo elementas (9) yra sujungtas su stačiu paviršiumi (1), kur paspirtukas gali būti judantis važiavimo į priekį kryptimi, kur paspirtukas gali būti judantis ta pačia važiavimo kryptimi į priekį (20), kai naudojamas tuo atveju, apibrėžtu pirmąja elemento (5) padėtimi (6), ir kai naudojamas kitu atveju, apibrėžtu antrąja elemento (5) padėtimi (7), kur elementas (5) gali būti perstatytas iš pirmos padėties (6) kaip sėdynės elementas į antrą padėtį (7) kaip laikymo strypas asmeniui, stovinčiam ant stačio paviršiaus (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konsolė (16) yra integrali su stačiu paviršiumi (1), kur elementas (5) apima pirmąją konsolės talpyklą (17), skirtą pritvirtinimui ant konsolės (16) pirmoje elemento (5) padėtyje (6) ir antrą konsolės talpyklą (18), skirtą pritvirtinimui ant konsolės (16) vertikalioje antroje elemento (5) padėtyje, kur pirmoji konsolės talpykla (17) apima įtempimo elementą, skirtą saugiai pritvirtinti elementui (5) ant konsolės pirmoje padėtyje (6), kur elemento (5) aukštis pirmoje padėtyje yra reguliuotinas įtempimo elementu.

6. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas (5) yra sujungtas su stačiu paviršiumi per mechaninę jungtį, tokią kaip papildomą jungtį arba kištukinę jungtį. 

7. Paspirtukas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrosios padėties pirmoje padėtyje jungtis arba kištukinė jungtis gali būti atlaisvinta taip, kad elementą būtų galima perstatyti judesiu, apibrėžtu jungtimi arba kištukine jungtimi, arba per laisvą judėjimą.

8. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungtis (15) arba deformuojamas sukabinimo elementas gali būti sustabdytas pirmoje padėtyje ir (arba) antroje padėtyje ir (arba) kitoje padėtyje tarp pirmosios padėties ir antrosios padėties. 

9. Paspirtukas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elemento sukimosi ašis (8) yra pasvirusi 45 ° kampu vertikalės ir horizontalės atžvilgiu.

10. Paspirtukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungtis (15) apima jungties paviršių (13), kur jungties paviršius (13) paprastai orientuotas į elemento sukimosi ašį (8). 

11. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas (5) gali būti perstatytas į saugią padėtį iš pirmosios padėties (6) arba antrosios padėties (7).

12. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas (5) gali būti pritvirtintas arba uždėtas skirtingais aukščiais pirmoje padėtyje (6) ir (arba) antroje padėtyje (7).

13. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas iš esmės horizontaliai tęsiasi pirmoje padėtyje (6) ir (arba) iš esmės vertikaliai antroje padėtyje (7).

14. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paspirtukas apima sukamąjį vairavimo įtaisą, kuris yra sujungtas su stačiu paviršiumi (1) ir prie kurio vairavimo įtaiso (4) yra prijungtas bent vienas priekinis ratas (3) ir (arba) vienas galinis ratas (2), atitinkamai.

15. Paspirtukas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vairavimo įtaisas (4) apima laikymo strypą, sukamą aplink vairo ašį, ant kurio yra pritvirtintas priekinio rato laikantis strypas ir kur laikantis strypas yra sumontuotas pasukamai stačio paviršiaus atžvilgiu.

16. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1, 2, 4 - 13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paspirtukas gali būti vairuojamas per svorį perkeliantį vairo įtaisą ir (arba) pasukamą vairavimo įtaisą. 

17. Paspirtukas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai laikymo elementas yra pritvirtintinas prie elemento (5) ir (arba) stačio paviršiaus (1), kur papildomai laikantis elementas (9) yra sujungtas su elementu (5) aukštį reguliuojamu būdu per talpyklą.

18. Paspirtukas pagal bet kurį vieną iš 1 - 17 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elementas (5) apima saugojimo vietą.
