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1. Kompiuterizuotas bendros paslapties (CS), kuri yra bendra pirmajam mazgui (C) ir antrajam mazgui (S), nustatymo pirmajame mazge (C) būdas, kur pirmasis mazgas yra susijęs su pirmąja asimetrinės kriptografijos pora, turinčia pirmojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1C) ir pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C), ir antrasis mazgas (S) yra susijęs su antrąja asimetrinės kriptografijos pora, turinčia antrojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1S) ir antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S), kur pirmojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1C) ir antrojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1S) pagrindas yra atitinkamas pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir antrojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1S) ir generatoriaus (G), kuris yra bendras pirmajam ir antrajam mazgams, elipsinės kreivės taško dauginimas, naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą su pirmuoju ir antruoju mazgais, ir kur būdas apima:

- pirmojo mazgo antro privataus rakto (V2C) nustatymą (330);

- antrojo mazgo antro viešojo rakto (P2S) nustatymą (370, 370‘); ir

- nustatymą (380) bendrosios paslapties (CS), kurios pagrindas yra pirmojo mazgo antro privataus rakto (V2C) ir antrojo mazgo antro viešojo rakto (P2S) elipsinės kreivės taško dauginimas, naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą,

kur antras mazgas (S) turi tą pačią bendrą paslaptį (CS), kurios pagrindas yra pirmojo mazgo antro viešojo rakto (P2C) ir antrojo mazgo antro privataus rakto (V2S) elipsinės kreivės taško dauginimas, naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo mazgo antras privatus raktas (V2C) yra nustatomas remiantis mažiausiai pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir determinuoto rakto (DK), bendro pirmajam ir antrajam mazgams, skaliariniu pridėjimu;
· antrojo mazgo antras viešasis raktas (P2S) yra nustatomas remiantis mažiausiai antrojo mazgo pagrindiniu viešuoju raktu (P1S) su elipsinės kreivės taško pridėjimu prie bendrojo generatoriaus (G) ir determinuoto rakto (DK) elipsinės kreivės taško dauginimo, naudojant bendrosios elipsinės kreivės kriptografijos sistemą;
· pirmojo mazgo antras viešasis raktas (P2C) yra pagrįstas mažiausiai pirmojo mazgo pagrindiniu viešuoju raktu (P1C) su elipsinės kreivės taško pridėjimu prie bendrojo generatoriaus (G) ir determinuoto rakto (DK) elipsinės kreivės taško dauginimo, naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą; ir

·  antrojo mazgo antras privatus raktas (V2S) yra pagrįstas mažiausiai antrojo mazgo pagrindiniu privačiu raktu (V1S) ir determinuoto rakto (DK) skaliariniu pridėjimu.
2. Būdas pagal 1 punktą, apimantis vieną arba kelis iš tokių požymių:
(i) kur determinuotas raktas (DK) yra pagrįstas pranešimu (M);
(ii) būdas papildomai apima tokias stadijas:

· antrojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1S) gavimą (130) per ryšių tinklą; ir 

· antrojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1S) saugojimą duomenų saugykloje, susijusioje su pirmuoju mazgu (C); arba
(iii) būdas papildomai apima tokias stadijas:

· pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir pirmojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1C) generavimą (120) pirmajame mazge (C);

· pirmojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1C) siuntimą (130) per ryšių tinklą į antrąjį mazgą (S) ir/arba kitą mazgą; ir

· pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) saugojimą pirmojoje duomenų saugykloje, susijusioje su pirmuoju mazgu (C).

3. Būdas pagal 2 punktą, apimantis vieną arba kelis iš tokių požymių:
(i) būdas papildomai apima:

 - pirmojo pasirašyto pranešimo (SM1), kuris yra pagrįstas pranešimu (M) ir 

 pirmojo mazgo antru privačiu raktu (V2C), generavimą (350); ir

· pirmojo pasirašyto pranešimo (SM1) siuntimą (360) per ryšių tinklą į antrąjį mazgą (S), kur pirmasis pasirašytas pranešimas (SM1) gali būti patvirtintas naudojant pirmojo mazgo antrą viešąjį raktą (P2C) pirmojo mazgo (C) autentifikavimui;
(ii) būdas papildomai apima:

· antrojo pasirašyto pranešimo (SM2) iš antrojo mazgo (S) gavima per ryšių tinklą;

· antrojo pasirašyto pranešimo (SM2) patvirtinimą, naudojant antrojo mazgo antrą viešąjį raktą (P2S); ir 

· antrojo mazgo (S) autentifikavimą, remiantis antrojo pasirašyto pranešimo (SM2) patvirtinimo rezultatu, kur antrasis pasirašytas pranešimas (SM2) buvo generuotas, remiantis pranešimu (M), arba antru pranešimu (M2), su antrojo mazgo antruoju privačiu raktu (V2S); 

(iii) būdas papildomai apima:

·  pranešimo (M) generavimą (310); ir
· pranešimo (M) siuntimą (315) per ryšių tinklą į antrąjį mazgą (S);

 (iv) būdas papildomai apima:

· pranešimo (M) gavimą per ryšių tinklą iš antrojo mazgo (S);

(v) būdas papildomai apima:

· pranešimo (M) gavimą per ryšių tinklą iš kito mazgo; arba

(vi) būdas papildomai apima:

· pranešimo (M) gavimą iš duomenų saugyklos, ir/arba iš įvesties sąsajos, kuri yra susijusi su pirmuoju mazgu (C).
4. Būdas pagal 2 arba 3 punktą, papildomai apimantis:
 - pranešimo, nurodančio naudoti bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą 
su bendruoju generatoriumi (G) bendrosios paslapties (CS) nustatymo būdui, 
siuntimą (110) per ryšių tinklą į antrąjį mazgą, ir
kur pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir pirmojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1C) generavimo stadija apima:

· pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C), kuris yra pagrįstas atsitiktiniu sveiku skaičiumi iš leidžiamo intervalo, nurodyto bendroje elipsinės kreivės kriptografijos sistemoje, generavimą; ir

· pirmojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1C), kuris yra pagrįstas pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir bendrojo generatoriaus (G) elipsinės kreivės taško dauginimu, nustatymą pagal tokią formulę:

P1C = V1C x G.
5. Būdas pagal 4 punktą, papildomai apimantis:
- nustatymą determinuoto rakto (DK), kuris yra pagrįstas pranešimo (M) hešo nustatymu, ir kur pirmojo mazgo antro privataus rakto (V2C) nustatymo stadija yra pagrįsta pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir determinuoto rakto (DK) skaliariniu pridėjimu pagal tokią formulę:
 V2C = V1C + DK,

kr kur antrojo mazgo antro viešojo rakto (P2S) nustatymo stadija yra pagrįsta antrojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1S) elipsinės kreivės taško pridėjimu prie determinuoto rakto (DK) ir bendrojo generatoriaus (G) elipsinės kreivės taško dauginimo pagal tokią formulę:
 P2S = P1S + DK x G.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, apimantis vieną arba kelis iš tokių požymių:

(i) kur determinuotas raktas (DK) yra pagrįstas ankstesnio determinuoto rakto hešo nustatymu; arba
(ii) kur pirmoji asimetrinės kriptografijos pora ir antroji asimetrinės kriptografijos pora yra pagrįstos atitinkamų ankstesnės pirmosios asimetrinės kriptografijos poros ir ankstesnės antrosios asimetrinės kriptografijos poros funkcija.
7. Saugaus ryšio tarp pirmojo mazgo ir antrojo mazgo būdas su simetrinio rakto algoritmu, kur būdas apima:

- bendros paslapties nustatymą, naudojant būdą pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų;
- simetrinio rakto, kuris yra pagrįstas bendra paslaptimi, nustatymą (510);

- pirmojo komunikacijos pranešimo kodavimą (520) su simetriniu raktu, į užkoduotą pirmąjį komunikacijos pranešimą; ir

- užkoduoto pirmojo komunikacijos pranešimo siuntimą (530) per ryšių tinklą iš pirmojo mazgo (C) į antrąjį mazgą (S).

8. Būdas pagal 7 punktą, kur būdas papildomai apima:

- užkoduoto antrojo komunikacijos pranešimo gavimą (540), per ryšių tinklą, iš antrojo mazgo (S); ir

- užkoduoto antrojo komunikacijos pranešimo dekodavimą (550) su simetriniu raktu į antrąjį komunikacijos pranešimą.

9. Internetinės operacijos tarp pirmojo mazgo ir antrojo mazgo atlikimo būdas, kur būdas apima:

- bendros paslapties nustatymą, naudojant būdą pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų;

- simetrinio rakto, kuris yra pagrįstas bendra paslaptimi, nustatymą;

- pirmojo operacijos pranešimo kodavimą su simetriniu raktu į užkoduotą pirmą operacijos pranešimą;

- užkoduoto pirmojo operacijos pranešimo siuntimą per ryšių tinklą iš pirmojo mazgo (C) į antrąjį mazgą (S);

- užkoduoto antrojo operacijos pranešimo gavimą per ryšių tinklą iš antrojo mazgo (S); ir

- užkoduoto antrojo operacijos pranešimo dekodavimą su simetriniu raktu į antrąjį operacijos pranešimą.

10. Įrenginys, skirtas nustatyti pirmajame mazge (C) bendrą paslaptį (CS), kuri yra bendra su antruoju mazgu (S), kur pirmasis mazgas (C) yra susijęs su pirmąja asimetrinės kriptografijos pora, turinčią pirmojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1C) ir pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C), ir antrasis mazgas (S) yra susijęs su antrąja asimetrinės kriptografijos pora, turinčią antrojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1S) ir antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S), kur įrenginys apima pirmąjį apdorojimo įrenginį, skirtą būdo pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų atlikimui, kad nustatytų bendrą paslaptį.
11. Saugaus ryšio arba saugios internetinės operacijos tarp pirmojo mazgo ir antrojo mazgo atlikimo įrenginys, kur įrenginys apima pirmąjį apdorojimo įrenginį, skirtą būdo pagal bet kurį vieną iš 7-9 punktų atlikimui.

12. Įrenginys pagal 10 arba 11 punktą, apimantis vieną arba kelis iš tokių požymių:

(i) papildomai apimantis pirmąją duomenų saugyklą, kad saugotų viena arba kelis pirmojo mazgo pagrindinius privačius raktus (V1C); arba

(ii) papildomai apimantis ryšio modulį, skirtą siųsti ir/arba gauti per ryšių tinklą vieną arba kelis pranešimus (M), pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C), antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S), pirmąjį pasirašytą pranešimą (SM1), antrąjį pasirašytą pranešimą (SM2), pranešimą, nurodantį naudoti bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą su bendruoju generatoriumi (G).
13. Įrenginys pagal 12 punktą, kur pirmojoje duomenų saugykloje papildomai saugo vieną arba kelis iš: pirmojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1C), antrojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1S), ir pranešimo (M).
14. Bendrosios paslapties tarp pirmojo mazgo (C) ir antrojo mazgo (S) nustatymo sistema, kur:

- pirmasis mazgas (C) yra susijęs su pirmąja asimetrinės kriptografijos pora, kuri turi pirmojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1C) ir pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C); ir

- antrasis mazgas (S) yra susijęs su antrąja asimetrinės kriptografijos pora, kuri turi antrojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1S) ir antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S), kur pirmojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1C) ir antrojo mazgo pagrindinio viešojo rakto (P1S) pagrindas yra atitinkamas pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir antrojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1S) ir generatoriaus (G), kuris yra bendras pirmajam ir antrajam mazgams, elipsinės kreivės taško dauginimas, naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą su pirmuoju ir antruoju mazgais, ir kur sistema apima:
- pirmąjį apdorojimo įrenginį, susijusį su pirmuoju mazgu (C), kuris yra konfigūruotas taip, kad:
- nustatytų pirmojo mazgo antrą privatų raktą (V2C);
- nustatytų antrojo mazgo antrą viešąjį raktą (P2S); ir
- nustatytų bendrą paslaptį (CS), kurios pagrindas yra pirmojo mazgo antro 
privataus rakto (V2C) ir antrojo mazgo antro viešojo rakto (P2S) elipsinės kreivės taško dauginimas, naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą; ir 
- antrąjį apdorojimo įrenginį, susijusį su antruoju mazgu (S), kuris yra konfigūruotas taip, kad:
- nustatytų pirmojo mazgo antrą viešąjį raktą (P2C); ir
- nustatytų antrojo mazgo antrą privatų raktą (V2S); ir
- nustatytų bendrą paslaptį, kurios pagrindas yra pirmojo mazgo antro viešojo 
 rakto (P2C) ir antrojo mazgo antro privataus rakto (V2S) elipsinės kreivės taško 
 dauginimas, naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą, 

kur pirmasis apdorojimo įrenginys ir antrasis apdorojimo įrenginys nustato tą pačią bendrą paslaptį, 
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmasis apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:
- nustatytų pirmojo mazgo antrą privatų raktą (V2C), kurio pagrindas yra bent pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir determinuoto rakto (DK), bendro pirmajam ir antrajam mazgams, skaliarinis pridėjimas; ir

- nustatytų antrojo mazgo antrą viešąjį raktą (P2S), kurio pagrindas yra bent antrojo mazgo pagrindinis viešasis raktas (P1S) su elipsinės kreivės taško pridėjimu prie bendro generatoriaus (G) ir determinuoto rakto (DK) elipsinės kreivės taško dauginimą naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą;
ir antrasis apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- nustatytų pirmojo mazgo antrą viešąjį raktą (P2C), kurio pagrindas yra bent pirmojo mazgo pagrindinis viešasis raktas (P1C) su elipsinės kreivės taško pridėjimu prie bendro generatoriaus (G) ir determinuoto rakto (DK) elipsinės kreivės taško dauginimo naudojant bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą; ir
- nustatytų antrojo mazgo antrą privatų raktą (V2S), kurio pagrindas yra bent antrojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1S) ir determinuoto rakto (DK) skaliarinis pridėjimas.

15. Sistema pagal 14 punktą, apimanti vieną arba kelis iš tokių požymių:

(i) kur determinuotas raktas (DK) yra pagrįstas pranešimu (M), ir pirmasis apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad:

- generuotų pirmąjį pasirašytą pranešimą (SM1), pagrįstą pranešimu (M) ir pirmojo mazgo antru privačiu raktu (V2C); ir

- siųstų per ryšių tinklą pirmąjį pasirašytą pranešimą (SM1) į antrąjį mazgą (S), 

kur antras apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad: 

- gautų pirmąjį pasirašytą pranešimą (SM1);

- patvirtintų pirmąjį pasirašytą pranešimą (SM1) su pirmojo mazgo antru viešuoju raktu (P2C); ir
- autentifikuotų pirmąjį mazgą (C) patvirtinto pirmojo pasirašyto pranešimo (SM1) rezultato pagrindu;

(ii) kur antras apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad: 

- generuotų antrąjį pasirašytą pranešimą (SM2), pagrįstą pranešimu (M) arba antruoju pranešimu (M2) ir antrojo mazgo antru privačiu raktu (V2S); ir

- siųstų antrąjį pasirašytą pranešimą (SM2) į pirmąjį mazgą (C),

kur pirmas apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad: 

- gautų antrąjį pasirašytą pranešimą (SM2);
- patvirtintų antrąjį pasirašytą pranešimą (SM2) su antrojo mazgo antru viešuoju raktu (P2S); ir 

- autentifikuotų antrąjį mazgą (S), patvirtinto antro pasirašyto pranešimo (SM2) rezultato pagrindu;

(iii) kur pirmas apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- generuotų pranešimą (M); ir
- siųstų pranešimą (M),

kur antras apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- gautų pranešimą (M);

(iv) kur pranešimas yra generuotas kitu mazgu, kur pirmas apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- gautų pranešimą (M),

kur antras apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- gautų pranešimą (M); 

(v) papildomai apima sistemos duomenų saugyklą ir/arba įvesties sąsają, kur pirmas apdorojimo įrenginys ir antras apdorojimo įrenginys gauna pranešimą (M) arba antrąjį pranešimą (M2) iš sistemos duomenų saugyklos ir/arba įvesties sąsajos;

(vi) papildomai apima:

- pirmąją duomenų saugyklą, susijusią su pirmuoju mazgu (C), kad saugotų pirmojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1C); ir 
- antrąją duomenų saugyklą, susijusią su antruoju mazgu (S), kad saugotų antrojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1S);

(vii) kur pirmas apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad:

- generuotų pirmojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1C), pagrįstą atsitiktiniu sveiku skaičiumi iš leidžiamo intervalo, nurodyto bendroje elipsinės kreivės kriptografijos sistemoje; ir

- nustatytų pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C), pagrįstą pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir bendrojo generatoriaus (G) elipsinės kreivės taško dauginimu pagal tokią formulę:
 P1C =V1C x G

ir kur antras apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad:

- generuotų antrojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1S), pagrįstą atsitiktiniu sveiku skaičiumi iš leidžiamo intervalo, nurodyto bendroje elipsinės kreivės kriptografijos sistemoje; ir 

- nustatytų antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S), pagrįstą antrojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1S) ir bendrojo generatoriaus (G) elipsinės kreivės taškų dauginimu pagal tokią formulę:
 P1S =V1S x G;

(viii) kur pirmas apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- nustatytų determinuotą raktą (DK), kuris yra pagrįstas pranešimo (M) hešu, ir kur:
- pirmojo mazgo antras privatus raktas (V2C) yra pagrįstas pirmojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1C) ir determinuoto rakto (DK) skaliariniu pridėjimu pagal tokią formulę:
 V2C = V1C + DK ;

ir

- antrojo mazgo antras viešas raktas (P2S) yra pagrįstas antrojo mazgo pagrindiniu viešuoju raktu (P1S) su elipsinės kreivės taško pridėjimu prie determinuoto rakto (DK) ir bendrojo generatoriaus (G) elipsinės kreivės taško dauginimo pagal tokią formulę:
 P2S = P1S + DK x G
ir kur antras apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- nustatytų determinuotą raktą (DK), pagrįstą pranešimo (M) hešu, ir kur:
- antrojo mazgo antras privatus raktas (V2S) yra pagrįstas antrojo mazgo pagrindinio privataus rakto (V1S) ir determinuoto rakto (DK) skaliariniu pridėjimu pagal tokią formulę:
 V2S =V1C + DK ;

ir

- pirmojo mazgo viešasis raktas (P2C) yra pagrįstas pirmojo mazgo viešuoju raktu (P1C) su elipsinės kreivės taško pridėjimu prie determinuoto rakto (DK) ir bendrojo generatoriaus (G) elipsinės kreivės taško dauginimo pagal tokią formulę:
 P2C = P1C + DK x G;

(ix) papildomai apima:

- pirmąjį komunikacijos modulį, kuris yra susijęs su pirmuoju apdorojimo įrenginiu, skirtu tam, kad siųstų ir/arba gautų per ryšių tinklą vieną arba kelis pranešimus (M), pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C), antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S), pirmąjį pasirašytą pranešimą (SM1), antrąjį pasirašytą pranešimą (SM2) ir pranešimą, nurodantį naudoti bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą su bendruoju generatoriumi (G); ir
- antrąjį komunikacijos modulį, kuris yra susijęs su antruoju apdorojimo įrenginiu, skirtu tam, kad siųstų ir/arba gautų per ryšių tinklą vieną arba kelis pranešimus (M), pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C), antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S), pirmąjį pasirašytą pranešimą (SM1), antrąjį pasirašytą pranešimą (SM2) ir pranešimą, nurodantį naudoti bendrą elipsinės kreivės kriptografijos sistemą su bendruoju generatoriumi (G);

(x) kur determinuotas raktas (DK) yra pagrįstas ankstesnio determinuoto rakto hešo nustatymu; arba

(xi) kur pirmoji asimetrinės kriptografijos pora ir antroji asimetrinės kriptografijos pora yra pagrįstos atitinkamų ankstesnės pirmosios kriptografijos poros ir ankstesnės antrosios kriptografijos poros funkcija.
16. Sistema pagal 15 punktą, apimanti vieną arba kelis iš tokių požymių:
(i) kur pirmas apdorojimo įrenginys gauna antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S) iš sistemos duomenų saugyklos ir/arba įvesties įrenginio, ir antras apdorojimo įrenginys gauna pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C) iš sistemos duomenų saugyklos ir/arba įvesties įrenginio;
(ii) kur pirmas apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- generuotų pirmojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1C) ir pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C);

- siųstų pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C); ir

- saugotų pirmojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1C) pirmojoje duomenų saugykloje,

kur antras apdorojimo įrenginys yra konfigūruotas taip, kad:

- generuotų antrojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1S) ir antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S);

- siųstų antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S); ir

- saugotų antrojo mazgo pagrindinį privatų raktą (V1S) antrojoje duomenų saugykloje; arba

(iii) kur:

- pirmoji duomenų saugykla gauna ir saugo antrojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1S); ir

- antroji duomenų saugykla gauna ir saugo pirmojo mazgo pagrindinį viešąjį raktą (P1C).

17. Saugaus ryšio tarp pirmojo mazgo ir antrojo mazgo sistema su simetrinio rakto algoritmu, kur sistema apima:

- sistemą, pagal bet kurį vieną iš 14-16 punktų, kad nustatytų bendrą paslaptį su pirmuoju apdorojimo įrenginiu ir antruoju apdorojimo įrenginiu, kur pirmasis apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad:

- nustatytų simetrinį raktą, pagrįstą bendra paslaptimi;

- užkoduotų pirmąjį komunikacijos pranešimą su simetriniu raktu į užkoduotą pirmąjį komunikacijos pranešimą; ir
- siųstų užkoduotą pirmąjį komunikacijos pranešimą;

kur antras apdorojimo įrenginys yra papildomai konfigūruotas taip, kad:

- nustatytų tą patį simetrinį raktą, pagrįstą bendra paslaptimi;

- gautų užkoduotą pirmąjį komunikacijos pranešimą; ir

- dekoduotų užkoduotą pirmąjį komunikacijos pranešimą su simetriniu raktu į pirmąjį komunikacijos pranešimą.

18. Kompiuterinė programa, apimanti mašininio nuskaitymo instrukcijas, skirtas paveikti apdorojimo įrenginį, kad atliktų būdą pagal vieną iš 1-9 punktų.

