1. Vaizdo dekodavimo būdas, apimantis:

atlieka entropinį dekodavimą, kad gautų bent vieno transformacijos vieneto (870) kvantuotus transformacijos koeficientus kodavimo vienete (810);

atlieka atvirkštinį kvantavimą ir atvirkštinę transformaciją bent vieno transformacijos vieneto kvantiniams transformacijos koeficientams, kad gautų likučius;

gauna informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį;

dalina vaizdą į daugybę kvadratinių maksimalių kodavimo vienetų, naudojant informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį;

nustato hierarchinės struktūros kodavimo vienetą, esantį maksimaliame kodavimo vienete, tarp daugybės maksimalių kodavimo vienetų, naudojant informaciją apie padalinimo formą, išgautą iš duomenų srauto; ir

atlieka bent vieno prognozės vieneto (860) tarpinę prognozę kodavimo vienete (810), kad generuotų prognozės priemonę ir atkuria vaizdą, naudojant likučius ir prognozės priemonę;

kur maksimalus kodavimo vienetas hierarchiškai padalinamas į vieną ar daugiau ryškio kodavimo vienetų, įskaitant bent vieną esamo ryškio kodavimo vienetą, ir ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetą, pagal informaciją apie padalinimo formą,

padalina esamo ryškio kodavimo vienetą į keturis vienodo dydžio kvadratinius kodavimo vienetus, kurių ryškis yra didesnis nei esamas ryškis, nepriklausomai nuo gretimų esamo ryškio kodavimo vienetų, ir

prognozuoja kodavimo vieneto ryškį, didesnį nei esamas ryškis, naudojant bent vieną prognozės vienetą ir atvirkščiai transformuoja, naudojant bent vieną transformacijos vienetą,

kur bent vienas prognozės vienetas yra vienas iš blokų, apimantis: bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, iš daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant bent vieną ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vieneto aukštį ir plotį,
kur bent vienas transformacijos vienetas yra vienas iš blokų, apimantis: bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, iš daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vieneto aukštį ir plotį, ir

kur, kai prognozės režimas nustatomas, kaip tarpinės prognozės režimas, o ne vidinės prognozės režimas, vaizdo dekodavimo būdas palaiko transformacijos vienetą, esantį tarp bent vieno transformacijos vieneto, kurio dydis yra 2N x 2N, tai apima keturis prognozės vienetus, esančius tarp bent vieno prognozės vieneto, kurio dydis yra N x N.

2. Vaizdo kodavimo būdas, apimantis:

generuoja informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį, naudojamą vaizdo padalinimui į daugybę kvadratinių maksimalių kodavimo vienetų;
generuoja informaciją apie padalinimo formą, naudojamą nustatant hierarchinės struktūros kodavimo vienetą, esantį maksimaliame kodavimo vienete, tarp daugybės maksimalių kodavimo vienetų, ir apimantį bent vieną esamo ryškio kodavimo vienetą ir ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vienetą;

atlieka tarpinę prognozę bent vienam prognozės vienetui kodavimo vienete, kad generuotų prognozės priemonę;
generuoja bent vieno transformacijos vieneto kvantinius transformacijos koeficientus, atliekant transformaciją ir kvantavimą, remiantis prognozės priemone ir vaizdu;

generuoja duomenų srautą, įskaitant informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį, informaciją apie padalinimo formą, ir kvantinius transformacijos koeficientus;

kur esamo ryškio kodavimo vienetas padalinamas į keturis vienodo dydžio kvadratinius ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vienetus, nepriklausomai nuo gretimų esamo ryškio kodavimo vienetų, ir

prognozuoja ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vienetą, naudojant bent vieną prognozės vienetą, ir transformuoja, naudojant bent vieną transformacijos vienetą,

kur bent vienas prognozės vienetas yra vienas tarp blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, tarp daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant bent vieną ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vieneto aukštį ir plotį;
kur bent vienas transformacijos vienetas yra vienas tarp blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, tarp daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vieneto aukštį ir plotį; ir

kur, kai prognozės režimas nustatomas kaip tarpinis prognozės režimas, o ne vidinės prognozės režimas, vaizdo kodavimo būdas palaiko transformacijos vienetą, esantį tarp bent vieno transformacijos vieneto, kurio dydis yra 2N x 2N, tai apima keturis prognozės vienetus, esančius tarp bent vieno prognozės vieneto, kurio dydis yra N x N.

3. Vaizdo kodavimo aparatas, apimantis:

atmintį, saugančią duomenų srautą; ir

bent vieną procesorių, sukonfigūruotą:

generuoti informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį, naudojamą vaizdo padalinimui į daugybę kvadratinių maksimalių kodavimo vienetų;

generuoti informaciją apie padalinimo formą, naudojamą 
nustatant hierarchinės struktūros kodavimo vienetą, esantį maksimaliame kodavimo vienete tarp daugybės maksimalių kodavimo vienetų, ir apima bent vieną esamo ryškio kodavimo vienetą, ir ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vienetą;

atlikti tarpinę prognozę bent vienam prognozės vienetui kodavimo vienete, kad generuotų prognozės priemonę;

generuoti bent vieno transformacijos vieneto kvantinius transformacijos koeficientus, atliekant transformaciją ir kvantavimą, remiantis prognozės priemone ir vaizdu;

generuoti duomenų srautą, įskaitant informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį, informaciją apie padalinimo formą ir kvantinius transformacijos koeficientus;

kur esamo ryškio kodavimo vienetas yra padalinamas į keturis vienodo dydžio kvadratinius ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vienetus, nepriklausomai nuo gretimų esamo ryškio kodavimo vienetų, ir

ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vienetas yra prognozuojamas, naudojant bent vieną prognozės vienetą ir transformuojamas, naudojant bent vieną transformacijos vienetą,

kur bent vienas prognozės vienetas yra vienas tarp blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, tarp daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant bent vieną ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vieneto aukštį ir plotį;

kur bent vienas transformacijos vienetas yra vienas tarp blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, tarp daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vieneto aukštį ir plotį; ir

kur, kai prognozės režimas nustatomas kaip tarpinis prognozės režimas, o ne vidinės prognozės režimas, vaizdo kodavimo aparatas sukonfigūruotas palaikyti transformacijos vienetą, esantį tarp bent vieno transformacijos vieneto, kurio dydis yra 2N x 2N, tai apima keturis prognozės vienetus, esančius tarp bent vieno prognozės vieneto, kurio dydis yra N x N.

4. Nelaikinoji kompiuteriu nuskaitoma laikmena, kurioje saugomas duomenų srautas, apimanti:
informaciją apie maksimalų kodavimo vieneto dydį, naudojamą padalinti vaizdą į daugybę kvadratinių maksimalių kodavimo vienetų;

informaciją apie padalinimo formą, naudojamą nustatyti hierarchinės struktūros kodavimo vienetą, esantį maksimaliame kodavimo vienete tarp daugybės maksimalių kodavimo vienetų ir apimantį bent vieną esamo ryškio kodavimo vienetą ir ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vienetą;

bent vieno transformacijos vieneto kvantinius transformacijos koeficientus, sugeneruotus atlikti tarpinę prognozę bent vienam prognozės vienetui kodavimo vienete, kad generuotų prognozės priemonę ir atliktų transformaciją ir kvantavimą, remiantis prognozės priemone ir vaizdu;

kur esamo ryškio kodavimo vienetas padalinamas į keturis vienodo dydžio kvadratinius ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetus, nepriklausomai nuo gretimų esamo ryškio kodavimo vienetų, ir

prognozuoja ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetą, naudojant bent vieną prognozės vienetą ir transformuoja, naudojant bent vieną transformacijos vienetą,

kur bent vienas prognozės vienetas yra vienas tarp blokų, įskaitant: bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, tarp daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant bent vieną ryškio, didesnio nei esamas ryškis, kodavimo vieneto aukštį ir plotį;

kur bent vienas transformacijos vienetas yra vienas iš blokų, apimančių: 
bloką, dydžiu lygų ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vienetui; ir bloką, iš daugybės blokų, sugeneruotą lygiai padalinant ryškio, didesnio už esamą ryškį, kodavimo vieneto aukštį ir plotį, ir

kur, kai prognozės režimas nustatomas kaip tarpinis prognozės režimas, o ne vidinės prognozės režimas, duomenų srautas sustiprina transformacijos vienetą, esantį tarp bent vieno transformacijos vieneto, kurio dydis yra 2N x 2N, tai apima keturis prognozės vienetus, esančius tarp bent vieno prognozės vieneto, kurio dydis yra N x N.

