1. Kasetė (30), skirta naudoti medžiagos garinimo įtaise (10), kur minėta kasetė (30) apima: 

drėgnąjį sluoksnį (35) su garų formavimo medžiaga ir 

sausąjį sluoksnį (36), apimantį tabaką arba kitą užpildą, 

kur drėgnajame sluoksnyje yra daugiau garų formavimo medžiagos, nei sausajame sluoksnyje. 

2. Kasetė (30) pagal 1 punktą, apimanti vyniojamąją medžiagą (32), pageidautina – aliuminio foliją, drėgnajam sluoksniui (35) ir sausajam sluoksniui (36) laikyti. 

3. Kasetė (30) pagal 1 arba 2 punktą, kur sausojo sluoksnio (36) viršutinė pusė nėra uždengta vyniojamąja medžiaga (32), pageidautina – joje yra bent viena skylė (33). 

4. Kasetė (30) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur per drėgnąjį sluoksnį (35) ir sausąjį sluoksnį (36) tęsiasi aeracijos kanalas (34). 

5. Kasetė (30) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kasetė (30) yra pritaikyta garams išgauti, įkaitinus ją iki 204ºC (400ºF). 

6. Kasetė (30) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur drėgnasis sluoksnis (35) apima gliceriną. 

7. Kasetė (30) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur drėgnasis sluoksnis (35) ir sausasis sluoksnis (36) yra atskirti medžiaga, praleidžiančia tik garų arba dujų pavidalo terpę. 

8. Kasetė (30) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur drėgnasis sluoksnis (35) sudarytas vien tiktai iš garų formavimo terpės. 

9. Kasetė (30) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur sausasis sluoksnis (36) naudojamas tam, kad kaitinant skystis neburbuliuotų ir netikštų iš kasetės (30). 

10. Kasetės (30) pagal bet kurį ankstesnį punktą naudojimas garų generavimo įtaise (10). 

11. Garų generavimo sistema, apimanti: 

garų generavimo įtaisą (10) ir kasetę (30) pagal bet kurį iš 1–9 punktų, kur minėtas įtaisas apima kaitinimo kamerą (15), pritaikytą kasetei (30) įstatyti ir kaitinti. 

12. Garų generavimo, naudojant kasetę (30) pagal bet kurį iš 1–9 punktų būdas, apimantis: 

garų generavimą iš drėgnojo sluoksnio (35), apimančio garų formavimo medžiagą, ir minėtų garų leidimą per sausąjį sluoksnį (36), sudarytą iš tabako ar kito užpildo. 

13. Būdas pagal 12 punktą, kur garai generuojami, įkaitinus kasetę iki 204ºC (400ºF).

14. Būdas pagal 12 arba 13 punktą, kur būdas apima garų iš drėgnojo sluoksnio (35) perdavimą per sausąjį sluoksnį (36), išlaisvinant sausajame sluoksnyje (36) esančias veikliąsias medžiagas.
