1. Ropivakaino hidrochlorido stabilus hiperbarinis injekcinis tirpalas, apimantis:
a) ropivakaino hidrochloridą;
b) bariškumą reguliuojančią medžiagą; kur bariškumą reguliuojanti medžiaga yra pasirinktinai manitolis arba dekstrozė ir kur dekstrozės kiekis yra nuo 2 % m/V iki 25 % m/V arba kur manitolio kiekis yra nuo 5 % m/V iki 10 % m/V;
c) bazę arba rūgštį, kur rūgšties arba bazės kiekis yra pakankamas pH vertei sureguliuoti nuo 3,5 iki 6,0; ir
d) vandenį kaip tirpiklį.

2. Ropivakaino hidrochlorido stabilus hiperbarinis injekcinis tirpalas pagal 1 punktą, kur bariškumą reguliuojanti medžiaga yra dekstrozė.

3. Ropivakaino hidrochlorido stabilus hiperbarinis injekcinis tirpalas pagal 1 ir 2 punktus, kur
dekstrozės kiekis yra nuo 4 % m/V iki 15 % m/V.

4. Ropivakaino hidrochlorido stabilus hiperbarinis injekcinis tirpalas pagal 1 punktą, kur bazė arba rūgštis yra pasirinktai kalio hidroksidas arba natrio hidroksidas; arba bevandenė acto rūgštis arba vandenilio chlorido rūgštis.

5. Ropivakaino hidrochlorido stabilus hiperbarinis injekcinis tirpalas pagal 1 punktą, kur bazė arba rūgštis yra natrio hidroksidas arba vandenilio chlorido rūgštis.

6. Ropivakaino hidrochlorido stabilus hiperbarinis injekcinis tirpalas pagal 1 punktą, kur rūgšties arba bazės kiekis yra pakankamas pH vertei sureguliuoti nuo 4,0 iki 6,0.

7. Ropivakaino hidrochlorido stabilus hiperbarinis injekcinis tirpalas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur tirpalas apima nuo 2 % m/V iki 25 % m/V dekstrozės.

8. Ropivakaino hidrochlorido stabilaus hiperbarinio injekcinio tirpalo paruošimo procesas, kur
procesas apima:
a) dekstrozės arba manitolio ištirpinimą vandenyje, po to pridedant ropivakaino hidrochloridą; kur dekstrozės kiekis yra nuo 2 % m/V iki 25 % m/V arba kur manitolio kiekis yra nuo 5 % m/V iki 10 % m/V
b) (a) punkte nurodyto tirpalo pH vertės sureguliavimą nuo 4,0 iki 6,0 naudojant natrio hidroksidą arba vandenilio chlorido rūgštį ir
c) užpylimą vėsiu vandeniu iki reikiamo tūrio, kad būtų gauta injekcija.

9. Procesas pagal 8 punktą, kur dekstrozės kiekis yra nuo 2 % m/V iki 25 % m/V, pageidautina nuo 4 % m/V iki 15 % m/V.

10. Procesas pagal 8 punktą, kur manitolio kiekis yra nuo 5 % m/V iki 10 % m/V.
