1. Automatinis injektorius (4) vaistams leisti, apimantis: 
korpusą (6), 
kasetės lizdą (300), pritaikytą kasetei (700), apimančiai pirmąjį stabdiklį (708) ir kasetės skyrių (702), kuriame yra vaistas, įstatyti, kur kasetės skyrius (702) apima pirmąjį kasetės poskyrį (704) su pirmuoju vaisto komponentu (792) ir antrąjį kasetės skyrių (706) su antruoju vaisto komponentu (794); 
stūmoklinį strypą (400); 
pavaros modulį (500), prijungtą stūmokliniam strypui (400) stumdyti tarp stūmoklinio strypo įtraukimo padėties ir stūmoklinio strypo išstūmimo padėties, kur stūmoklinis strypas (400) pritaikytas pirmajam stabdikliui (708) stumdyti; 
temperatūros jutiklį (32), pritaikytą temperatūros signalui, atspindinčiam į kasetės lizdą (300) įstatytoje kasetėje (700) esančio vaisto temperatūrą, perduoti; 
procesorių (20), prijungtą prie temperatūros jutiklio (32) ir pavaros modulio (500); 
kur procesorius (20) pritaikytas: 
- temperatūros signalui priimti; 
- pavaros moduliui (500) valdyti stūmoklinio strypo (400) pastūmimo iš pirmosios stūmoklinio strypo padėties į stūmoklinio strypo maišymo padėtį stūmoklinio strypo maišymo greičiu tikslu, kur stūmoklinio strypo maišymo padėtis parinkta taip, kad pirmasis stabdiklis (708) pasislinktų į padėtį, kurioje pirmasis vaisto komponentas (792) susimaišo su antruoju vaisto komponentu (794), ir kur judėjimas iš pirmosios stūmoklinio strypo padėties į stūmoklinio strypo maišymo padėtį priklauso nuo temperatūros signalo; 
- pavaros moduliui (500) valdyti stūmoklinio strypo (400) pastūmimo iš stūmoklinio strypo maišymo padėties į antrąją stūmoklinio strypo padėtį tikslu pasibaigus vaisto paruošimo laikui po stūmoklinio strypo (400) pastūmimo į stūmoklinio strypo maišymo padėtį, 
kur pirmoji stūmoklinio strypo padėtis yra stūmoklinio strypo preliminaraus maišymo padėtis, ir stūmoklinio strypo preliminaraus maišymo padėtis parinkta taip, kad pirmasis stabdiklis (708) pasislinktų į padėtį, kurioje pirmasis kasetės skyrius (704) dar nesusisiekia su antruoju kasetės skyriumi (706), ir 
kur antroji stūmoklinio strypo padėtis yra stūmoklinio strypo pildymo padėtis, ir stūmoklinio strypo pildymo padėtis parinkta taip, kad pirmasis stabdiklis (708) pasislinktų į padėtį, kurioje oro kiekis kasetės skyriuje (702) sumažėja iki injekcijai daryti tinkamo laipsnio. 

2. Automatinis injektorius (4) pagal 1 punktą, kur vaisto paruošimo laikas priklauso nuo temperatūros signalo. 

3. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur pirmoji stūmoklinio strypo padėtis ir (arba) stūmoklinio strypo maišymo padėtis priklauso nuo temperatūros signalo. 

4. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur stūmoklinio strypo maišymo greitis priklauso nuo temperatūros signalo. 

5. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kasečių lizdas (300) pritaikytas kasetės blokui (600), apimančiam kasetę (700) ir kasetės kodo elementą (1000), įstatyti, ir kur automatinis injektorius (4) apima kodo jutiklį (24), pritaikytą kasetės kodo elementui (1000) nuskaityti bei kur procesorius (20) prijungtas prie kodo jutiklio (24) ir papildomai pritaikytas kodo signalui, atspindinčiam kasetės kodo elementą (1000), priimti iš kodo jutiklio (24) ir kur judėjimas iš pirmosios stūmoklinio strypo padėties į stūmoklinio strypo maišymo padėtį priklauso nuo kodo signalo. 

6. Automatinis injektorius (4) pagal 5 punktą, kur vaisto paruošimo laikas priklauso nuo kodo signalo. 

7. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 5–6 punktų, kur pirmoji stūmoklinio strypo padėtis ir (arba) stūmoklinio strypo maišymo padėtis priklauso nuo kodo signalo. 

8. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 5–7 punktų, kur stūmoklinio strypo maišymo greitis priklauso nuo kodo signalo. 

9. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį ankstesnį punktą, papildomai apimantis orientacijos jutiklį (22), pritaikytą orientacijos signalui, atspindinčiam į kasetės lizdą (300) įstatytos kasetės (700) orientaciją, perduoti, ir kur procesorius (20) prijungtas prie orientacijos jutiklio (22) bei papildomai pritaikytas orientacijos signalui priimti ir kur judėjimas iš pirmosios stūmoklinio strypo padėties į stūmoklinio strypo maišymo padėtį priklauso nuo orientacijos signalo. 

10. Automatinis injektorius (4) pagal 9 punktą, kur vaisto paruošimo laikas priklauso nuo orientacijai signalo. 

11. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 9–10 punktų, kur stūmoklinio strypo maišymo greitis priklauso nuo orientacijai signalo. 

12. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį annkstesnį punktą, kur procesorius (20) papildomai pritaikytas pirmajam judėjimo parametrui nustatyti pagal automatinio injektoriaus (4) suminį judėjimą. 

13. Automatinis injektorius (4) pagal 12 punktą, kur vaisto paruošimo laikas priklauso nuo pirmojo judėjimo parametro. 

14. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 12–13 punktų, kur stūmoklinio strypo maišymo greitis priklauso nuo pirmojo judėjimo parametro. 

15. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 12–14 punktų, kur pirmasis judėjimo parametras atspindi automatinio injektoriaus (4) inversijų skaičių. 

16. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 12–15 punktų, kur pirmasis judėjimo parametras atspindi automatinio injektoriaus (4) judesių dažnį. 

17. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur temperatūros jutiklis (32) apima infraraudonųjų spindulių jutiklį. 

18. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį ankstesnį punktą, papildomai apimantis temperatūros reguliavimo bloką (36), pritaikytą į kasetės lizdą įstatytos kasetės temperatūrai reguliuoti. 

19. Automatinis injektorius (4) pagal 18 punktą, kur temperatūros reguliavimo blokas (36) pritaikytas kasetės (700) temperatūrai pakelti. 

20. Automatinis injektorius (4) pagal 19 punktą, kur temperatūros reguliavimo blokas (36) apima varžinį kaitinimo elementą. 

21. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 19–20 punktų, kur temperatūros reguliavimo blokas (36) apima dielektrinį kaitinimo elementą. 

22. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 18–21 punktų, kur temperatūros reguliavimo blokas (36) pritaikytas kasetės (700) temperatūrai sumažinti. 

23. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 18–22 punktų, kur temperatūros reguliavimo blokas (36) apima termoelektrinį elementą. 

24. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 18–23 punktų, kur temperatūros reguliavimo blokas (36) apima kontaktinį elementą (42), pritaikytą liestis su kasete (700), kai ši įstatyta į kasetės lizdą (300). 

25. Automatinis injektorius (4) pagal bet kurį iš 18–24 punktų, kur temperatūros reguliavimo blokas (36) apima ritės elementą, pritaikytą į kasetės lizdą (300) įstatytai kasetei (700) apgaubti palei visą pakraštį. 

26. Vaisto paruošimo ir automatinio injektoriaus (4) pildymo būdas, kur automatinis injektorius (4) apima kasetės lizdą (300), pritaikytą kasetei (700), apimančiai pirmąjį stabdiklį (708) ir kasetės skyrių (702), kuriame yra vaistas, įstatyti, kur kasetės skyrius (702) apima pirmąjį kasetės poskyrį (704) su pirmuoju vaisto komponentu (792) ir antrąjį kasetės skyrių (706) su antruoju vaisto komponentu (794), stūmoklinį strypą (400), pritaikytą pirmajam stabdikliui (708) stumdyti, ir temperatūros jutiklį (32), apimantis: 
- temperatūros signalo iš temperatūros jutiklio (32), atspindinčio į kasetės lizdą (300) įstatytoje kasetėje (700) esančio vaisto temperatūrą, priėmimą; 
- stūmoklinio strypo (400) pastūmimą iš pirmosios stūmoklinio strypo padėties į stūmoklinio strypo maišymo padėtį stūmoklinio strypo maišymo greičiu, kur stūmoklinio strypo maišymo padėtis parinkta taip, kad pirmasis stabdiklis (708) pasislinktų į padėtį, kurioje pirmasis vaisto komponentas (792) susimaišo su antruoju vaisto komponentu (794), ir kur judėjimas iš pirmosios stūmoklinio strypo padėties į stūmoklinio strypo maišymo padėtį priklauso nuo temperatūros signalo; 
- stūmoklinio strypo (400) pastūmimą iš stūmoklinio strypo maišymo padėties į antrąją stūmoklinio strypo padėtį pasibaigus vaisto paruošimo laikui po stūmoklinio strypo (400) pastūmimo į stūmoklinio strypo maišymo padėtį, 
kur antroji stūmoklinio strypo padėtis yra stūmoklinio strypo pildymo padėtis, stūmoklinio strypo pildymo padėtis parinkta taip, kad pirmasis stabdiklis pasislinktų į padėtį, kurioje oro kiekis kasetės skyriuje sumažėja iki injekcijai daryti tinkamo laipsnio.
