1. Automatinis injektorius (4) medikamento injekcijoms iš kasetės (700), kurioje yra medikamentas, vykdyti, apimantis: 
korpusą (6); ir 
kasetės lizdą (300) su kasetės lizdo skyriumi (302), pritaikytu kasetės blokui (600) įstatyti, su bent vienu kasetės laikymo, kai ši įstatoma į kasetės lizdo angą (301) palei išilginę ašį, elementu (808); ir 
ežektorių (200), pritaikytą kasetės blokui (600) atremti, judantį palei išilginę ašį ir spyruokliuojantį priešinga priėmimui kryptimi; 
kur kasetės lizdo skyrius (302) apima pirmąją sekciją (310), esančią pirmuoju atstumu nuo kasetės lizdo angos (301), su į vidų besitęsiančiais pirmais kreipiamaisiais elementais (312), kurie tęsiasi pirmais kreipiamųjų elementų kampais (314) ir atskirti tarpais kanalui (316) suformuoti kanalo kampais (318) tarp į vidų nukreiptų pirmų kreipiamųjų elementų (312); 
kur iš į vidų nukreiptų kreipiamųjų elementų (312) suformuota pirmoji išgrąža (320), kuri priima kasetės bloką (600), kai šis įstatomas per kasetės lizdo angą (301); 
kur vienas ar daugiau pirmų kreipiamųjų elementų (312) apima paviršių, nukreiptą nuo kasetės lizdo angos (301) ir iš jų suformuota įgaubta figūra su nuožulos kampu (336) nuožulnia sritimi (334), besitęsianti link laikymo dalies (328), esančios ties įgaubtos figūros apatine sritimi arba aplink ją; 
kur kasetės lizdo skyrius (302) apima žiedinės formos antrąją sekciją (330), esančią antruoju atstumu nuo kasetės lizdo angos (301), su antrais kreipiamaisiais elementais (322), kurių pirmieji paviršiai (324) pasviri aplink radialinę ašį išilginės ašies atžvilgiu ir išdėstyti kampu taip, kad bent iš dalies tęstųsi per kanalo kampus (318) bei pirmų kreipiamųjų elementų kampus (314); 
kur antras kreipiamasis elementas (322) apima antruosius paviršius (326), kurie pasviri aplink radialinę ašį išilginės ašies atžvilgiu ir išdėstyti pakaitomis su pirmaisiais paviršiais (324); 
kur pirmieji paviršiai (324) ir antrieji paviršiai (326) pasviri link didesniojo atstumo nuo kasetės lizdo angos (301) sukimosi į dešinę arba į kairę kryptimi; 
kur pirmieji paviršiai (324) ir antrieji paviršiai (326) yra atskirti pirmomis iškiliosiomis sritimis (340); 
kur pirmos iškiliosios sritys (340) išdėstytos kampu į pirmų kreipiamųjų elementų kampus (314) arba kampu, patenkančiu į jų ribas. 

2. Automatinis injektorius pagal 1 punktą, kur pirmi kreipiamieji elementai (312) apima pirmą kreipiamąjį paviršių, kuris nukreiptas į kasetės lizdo angą (301) ir iš kurio suformuota išgaubta smailėjanti figūra, kurios smaigalys nukreiptas link kasetės lizdo angos (301). 

3. Automatinis injektorius pagal 1 arba 2 punktą, kur pirmoji sekcija (310) ir antroji sekcija (330) lieka nekintamoje padėtyje viena kitos atžvilgiu. 

4. Automatinis injektorius pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kur pirmoji sekcija (310) ir antroji sekcija (330) suformuotos neatskiriamai nuo kasetės lizdo (300) vientisai detalei gauti. 

5. Automatinis injektorius pagal 3 arba 4 punktą, 
kur vienas ar daugiau pirmų iškiliųjų sričių (340) išdėstytos nuožulos kampais (336); 
bei kur viena ar daugiau pirmų vertikaliųjų sekcijų (340) išdėstytos kampu tarp laikymo kampo (332) ir kanalo centro kampų (318) sukimosi pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę kryptimi. 

6. Automatinis injektorius pagal 4 punktą, kur vienas ar daugiau pirmųjų paviršių (324) ir antrųjų paviršių (326) padalytas į sekcijas (344;346), atskirtas antra vertikaliąja kryptimi (342). 

7. Automatinis injektorius pagal 5 punktą, kur pirmas kreipiamasis elementas apima išmetimo paviršių (338), kuris pasviras link kasetės lizdo angos (301) kampu, didesniu už laikymo kampą (332) sukimosi pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę kryptimi. 

8. Automatinis injektorius pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur antri kreipiamieji elementai (322) suformuoti kaip pirmasis laiptelių su sriegiais, kurie pasviri aplink radialinę ašį, rinkinys, ir antrasis laiptelių su sriegiais, kurie pasviri aplink radialinę ašį, rinkinys; 
kur pirmojo ir antrojo laiptelių sriegiai pasviri link didesniojo atstumo nuo kasetės lizdo angos (301) sukimosi pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę kryptimi; 
kur pirmojo laiptelių rinkinio sriegiai yra arčiau kasetės lizdo angos (301), nei antrojo laiptelių rinkinio sriegiai; ir 
pirmojo rinkinio laipteliai išdėstyti pakaitomis su antrojo rinkinio laipteliais, suformuojant žiedinį elementą, sudarytą iš antrosios sekcijos (330). 

9. Automatinis injektorius pagal 3 punktą, kur pirmi kreipiamieji elementai (312) ir antri kreipiamieji elementai (322) suformuoti bei kampine kryptimi išdėstyti taip, kad: 
- įstatant kasetės laikymo elementas pasislenka kanalu (316) išilgine kryptimi, nusileidžia ant pirmojo paviršiaus (324) pirmosios sekcijos (344), sukdamasis slenka pirmuoju paviršiumi (324) per antrą vertikaliąją sritį (342) iki antrosios sekcijos (346), ir 
- sumažėjus įstūmimo jėgai: kasetės laikymo elementas (808) pasislenka į laikymo sritį (328) per nuožulniąją sritį (334). 

10. Automatinis injektorius pagal 5, 6 ir 7 punktą, kur pirmi kreipiamieji elementai (312) ir antri kreipiamieji elementai (322) suformuoti bei kampine kryptimi išdėstyti taip, kad: 
- atleistas kasetės laikymo elementas (808) palieka laikymo padėtį (328) ir nusileidžia ant antrojo paviršiaus (326) pirmosios sekcijos (344) bei sukdamasis slenka antruoju paviršiumi (326) per antrą vertikaliąją dalį (342) iki antrosios dalies (346); 
sumažėjus jėgai: kasetės laikymo elementas (808) pasislenka iki išmetimo paviršiaus (338), nuo kurio kasetės laikymo elementas (808) nukreipiamas kanalu link kasetės lizdo angos. 

11. Automatinis injektorius pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur ežektorius (200) apima ežektoriaus fiksatorių (212), kuris pasukimu ir (arba) slankiuoju judesiu ir (arba) ašiniu judesiu paslenkamas iš padėties, kurioje ežektoriaus (200) judėjimas įstūmimo kryptimi yra ribojamas. 

12. Automatinis injektorius pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur pailgas ežektorius (200) apima: 
ežektoriaus atraminį paviršių (204) kasetei arba kasetės blokui (600), atremti, išilginį ežektoriaus plyšį (228), besitęsiantį link ežektoriaus atraminio paviršiaus (204) nuo ežektoriaus neveikliosios srities (206); ir 
ežektoriaus fiksatorių (212), gebantį pasisukti bent per dalį sūkio ir laikomą (fiksuotoje) išilginėje padėtyje korpuso (6) atžvilgiu; 
kur ežektoriaus fiksatorius (212) apima ežektoriaus fiksatoriaus atraminę sritį (234), kuri pritaikyta lygiuoti su išilginiu ežektoriaus plyšiu (228) ir stumdyti išilgai jo pirmuoju kampu bei lygiuoti su ežektoriaus neveikliąja sritimi (206) antruoju kampu. 

13. Automatinis injektorius pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur ežektorius (200) apima ežektoriaus strypą (202) su viena ar daugiau ežektoriaus išpjovų (228) vienam ar daugiau ežektoriaus kumštelių (226) suformuoti tarp ežektoriaus išpjovų (228) ir kur ežektoriaus fiksatorius (212) atitinkamai apima vieną ar daugiau ežektoriaus fiksavimo kumštelių (232) tarp vienos ar daugiau ežektoriaus išpjovų (230). 

14. Automatinis injektorius pagal 13 punktą, kur viena ar daugiau išpjovų (230;228) ir vienas ar daugiau kumštelių (232;226) yra iš esmės stačiakampio formos. 

15. Automatinis injektorius pagal bet kurį ankstesnį punktą, apimantis stūmoklinį strypą (400), valdomą judesiu pagal išilginę ašį kasetės bloke esančiai kasetei veikti spaudimo jėga. 

16. Automatinis injektorius pagal 15 punktą, kur stūmoklinis strypas (400) įstatytas į ežektorių taip (200), kad būtų paslankus išilgine kryptimi. 

17. Automatinis injektorius pagal 15 arba 16 punktą, kur ežektoriaus fiksatorius (212) apima ežektoriaus fiksatoriaus kreipiamąjį kaištį (216), pritaikytą sukibti su stūmoklinio strypo takeliu (432), suformuotu ant stūmoklinio strypo (400) taip, kad stūmokliniam strypui (400) pasislinkus išilgai bent per nustatytą atstumą, ežektoriaus fiksatorius (212) pasisuktų aplink išilginę ašį (L). 

18. Automatinis injektorius pagal 17 punktą, kur stūmoklinio strypo takelis (432) apima bent vieną takelio sritį (428), kuri kreipia ežektoriaus fiksatoriaus kreipiamąjį kaištį (216) nuo pirmojo kampo iki antrojo kampo išmetimo fiksatoriui (212) pasukti iš pirmosios kampinės padėties į antrąją kampinę padėtį. 

19. Automatinis injektorius pagal bet kurį ankstesnį punktą, apimantis funkcinį modulį, pritaikytą: 
- stūmokliniam strypui (400) suaktyvinti taip, kad šis judėtų išilgine kryptimi kasetės bloke esančios kasetės paveikimo spaudimo jėga tikslu; ir 
- ežektoriaus fiksatoriui (212) pasukimu ir (arba) slankiuoju judesiu ir (arba) ašiniu judesiu paslinkti iš padėties, kurioje ežektoriaus (200) judėjimas įstatymo kryptimi yra ribojamas.
