1. Medicininis kandiklis (10) paciento burnos audiniams aušinti, apimantis: 
a) lankstųjį viršutinį elementą (18), pritaikytą glaudžiai priglusti bent prie didžiosios paciento burnos viršutinių dantenų (211, 212) ir dantų (201, 202) paviršiaus dalies; 
b) lankstųjį apatinį elementą (19), pritaikytą glaudžiai priglusti bent prie didžiosios paciento burnos apatinių dantenų (213, 214) ir dantų (201, 202) paviršiaus dalies; 
c) kur viršutinis elementas (18) neišardomai sujungtas su apatiniu elementu, kad juos būtų galima įstatyti į burną kaip vientisą bloką; 
d) pirmąją kamerą (300), besitęsiančią nuo kandiklio (10) priekio, kurioje laikoma vėsinimo terpė, sudaryta iš pirmosios užšalimo temperatūros pirmojo tirpalo; 
e) priekyje esančią kvėpavimo angą (70), besitęsiančią per pirmąją kamerą (300), kuri teikia galimybę kvėpuoti burna per minėtą angą (70), kai kandiklis (10) įstatytas į paciento burną minėto glaudaus prigludimo padėtyje; 
f) eilę pūslelių (181, 182, 183, 184, 189, 190), išdėstytų minėto viršutinio elemento (18) ir minėto apatinio elemento (19) viduje, kur minėtos pūslelės (181, 182, 183, 184, 189, 190) sujungtos su pirmąja kamera (300) ir jose yra vėsinimo terpė, kuri teka per viršutinį elementą (18) bei apatinį elementą (19) paciento burnos audiniams vėsinti; 
g) antrąją kamerą (304), kuri įstatyta į pirmąją kamerą (300) ir kurioje yra aukštesnės už pirmąją užšalimo temperatūros antrasis tirpalas pirmojo tirpalo vėsinimui palengvinti. 

2. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur pirmasis tirpalas yra sūrus vanduo. 

3. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur antrasis tirpalas yra vanduo. 

4. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur antroji kamera (304) mažesnė už pirmąją kamerą (300). 

5. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur antroji kamera (304) pritaikyta laisvai judėti pirmosios kameros (300) viduje. 

6. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur antroji kamera (304) yra rutulio formos. 

7. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur pirmoji kamera (300) apima išorinę izoliacinę sienelę (301). 

8. Kandiklis (10) pagal 7 punktą, kur išorinė izoliacinė sienelė (301) teikia elastingumo, kad vartotojas galėtų suspausti turinį ir palengvinti vėsinimo terpės tekėjimą. 

9. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur iš minėtų pūslelių (181, 182, 183, 184, 189, 190) suformuotas visiškai sujungtas tinklas. 

10. Kandiklis (10) pagal 1 punktą, kur pirmojo tirpalo pirmoji užšalimo temperatūra mažesnė nei 0 °C. 

11. Kandiklis (10) pagal 3 punktą, kur pirmasis tirpalas yra sūrus vanduo. 

12. Medicininis kandiklis (10) paciento burnos audiniams aušinti, apimantis: 
a) lankstųjį viršutinį elementą (18), pritaikytą glaudžiai priglusti bent prie didžiosios paciento burnos viršutinių dantenų (211, 212) ir dantų (201, 202) paviršiaus dalies; 
b) lankstųjį apatinį elementą (19), pritaikytą glaudžiai priglusti bent prie didžiosios paciento burnos apatinių dantenų (213, 214) ir dantų (201, 202) paviršiaus dalies; 
c) kur viršutinis elementas (18) neišardomai sujungtas su apatiniu elementu, kad juos būtų galima įstatyti į burną kaip vientisą bloką; 
d) pirmąją kamerą (300), besitęsiančią nuo kandiklio (10) priekio, kurioje laikoma vėsinimo terpė, sudaryta iš pirmosios užšalimo temperatūros pirmojo tirpalo; 
e) priekyje esančią kvėpavimo angą (70), besitęsiančią per pirmąją kamerą (300), kuri teikia galimybę kvėpuoti burna per minėtą angą (70), kai kandiklis (10) įstatytas į paciento burną minėto glaudaus prigludimo padėtyje; 
f) eilę pūslelių (181, 182, 183, 184, 189, 190), išdėstytų minėto viršutinio elemento (18) ir minėto apatinio elemento (19) viduje, kur minėtos pūslelės (181, 182, 183, 184, 189, 190) sujungtos su pirmąja kamera (300) ir jose yra vėsinimo terpė, kuri teka per viršutinį elementą (18) bei apatinį elementą (19) paciento burnos audiniams vėsinti; 
g) antrąją kamerą (304), kurioje yra aukštesnės už pirmojo tirpalo pirmąją užšalimo temperatūrą antrasis tirpalas pirmojo tirpalo vėsinimui palengvinti. 
h) skiriamąją sienelę (301) tarp pirmosios kameros (300) ir antrosios kameros (304). 
