1. Nešiojamas rankinis įtaisas (10), apimantis garinimo kamerą (15), turinčią joje esančią ertmę, ir rūkomosios medžiagos kasetę (30), kur įtaisas yra sukonstruotas rūkomajai medžiagai garinti garinimo kameros ertmėje, kasetė, apimanti rūkomąją medžiagą; ir dugną, turintį talpyklas; talpyklas galima derinti su papildomais požymiais ant ertmės paviršiaus.

2. Nešiojamas rankinis įtaisas pagal 1 punktą, papildomai apima kasetės sienelę, kur sienelė yra paruošta. 

3. Nešiojamas rankinis įtaisas pagal 1 punktą, kur kasetė yra cilindro formos. 

4. Nešiojamas rankinis įtaisas pagal bet kurį vieną iš 1 - 3 punktų, kur rūkomoji medžiaga apima tabaką.

5. Nešiojamas rankinis įtaisas pagal 4 punktą, kur tabakas apima bent vieną iš glicerino ir kvapiųjų medžiagų. 

6. Nešiojamas rankinis įtaisas pagal bet kurį vieną iš 4 ir 5 punktų, kur tabakas yra susmulkintas tabakas, susmulkintas smulkiais gabalėliais, kurių skersmuo mažesnis nei 3 mm.

7. Nešiojamas rankinis įtaisas pagal bet kurį vieną iš 1 - 4 punktų, kur botaninių medžiagų garavimui darbinė temperatūra yra žemesnė nei 204 °C (400F), geriau žemesnė nei 177 °C (350F).
