1. Propelento/kotirpiklio sistema, apimanti visiškai ištirpintą (R, R)-(()-formoterolio fumaratą arba jo solvatą ir beklometazono dipropionatą, hidrofluoralkano (HFA) propelentą ir bevandenį etanolį kaip kotirpiklį, kur etanolio koncentracija apima nuo 10 iki 20 masės%, pH yra nuo 2,5 iki 5,0, o liekamasis vandens kiekis yra mažesnis negu 1500 ppm, atsižvelgiant į bendrą kompozicijos masę, skirtas gydyti kvėpavimo sistemos sutrikimus, pasirenkamus iš astmos ir lėtinės obstrukcinės plaučių ligos.
2. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur sistema gali užtikrinti slėginio dozuoto inhaliatoriaus įjungimą, išskiriamų dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo yra lygus arba mažesnis kaip 1,1 μm, frakcija yra mažiausiai 30% kaip apibrėžta pagal Anderseno kaskadinio impaktoriaus S6-AF pakopų turinį palyginti su S3-AF pakopų turiniu, pagal nurodytą metodą Europos farmakopėjos antrajame leidime, 1995 m., v.5.9.1 dalyje, 15 – 17 puslapiuose.
3. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal 1 arba 2 punktą, apimanti (R, R)-(()formoterolio fumaratą, kurio koncentracija yra nuo 0,003 iki 0,192 % m/t.

4. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal 3 punktą, apimanti (R, R)-(()-formoterolio fumaratą, kurio koncentracija yra nuo 0,006 iki 0,048 % m/t.

5. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur propelentas apima vieną arba daugiau hidrofluoralkanų [HFAų], pasirinktų iš 1,1,1,2-tetrafluoretano (HFA134a) ir 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-n-propano (HFA227) ir jų mišinių.

6. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal 5 punktą, kur propelentas yra HFA134a.

7. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur pH yra tarp 3,0 ir 4.5.

8. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur pH yra reguliuojamas pridedant druskos rūgšties.

9. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal 8 punktą, kur 0,019% m/t formoterolio fumarato tirpalų 12 masės% etanolyje ir HFA 134a q.s. iki 10 ml, pridedamas 1 M HCl kiekis apima nuo 3,85 iki 4,85 (l.
10. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal 9 punktą, kur pridedamas kiekis apima nuo 4,15 iki 4,55 (l 1 M HCl.

11. Propelento/kotirpiklio sistema, skirta naudoti pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur liekamasis vandens kiekis yra mažesnis negu 1000 ppm.

12. Propelento/bendrojo tirpiklio sistema, skirta naudoti pagal 11 punktą, kur liekamasis vandens kiekis yra mažesnis negu 500 ppm.

13. Propelento/kotirpiklio sistema, apimanti visiškai ištirpintą (R, R)-(+ -)-formoterolio fumaratą ir beklometazono dipropionatą, hidrofluoralkano (HFAų) propelentą ir bevandenį etanolį kaip kotirpiklį, kur etanolio koncentracija apima nuo 10 iki 20 masės%, tariamasis pH yra nuo 2,5 iki 5,0, o liekamasis vandens kiekis yra mažesnis negu 1500 ppm, palyginti su visa kompozicijos mase.

