1. Dozuoto vaisto tiekimo įrenginio (10) sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24), skirtas naudoti dozuotam vaisto tiekimui ir reguliavimo įrenginys (70), kur sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) apima:

korpusą (26) ir vožtuvą, kur vožtuvas yra patalpintas korpuse (26),

dujų kanistrą (28), esantį hidrauliniame sujungime su vožtuvu, kur kanistras (28) turi aktyvų farmacinį ingredientą ir neaktyvųjį dujų nešiklį, 

pirmąjį sugraduotą vienetą (36), vientisą su korpusu (26) ir trečiąjį sugraduotą vienetą (36‘), vientisą su korpusu (26), kur pirmasis sugraduotas vienetas (36) yra pagalbinis su antruoju sugraduotu vienetu (18), vientisu su dozuoto vaisto išdavimo įrenginio (10) sandarikliu (12), kur antrasis sugraduotas vienetas (18) yra pirmasis užraktas, kur trečiasis sugraduotas vienetas (36‘) yra pritaikytas papildyti ketvirtąjį sugraduotą narį (20), vientisą su dozuoto vaisto išdavimo įrenginio (10) sandarikliu (12), kur ketvirtasis sugraduotas vienetas (20) yra antrasis užraktas, kur pirmasis sugraduotas vienetas (36) nėra papildantis ketvirtąjį sugraduotą vienetą (20), ir kur trečiasis sugraduotas vienetas (36‘) nėra papildantis antrąjį sugraduotą vienetą (18),

kur vienas arba daugiau iš pirmojo ir trečiojo sugraduotų vienetų (36, 36‘) yra iš anksto pritaikyti parodyti aktyvaus farmacinio ingrediento identiškumą, kur gradavimo požymiai, kurie atitinka aktyvaus farmacinio ingrediento identiškumą, yra pateikiami vienu arba daugiau skirtingų ašių pločiu, ašiniu sugretinimu arba skirtingu kryžminiu pirmojo ir trečiojo sugraduotu vienetu (36, 36‘) taip, kad sugraduotas sandariklis (12) sukabina tik sugraduotą vaisto laikymo įrenginį (24), kur sugradavimas pateikia pilnai pagalbinius narius, identifikuotus iš anksto nustatytam aktyviam farmaciniam ingredientui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

pirmasis sugraduotas vienetas (36) yra pirmoji anga, esanti ant korpuso (26) vienos pusės, ir trečiasis sugraduotas vienetas (36‘) yra antroji anga, esanti ant korpuso (26) priešingos pusės dujų kanistro išilginės ašies atžvilgiu.

2. Sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) pagal 1 punktą, kur sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) apima daugybę sugraduotų narių, kur kiekvienas sugraduotas narys yra vientisas su atitinkančiu sugraduotu nariu ir nevientisas su neatitinkančiu sugraduotu nariu.

3. Sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) pagal 1 arba 2 punktą, kur:

aktyvus farmacinis ingredientas papildomai apima azoto oksidą, neaktyviojo nešiklio dujos apima N2 ir kanistro koncentracija yra intervale nuo apie 50 ppm iki 10000 ppm,

kur aktyvus farmacinis ingredientas apima anglies amonio oksidą, neaktyviojo nešiklio dujos apima O2 ir kanistro koncentracija yra intervale nuo apie 500 ppm iki 20000 ppm arba

kur aktyvus farmacinis ingredientas yra atitinkamos koncentracijos chalkogenido junginys.

4. Sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur pirmoji ir antroji angos (36, 36') yra parinktos iš griovelio, angos, kanalo, plyšio arba skylės, ir pirmasis ir antrasis užraktai (18, 20) yra parinkti iš liežuvėlio, smaigo, stulpelio, briaunos, išsikišimo arba bėgelio.

5. Sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur gradavimo požymiai, kurie atitinka aktyvaus farmacinio ingrediento identiškumą, yra pateikiami skirtingu ašių pločiu ir ašiniu sugretinimu.

6. Sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) pagal bet kurį iš 1-5 punktų, papildomai apimantis radijo dažnio nustatymo įrenginį (50), pritaikytą sąveikauti su radijo dažnio imtuvu.

7. Sugraduotas vaisto laikymo įrenginys (24) pagal 6 punktą, kur radijo dažnio nustatymo įrenginys (50) yra įtvirtintas aplink kanistro (28) kakliuką (30).

8. Dozuotas vaisto tiekimo įrenginys (10), skirtas naudoti dozuotam vaisto tiekimui, ir reguliavimo įrenginys, apimantis:

sugraduotą vaisto laikymo įrenginį (24) pagal bet kurį iš 1-7 punktų ir

sandariklį (12), kur sandariklis (12) apima antrąjį sugraduotą narį (18), kuris yra pirmasis užraktas ir ketvirtąjį sugraduotą narį (20), kuris yra antrasis užraktas, kur sugraduoto vaisto laikymo įrenginio (24) pirmasis sugraduotas narys (36) yra pritaikytas papildyti sandariklio (12) antrąjį sugraduotą narį (18), kur sugraduoto vaisto laikymo įrenginio (24) trečiasis sugraduotas narys (36‘) yra pritaikytas papildyti sandariklio (12) ketvirtąjį sugraduotą narį (20), kur pirmasis sugraduotas narys (36) nėra papildantis ketvirtąjį sugraduotą narį (20) ir kur trečiasis sugraduotas narys (36‘) nėra papildantis antrąjį sugraduotą narį (18), kur antrasis sugraduotas narys (18) ir ketvirtasis sugraduotas narys (20) yra vientisi su sandarikliu (12).
