[bookmark: referatas]Siūlomas oro, kūryklų dujų ir ekvivalentinės aplinkos valymo būdas ir prietaisas. Jame orą, kūryklų dujas arba ekvivalentinę aplinką nukreipia įkanalą arba analogišką priemonę, kur orą, kūryklų dujasarba ekvivalentinę aplinką jonizuoja, įelektrintas priemaišų daleles (7), esančias ore, kūryklų dujose arba ekvivalentinėje aplinkoje, pritraukia vienu ar keliais gaudymo paviršiais (2) ir nusodina ant jų. Orą, kūryklų dujas arba ekvivalentinę aplinką jonizuoja vienu ar keliais jonizuojančiais elektrodais (5), nukreiptais į gaudymo paviršių. Atstumą tarp jonizuojančio elektrodo arba ekvivalentinėspriemonės ir gaudymo paviršiaus reguliuoja 100-10000 mm ribose, o taip pat krūvų skirtumą tarp gaudymo paviršiaus ir įelektrintų priemaišų dalelių reguliuoja, reguliuodami įtampą, paduodamą tarp elektrodo ir gaudymo paviršiaus 100-250 kV ribose taip kad priemaišų dalelės gaudymo paviršių pasiektų jonų spinduliu.
