1. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100), padedantis užsandarinti įgimtus širdies vožtuvus ir regurgitacijai per juos išvengti arba jai sumažinti, apimantis: 

kooptacijos sekciją (104);

tvirtinimo sekciją (106), apimančią daugybę mentelių (120, 122), mentelės, turinčios išorinę dalį (122) ir vidinę dalį (120) ir gali išsiplėsti iš sulankstytos uždaros padėties į atvirą padėtį; ir

gnybtą (130, 400, 600), pritvirtintą prie kiekvienos iš daugybės mentelių (120, 122), gnybtas (130), apimantis: 

fiksuotą petį (132, 410), pritvirtintą prie mentelės (120) vidinės dalies;

galintį judėti petį (134, 430, 530), turintį spygliuotą dalį (136, 440), skirtą sugriebti ir suspausti įgimtus lapelius tarp galinčio judėti peties (134) ir fiksuoto peties (132); ir 

šarnyrinę dalį (138, 520), šarnyriškai jungiančią fiksuotą petį (132) prie galinčio judėti peties (134); kur fiksuotas petys (132) išlieka nejudantis atžvilgiu mentelės (120) vidinės dalies, kai galintis judėti petys (134) yra atidaromas gnybtui (130) atidaryti ir spygliuotai daliai (136) atidengti;

kur galintis judėti petys (134) yra iš esmės lygiagretus fiksuotam pečiui (132) kai gnybtas (130) yra uždarytoje padėtyje.

2. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal 1 punktą, kur gnybtas (600) yra suformuotas iš viršutinio sluoksnio (602) ir apatinio sluoksnio (604), viršutinis sluoksnis (602) ir apatinis sluoksnis (604) suformuoti iš medžiagos su formos atmintimi.

3. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal 2 punktą, kur viršutinis sluoksnis (602) ir apatinis sluoksnis (604) sujungti tik vienoje vietoje, kuri leidžia viršutiniam sluoksniui (602) ir apatiniam sluoksniui (604) slysti vienas kito atžvilgiu gnybto (600) atidarymo metu.

4. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal 3 punktą, kur viršutinis sluoksnis (602) ir apatinis sluoksnis (604) yra sujungti ties galinčio judėti peties (134) galu.

5. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš 2-4 punktą, kur spygliuota dalis (440) apima spyglius (444) ir spyglių atramas (446), ir kur spygliai (444) yra suformuoti iš apatinio sluoksnio (404) arba iš viršutinio sluoksnio (402) ir spyglių atramos (446) suformuotos iš viršutinio sluoksnio (402) arba apatinio sluoksnio (404).

6. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal 2-4 punktus, kur spygliuota dalis (440) apima spyglius (444) ir spyglių atramas (446), ir kur spygliai (444) yra suformuoti iš viršutinio sluoksnio (402), o spyglių atramos (446) suformuotos iš apatinio sluoksnio (404).

7. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur:

galintis judėti petys (530) apima šonines sijas (531); ir

šarnyrinė dalis (520) apima dvi sijų kilpas (522), kiekviena sijos kilpa (522) apimanti:

centrinę dalį (524), besitęsiančią nuo fiksuoto peties (510); ir

išorinę dalį (526), besitęsiančią nuo centrinės dalies (524) iki galinčio judėti peties (530) vienos iš dviejų šoninių sijų (531).

8. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur fiksuoto peties (410) ir galinčio judėti peties (430) galai greta šarnyrinės dalies (420) yra pasislinkę vienas kito atžvilgiu pasislinkimo atstumu (428).

9. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur gnybtas yra suformuotas iš turinčios atmintį medžiagos ir fiksuotas petys (410) ir galintis judėti petys (430) turi formas nustatytas išankstinės apkrovos padėtyje taip, kad spaudimo jėga egzistuoja tarp fiksuoto peties (410) ir galinčio judėti peties (430), kai fiksuotas petys (410) yra apytikriai lygiagretus su galinčiu judėti petimi (430).

10. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur fiksuotas petys (410) yra sulenktas uždarymo kryptimi už uždarytos padėties ribų į išankstinės apkrovos padėtį.

11. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal 9 punktą, kur fiksuotas petys (410) yra sulenktas uždarytoje padėtyje apie 45 laipsnius už uždarytos padėties į išankstinės apkrovos padėtį arba apie 90 laipsnių už uždarytos padėties į išankstinės apkrovos padėtį. 

12. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal 9 punktą, kur po formos nustatymo fiksuotas petys (1210) negali grįžti į išankstinės apkrovos padėtį skersine-dalimi.

13. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur šarnyrinė dalis (520) yra suformuota iš esmės iš apskritos kilpos dalies.

14. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur skylės (412) gnybte (400) tęsiasi per gnybto (400) plotį.

15. Implantuojamas protezavimo įtaisas (100) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur kooptacijos sekcija (104) apima kooptacijos elementą (110), kuris yra sukonfigūruotas taip, kad būtų išdėstytas įgimto širdies vožtuvo angoje.
